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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny pn:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podczachy na odcinku 430,00mb"

na dziatce nr ewid. 93
zlokalizowanej w Pacynie,
obreb ewid. 0010 Podczachy,
jednostka ewid. 140403_2,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Tomasz Reszkowski
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
nr MA/070/14
konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0159/PWOK/03

Drogowa

01 sierpien 2017 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-|EJ-RI3-HRU *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, doia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt, MAZ7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawic art. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowyeh
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw {Dz, U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z poz, zm.), art. 12 ust.1-S
fust5,art J3ust I pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 Hpca 1994 1. Prawo budowlane (Jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz §4ust. 2, § 5ust 3d 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1’ w iprawie samodzielnych funkei:
technicznych w budewnictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr 8 poz. 38, z p6Z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownicrwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkovwski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 rokn w Gostyninie, syr Stanislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowanta i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrakeyjno-budowlanej oraz do projektewania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  dregewej i mostowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowe) lzby Iniynierdw  Budownictwa na
podstawie protokeddw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaltg n1 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wylsztaleen 2 | praktyke zawodowa konec o
do uzyskania uprawnish budewlanych w wyzej wymienionej specjalnosel i uzyskal pozvtywny wynik egzamin:
na uprawniema budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifithacyine] Polskie® Lzbv
Inzvnieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okiggawej Komisji Kwalifikacyjne} Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przewadnicrycy
Mazowieckiej Okregowey [zby

Inzypierga Byrdownictwa
P . N
-

mgar inz. Wieslaw Olechnowicz

Przewodn'fizgcy/
Okrggoy/e; om ;i




uprawnienia w ograniczonym zakresje obejmujy;

I'w specjalnogci drogowej:

1/ projektowanje drég wewnewznyeh, drég dojazdowych (D, drdg lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drog nie Przezraczonych do ruchu naziemnego | postoiu statkow
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbigrki Wy7e] wymienionyeh obicktéw
budowlanych  oraz projektowanie drog o azawicrzchni funiowe]  {ub frawiaste]
brzeznaczonych do muchy naziemmnego | pustoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie rohotamj budowlanym; Przy wykonywaniy obiektdw, o ktérveh mawy w pkt. 1.

I w specjalnodei moestowej:

17 projektowanie: budowy, przebudowy i remonty Jednoprzestowyeh mostdw, wiaduktow,
estakad i kladek o rozpigtosel przesta dog 20 m, budowy mestow skladanych wediug
stosownych instrukeii, budowy ruszowag | kladek roboczyveh oray projektowanie rozhidrk
wyzej wymienionych obiektgw budowlanych nic wymegajace] uwzgiedniania Wil vwion
eksploataci; gorniczej,

2 Kierowzanie robaram; budowlanymi przy wykonywaniu 0blckiéw, o ktéryeh mowa w pkt I

'




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Jako podstawe opracowania przyjeto:

— zlecenie i ustalenia Inwestora,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw opiniodawczych w skali 1: 1000
- Pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Podczachy, gm. Pacyna na dziatce budowlanej
nr ewid. 93

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczgcg wykonania robét budowlanych polegajacych

na przebudowie drogi gminnej, w miejscowosci Podczachy, gmina Pacyna, na terenie dziatki
nr ewid. 93, na odcinku od 0+0,0 do 0+430,00 mb.
Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie podbudowa zwirowa drogi.
Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej o szerokosci jezdni 3,0 m w zakresie wykonania warstwy
bitumicznej wigzacej i Scieralnej,
W zakres przebudowy drogi wchodzi:
- Wyrdwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni zwirowej jezdni,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z warstwy wigzacej i $cieralnej bitumiczne;j.
- wykonanie poboczy o nawierzchni zwirowej na odcinku 0+0,00 +0+430,00 mb.
Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu robét budowlanych w wyniku ktorych nastgpi zmiana
parametréw technicznych i uzytkowych istniejgcego obiektu — drogi gminnej w granicach istniejgcego
pasa drogowego.
Kategoria drogi ,,D”
Projektowana predkosci do 40km/h
Droga jednokierunkowa o jednym pasie ruchu
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie niezabudowanym
Szerokos¢ drogi zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych drogi zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia
elementdw drogi i urzadzen.
Obstuga terendw przylegtych odbywac sie bedzie za pomocy zjazdéw gruntowych
Skrajnia drogi jest zachowana

4. |Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ewid. 93 w obrebie ewid. Podczachy gmina Pacyna stanowig istniejgcy pas drogi gminne;j.

Na dziatce znajduje sie jezdnia o nawierzchni zwirowej i bitumicznej, zjazdy gruntowe, pobocza o
nawierzchni zwirowej, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przytaczy: energetycznych, wodociggowych,
telekomunikacyjnych. Istniejgca droga nie pokrywa sie ze sladem drogi wykreslonym na mapie
opiniodawczej.



5. Przedmiot opracowania — rodzaj robét
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczgca wykonania robét budowlanych polegajacych

na przebudowie drogi gminnej, w miejscowosci Podczachy gmina Pacyna, na terenie dziatki

nr ewid. 93, na odcinku od 0+0,0 do 0+430,00 mb.

Na odcinku od 0+0,0+0+430,00 mb znajduje sie istniejgca podbudowa zwirowa drogi.
Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej o szerokosci jezdni 3,0 m w nastepujgcym zakresie:
- od 0+0,00 +0+430,00 mb — wykonanie warstwy bitumicznej wigzacej i scieralnej,

W zakres przebudowy drogi wchodzi:

Wyrdéwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni zwirowej jezdni,

wykonanie nowej nawierzchni drogi z warstwy wigzacej i $cieralnej bitumiczne;j.

wykonanie poboczy o nawierzchni zwirowej.

Przebudowa polegac bedzie na wykonaniu robdt budowlanych w wyniku ktérych nastgpi zmiana
parametréow technicznych i uzytkowych istniejagcego obiektu — drogi gminnej w granicach istniejgcego
pasa drogowego.

Niweleta drogi nie ulegnie zmianie.

6. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowana inwestycja — przebudowa drogi gminnej krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanej przebudowy, istniejgce uzbrojenie pozostaje bez
zmian.

7. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres roboét
Zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek 0+0,0+0+430,00mb:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 3 cm,
- Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm
- Emulsja kationowa szybkorozpadowa
Pobocza:
- Pobocza o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm,
Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m*:
- nawierzchnia bitumiczna jezdni - odcinek od 0+0,0 +0+430,00 mb —1290,0 m’
Dtugosé odcinka drogi do przebudowy wynosi 430,00 mb.
Istniejgca nawierzchnia Zzwirowa przewidziana jest do wyréwnania i uzupetnienia w ilosci do 20%
powierzchni odcinka i grubosci 15cm

Odwodnienie
Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni jezdni odbywaé sie bedzie na warunkach
dotychczasowych na pobocza zwirowe, na dziatce inwestora.

Oddziatywanie na $rodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, projektowana inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowane przedsiewziecie — przebudowa drogi gminnej -



nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Dtugosc projektowanej drogi
utwardzonej wynosi mniej niz 1 km izgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz ust. 2 w/w rozporzadzenia
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wod
i gleb bedace skutkiem ruchu samochoddw) ulegnie poprawie w stosunku do stanu istniejgcego. Po
wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie zwiekszenia wprowadzanych do srodowiska
substancji. Przebudowa drogi wptynie korzystnie na sSrodowisko poprzez zmniejszenie substancji,
spalin oraz zuzycia elementdw pojazddéw, zmniejszy sie réwniez emisja hatasu powodowanego
przejezdzaniem pojazddw zniszczonej jezdni oraz poprawi sie bezpieczeristwo podréznych i pieszych.
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych i
istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wptyw na stan srodowiska (wzrost
hatasu, powstawanie odpaddw) wystgpi tylko na etapie wykonywania robét, bedzie krotkotrwaty i
zwigzany z realizacjg inwestycji.

Caty teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kotowego i pieszego. Planowana
inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

Inwestycja nie koliduje z rozporzadzeniem wojewody mazowieckiego w sprawie powstania obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy.

8. Technologia
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z

uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcje Drég
Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogdlne

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykoriczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

— elementy ulic

— zielen drogowa

Roboty nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Teren w trakcie robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Osoby wykonujace roboty beda przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu roboét nalezy uporzgdkowaé. W wyniku przebudowy nie powstang odpady
niebezpieczne.

Odpady z przebudowy zostang wywiezione na wysypisko $mieci. Wszystkie pozostatosci beda w
odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robét bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami.



Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane na
dziatkach sagsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg uciazliwg dla terendw sasiednich.

Sposob wykonywania robot:

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sdb nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace budowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzadkowany. W wyniku robdt nie powstang odpady
niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko smieci. Wszystkie pozostatosci z budowy bedg
w odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robét bedzie wygrodzony tasmg ostrzegawcza.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane na
dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe budynku pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkdéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych fizjograficznych,
ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na prostg konstrukcje, kategorie geotechniczng jako
pierwszg. Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwag istniejgcych nawierzchni i podbudowy oraz warstwy gruntowej wystepuje warstwa
gruntéw niespoistych - piaski drobne i srednie o stopniu zageszczenia I5=0,60 w stanie
Sredniozageszczonym do gtebokosci 1,2 m a pod nimi grunty- gliny piaszczyste z przewarstwieniami
piasku sredniego o stopniu plastycznosci 1,=0,20.

Poziom zwierciadfa swobodnego wéd gruntowych wystepuje na poziomie 1,2 m ponizej terenu.
Okreslam przydatnosé gruntéw dla projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

10
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SZKIC SYTUACYINY

Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi,
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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LEGENDA

Granica dziatki objetej opracowaniem
B Projektowana przebudowa drogi gminnej

B Istniejgca droga gminna
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pobocze Zwirowe gr. 10 cm

grunt rodzimy

warstwa scierlana z betonu asfaltowego ACIIS 50/70 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6P 50/70 gr. 5 cm

emulsja kationowa szybkorozpadowa

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm na powierzchni 20%

istnigjgca podbudowa drogi

grunt rodzimy

pobocze zwirowe gr. 10 cm

PRZEKROJ

grunt rodzimy
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BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTOW BUDOWLANYCH

»HOL - BUD” sp. z o.0.

Projektowanie, nadzor i wykonawstwo budowlane

egz.1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podczachy
na odcinku 430,00 mb.

Inwestor: Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

Adres inwestycii: Podczachy
dz. nr ewid. 93

obreb 0010 Podczachy
jednostka ewid. 140403_2 Pacyna

Projektant:

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, w miejscowosci Podczachy, gmina Pacyna,
na terenie dziatki nr ewid. 93 w obrebie Podczachy, poczawszy od:
e zabezpieczenia terenu inwestycji,
e roboty drogowe,
e roboty budowlane,

e roboty porzagdkowe po zakorczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy drogi gminne;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki nr ewid. 93 w obrebie Podczachy gmina Pacyna stanowi istniejgcy pas drogi gminnej. Na
dziatce znajduje sie jezdnia o nawierzchni zwirowej oraz bitumicznej, zjazdy gruntowe, pobocza o
nawierzchni zwirowej, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przytgczy: energetycznych, wodociggowych,
telekomunikacyjnych.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowi¢ sie¢ uzbrojenia: energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa, i roboty wykonywane w poblizu tych sieci oraz ruch na drodze
gminne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w poblizu kabli
elektrycznych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ podczas wykonywania.

- moze wystgpic ryzyko upadku materiatu budowlanego,

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania sprzetu
budowlanego.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,



Nie Dotyczy.
rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementdw konstrukcji mostéow, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii  elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,



Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robdt budowlanych pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wygrodzié,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i zabezpieczy¢ przed
wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace zwigzane z transportem
materiatdw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢
wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji pracy
na czas prowadzonych robdt.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza
strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi





