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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-488-NFA-QIP *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03
adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone b ym podpisem elektronicznym weryfik ym przy y wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
& zne pod ledem skutkéw p ych dok M opatrzonym podpi wiasnorecznymi.)
* Weryfikacjg pap $ci danych w niniejszym 2a$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacy numeru weryfikacyinego za¢wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! jub kontaktujac si¢ 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 .

sygn. akt, MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 j art. 24 ust. 1 pkt. 2 pstawy z dnia 15 grodniz 2000 1, ¢ samerzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. z 2001 1. nr 5 poz. 42, z pé. zm.), art, 12 ust.1-S
iust., art. 13 ust, 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
1Dz U. 22000 1. or 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust, 3d § 9 ust. T rozporzadzenia Ministra
Gospadarki Przestrzennej j Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DzU.Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownicrwa stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 rokn w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

.
do projektowaniu i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwnie: podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrakeyjno-budowlanej oraz do prajektowania
I kierowania robotami budowlanym: w specjalnofei  drogowej i mostowej
W ogramiczonym zakresie

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazewieckiej Ckregowe) Izby Inzynierow Budownictwa na
podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaky nr § z daia
« grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wykszialceni : i praktyke zawodowa kon.ecm
do uzyskania uprawnisnh budowlanych w wyzej wymienionej speciainosci i uzyskat pozytywny wynik egzumin:
12 uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od diniejszej desyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie: Lzby
Inzvnieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okiggawej Komisji Kwalifikacyjaej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dnj od dnia jej durgczenia.
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Uprawnienia w ograniczonym zakresic obejmujy;

I'w specjalnogci drogowej:
1/ projektowanie drég wewnetrznych, drog dojezdowyck (D), drég lokalnyeh (L), drog
zbiorezych (2), drég nie Przezraczonych do ruchy naziemnego | postoju  statkgw
powietrznych na terenie lotnjsk, projektowanie rozbierki wyzej Wymienionych obiektdw
budowlanych oraz  projektowanje drog  ©  aawierzehn; guntowej  jub trawizste
Przeznaczonych do ruchy naziemnego j Pposioju statkéw Powictrznych na terenie lnin

el
2/ kierowanie rohotami budg vianymi przy wykonywaniu obickidw, o kiéryeh mowy wpkit, 1.

II w specjalnosci mostowej: .

1/ projektowanje: budowy, przebudowy i remgnty Jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw,
estakad i kladek o rozpietosci przgsta do 20 m, budowy mostow skiadanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowas kladek roboczyeh orax projektowanie rozbigrki
wyzej Wymienionych obicktéw budowlanyeh nie Wymagajacej uwzgledniania wplywow

2/ kierowanie robotami budewlanym; przy wykonvwaniy obicktéw, o kiérych mows w pkt. 1.
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1ZBA ARCHITEK | OW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektoéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz RESZKOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

Jjest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

MA-2675-85AD-DA89-546B-2CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z po2n. 2m.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.{ pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p&in. 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwcea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pbZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dnliu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztatcenle techniczne oraz praktyke zawodowsa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczers.

Po ze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonywania
samodzlelne| funkceji technicznej w budownictwie, obejmujacel:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotznie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw
RP za poSrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowe] Izby Architekidw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrze] Sowa
Sekretarz OKK MaQIA RP arch. Elzbieta Dzlubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk;

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MaOIA RP arch, Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzvmuia;

G) Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiega 37a 09-500 Gostynin

2. Giwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
3.
4

{po sip decyzf)
Mazowiecka Okrggowa Rada lzby Architektéw RP (oo uprawomocnieniy sig decyz)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:

e zlecenie Inwestora,
e mape do celéw projektowych w skali 1: 500,

2. Przedmiot opracowania — rodzaj robét

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury - placu zabaw wraz
z ogrodzeniem na dziatce nr ewid. 137/4 zlokalizowanej w miejscowosci Podczachy
gmina Pacyna.

W zakres robét wchodzi¢ bedzie:

— Budowa obiektéw matej architektury -placu zabaw,
— Budowa ogrodzenia. '
— Budowa oswietlenia.
— Utwardzenie terenu
Na dziafce nr 137/5 zostanie wykonane utwardzenie terenu.

Szczegbtowy opis prac w dalszej czeéci opisu.

3. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 137/4 i 137/5
potozonych w miejscowosci Podczachy gmina Pacyna.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce budowlanej nr ewid. 137/4 potoionej w miejscowosci Podczachy gmina
Pacyna zlokalizowane sg:
e budynek mleczarni — przeznaczony do rozbi6rki — wg odrebnego zgtoszenia,
studnia,
sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem p./poz,
ogrodzenie,
zjazd na droge gminng,
sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
zielen niska i sredniowysoka,
Na dziatce nr ewid. 137/5 potoionej w miejscowosci Podczachy gmina Pacyna

zlokalizowane sg taki i sie¢ wodociggowa i energetyczna

Przedmiotowa dziatka nr 137/4 jest cze$ciowo ogrodzona i posiada dostep do drogi
publicznej - drogi gminnej, poprzez istniejacy zjazd. Dziatka nr ewid 137/5 jest
nieogrodzona



Zakres inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zamyka¢ sie bedzie w granicach
dziatki ewid. nr 137/4 i 137/5 zlokalizowanych w Podczachach, ktére stanowig wtasnosé
Gminy Pacyna

5. Pozostate dane o terenie

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie.
Przedsigwziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek o nr ewid. 137/4i 137/5, a zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dla terenéw sgsiednich.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagroien dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Teren inwestycji nie znajduje sie poza obszarami szczegéinej ochrony srodowiska i
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

Inwestycja spetnia wymagania dotyczace nastonecznienia.

6. Zblizenia i kolizje

Elementy projektowanego zagospodarowania - budowa obiektéw mate] architektury -
placu zabaw wraz z ogrodzeniem z uwagi na swa lokalizacje i niewielkie zagtebienie w
grunt nie stwarzajg kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

7. Szczegbétowy opis prac - zakres robét

— Budowa obiektéw matej architektury - placu dla dzieci

W ramach budowy placu zabaw zaprojektowano nowy plac zabaw, na ktérym
zamontowane bedg nastepujgce urzadzenia — zabawki:

— zestaw Julek C -1 szt.,

— hustawka wahadtowa waga AA — 1 szt.,

— Karuzele trzmiel —1 szt.

— Hustawka sprezynowa Kareta — 1 szt.,

— Hustawka sprezynowa Konik — 1 szt.,

— Piaskownica Malwinka — 1 szt.,

— tawka junior — 4 szt.,

— Hustawka waika pojedyncza - 1 szt.,

— Stepper, prasa reczna — 1 szt.,

— Narciarz/Orbitek — 1 szt.,



— tablica - regulamin placu zabaw — 1 szt.,

— kosz na $mieci — 1 szt.,

— nawierzchnia bezpieczna 107,00m>.

— Utwardzenie terenu - chodnik 107,00m?2.

— Lampa oswietleniowa solarna POWERNEED ESL16 — 2 szt.
— Ogrodzenie terenu wraz z furtka.

W zatfaczeniu karty katalogowe urzadzen — zabawek wraz z opisem.

Wymiary projektowanego placu zabaw - 23,5x21,5m
Powierzchnia projektowanego placu zabaw - 472,30 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 472,30 m?
Powierzchnia terenu utwardzonego - 10,00 m?
Powierzchnia terenu zielonego - 180,75 m?
Istniejacy budynek mleczarni - ok. 74 m?

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng - piaskowa:
- warstwa piasku gr. 30 cm

Pozostaty teren przyjeto jako teren zieleni.

Projektuje si¢ wytozenia czesci placu nawierzchnig trawiastg unikajac zagitebien. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni,
$mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato
urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10 cm warstwe kompostuy, mieszajgc go z ziemia.
Nastepnie teren pod zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac. Podtoze
przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowaé érodki
chwastobdjcze. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz
wynika to z obliczeri powierzchni trawiaste;j.

Wymienione elementy zaprojektowano, jako gotowe wyroby, ktére wraz :z
prefabrykowanymi fundamentami betonowymi bedg dostarczona na miejsce i
Zamontowane przez wyspecjalizowang ekipe.

Montaz elementéw powinien odbywaé sie $cidle z wytycznymi  wydanymi przez
producenta.

Specyfikacje wymienionych elementéw okreélajacych rodzaj ksztatt oraz strefy
bezpieczeristwa zamieszczono ponizej.

Lokalizacje montazu poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ wedtug zatgczonych
rysunkoéw.

Urzadzenia placu zabaw oraz tawki powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
osadzone w ziemi na prefabrykowanych betonowych elementach w sposéb przewidziany
przez producenta, w sposéb gwarantujacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Wszystkie
urzadzenia powinny posiadaé Certyfikat Zgodnosci z normami serii PN EN 1176:2009.
Producent powinien zapewnié¢ czeéci zamienne oraz serwis pogwarancyjny. Urzadzenia



powinny by¢ zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeristwa wynikajacych z norm PN
EN 1176;2008.

W projekcie podano przyktadowe urzadzenia; dopuszcza sie inne typy urzadzen pod
warunkiem zachowania kompozycji i konstrukcji urzadzer, parametréw technicznych,
materiatowych i jakosciowych oraz stref bezpieczenstwa.

— Budowa ogrodzenia o dtugosci 87,21 mb.
Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych.
Wysoko$¢ ogrodzenia 100 cm. Rozstaw stupkéw do 250 cm. Panele i stupki ogrodzeniowe
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor. Stupki zamkniete u goéry kapturkami z
tworzywa sztucznego. Kolor stupkéw i przeset (paneli systemowych) RAL 6005 — zielony.
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokosci 1000 mm, prety @5 mm, oczko 5x20 cm,
panele przettaczane - liczba przettoczen 3, stupy o przekroju 60x40x2 mm w rozstawie 250
cm, montaz w fundamencie 50x50x100 c¢cm z betonu C16/20. Stupki zakotwione na
gtebokosci min. 80 cm pod poziomem terenu. Do stupkéw w fundamencie przyspawane
marki z ptaskownika 4x40x250 — sztuk min. 2. Pod przestami fundament obrzeze betonowe
8x30x100 z gotowych elementéw prefabrykowanych.
W ramach ogrodzenia zaprojektowano wykonanie furtki o szerokoéci 1,20 m. posiadajacej
odpowiednie certyfikaty.

— Budowa oswietlenia
Zaprojektowano  o$wietlenie placu zabaw lampami solarnymi Powerneed ESL 16. Lampy
nalezy montowac na stupach stalowych $rednicy 60mm i wysokoéci 3,5m {mierzonej od
poziomu terenu) zakotwionych w fundamencie betowym fi30cm i gtebokogéci 100cm.

— Budowa terenu utwardzonego - chodnika
Zaprojektowano  utwardzenie terenu na dziatce nr 137/5 z kostki betonowej gr. 6cm na

podbudowie piaskowo-cementowej gr. 20cm i podsypce piaskowej gr. 30cm.

8. Sposdéb wykonywania robét

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Roboty beda wykonywane systemem gospodarczym przez Inwestora
pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty beds wykonywane recznie przy uzyciu
podrecznego sprzetu — bez uzycia sprzetu ciezkiego, stabilizacja kruszywa tamanego bedzie
odbywaé si¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego obstugiwanego recznie. Osoby
wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP. Wszelkie roboty budowlane beda
prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzié,
celem uniemoiliwienia przebywania na terenie robét oséb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp..



Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych nalezy wykonywa¢ ze szczegblng
ostroznoscia.

Poszczegdine rodzaje robét powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.
Na wypadek zagroienia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétsza mozliwg droga
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takie zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umotliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie robét nalezy umiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Teren po dokonaniu robét teren zostanie uporzadkowany. W wyniku robét nie powstang
odpady niebezpieczne.

Odpady z terenu robdt zostang wywiezione na wysypisko $mieci. Teren robét bedzie
zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich i dziatce inwestora.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

9. UWAGI KONCOWE:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego.

W zwigzku z tym wykonane elementy musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasnié sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.



W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiadac polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce
przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby urzadzer wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé niezbedne aprobaty, atesty i
deklaracje zgodnosci.

Po zakoriczeniu prac teren uporzadkowad i przekaza¢ Inwestorowi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.
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KARTY KATALOGOWE



#z Hustawka wazka MODRA
Grupa: Hustawki wagowe Comes

Nr katalogowy: 01.07.02
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 940 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009;

PN-EN 1176-7:2009

o potwierdza certyfikat nr: 27/16

WIDOK 1 WIDOK 2

(Yo}
o]
o
—_— ——Poziom pawierzchnj —
Wymiary 7| ~tm] 77| * belka z rury o srednicy 60 mm,
Di x Szer 246x054 | podiip‘:ra z rury 48 mt;a i
= ——— 1 * waZka loZyskowana nie
Wysokost catkowita 0.7 _{ * uchwyty ze stali nierdzewnej
| * amortyzatory gumowe pod siedziskami
Strefa 4,5%2,6 | * siedziska z tworzywa HDPE
bezpieczefistwa ! | * W opdji siedziska gumowane
T T 1 Elementy stalowe (z wylaczeniem stall nierdzewnej) Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Liczba 2 | posforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawartoéci cynku
uzytkownikdw albo cynkowane ogniowo,
[ ‘ Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakodci kolorowymi farbami wybranymi 2
Rodzaj prefabrykat et | palety RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory,
| osi2 2 _[

Minimalna wymagana strefa bezpleczefistwa - powierzehnia zderzenia PZ / obwid 11,7 m2 / 14,2 mb

P2

COMES Sokolowscy $p.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 1284
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl



Hustawka stupowa “WAGA*“ AA

Nr katalogowy 01.05.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokoéé swobodnego upadku: 1425 mm

Wyréb spelnia wymagania zawarte w :
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2000
o potwierdza certyfikal zgodnosci Nr 193/43

2500

“ B ... R ’l
a ! .
S
(1; 1
.'\ “p»
o K e
3
o
§ 7
3 E “AN !
g | AT AU
v {3 v Poziom nawierzchni RO Siedzisko pasowe
Deseczka %umowana L=1800
L=1950
1256
Wymiary m) * podpora z rury o $rednicy 114 mm

* faficuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
Dlugose 2,5 * hustawka lozyskowana tocznie
Szerokost 0,8 * ozdobne wypelnienie z tworzywa HDPE
* siedziska typu A, C albo D

Wysokosc 29 * diugos¢ zawiesi: A - 1950 mm, C i D - 1800 mm

Strefa Elementy stalowe (z wylaezeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

bezpieczensiwa 7,8x3,65 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkladem o wysokiej zawartoci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Liczba Nawlerzchnlowo malowane proszkowo wysokie] Jakosci kotorowymi farbami wybranymi z palety

uzytkownikow 2 barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Rodzaj

prefabrykatu e

Wylewka 1

1,25x1x0.8 m

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwod 28,86 m2/23,1mb

A
Pz Ik
o io
o
i
|
: }, |
§ I
| q . 4
i Bi Mgiago !
- R »

COMES

COMES Sckelowscy Sp.J.
26-500 Szyd ul Kofcl 128 A

Tol. (048) 6174817, fax (048) 6174819
wiww.comes.pl, e-mali: comes@comes.pl




Karuzela “Trzmiel” talerz napedowy nierdzewny

Nr katalogowy 05.37.0

Optymalne dia grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 720 mm
Wyréb speinia wymagania zawarte w :

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 26/16

0k.1500

o0k.820

Wymiary [m] * stup z rur Srednicy 76 i 114 mm
5 * oparcia z rury $rednicy 33 mm
ugosé 15 ~ g .
talerz napedowy ze stali nierdzewnej
Szerokos¢ 15 * platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej
Wysoko$é 0,82 * siedziska z twmzywa HDPE
G * zastosowano tozyska toczne

bezpieczestwa OO T W opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE o
S * mozliwo$¢é wykonania karuzeli z hamulcem ograniczajacym
erowaikow < - predkosé obrotowa

— Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnle poprzez

Rodzaj fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo

prefabrykatu S cynkowane ogniowo.
Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokie] jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety barw
OR (zamiennie OP) 1 RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ /obwéd 23,8m2/17,3mb

S
\_ COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Koscil i128 A

Tel. {048) 5174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




Grupa: Hustawki sprezynowe §miglo

Nr katalogowy: 02.19.00

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-7 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009; PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat nr: 198/14

WIDOK 1 WIDOK 2

0k.893 380

440

ok.740

374

le

Pozlom nawlerzchni

500
Wymiary [m] | * sprezyna z preta o $rednicy 20 mm
Dt x Szer 0,9%x0,4 * boki wykonane z tworzywa HDPE,
- polaczone z metalowym stelazem
ﬂs"k‘ﬁé catkowita 0,85 * siedzisko z HDPE
* uchwyty z rury o srednicy 21 mm, nierdzewnej
Strefa 3328 * w opgji rézne wzory
bezpieczefistwa e .
Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
posforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawartosci cynku
Liczba 1 albo cynkowane ogniowo.
uzytkownikéw Nawierzchniowo malowane proszicowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z
palety RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/s 1

Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 9,2 m2 / 12,2 mb

@ )

PZ

2800
380

894

COMES

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

|




Przykladowe wzory hustawki sprezynowej Nr 02.19.00

wzér "Rakieta kosmiczna" wzor "Latajacy spodek” wzor "Autko" wzor "Sowa"

wzor "Jeep" wz0r "Gruszka" wzor "Kareta" wzor "Jezyk"

wzér "Okret" wz0r "Owieczka" wzér "Biedronka" wz6r "Z6iw"
wz6r "Slimak” wzér "Hipopotam” wzor "Delfin" wz0r "Byczek"

89

COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Wymiary

Regulamin 1
Diugo$é
Szerokosé
Wysoko§é

Rodzaj
prefabrykatu

UK

Regulamin placu zabaw 1
Nr katalogowy 10.88.00

ok.780 40
—

- 0k.2150 —

¥ Poziom nawisrzchni

[m]

0,78
0,04
2,15

szt.

* tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm
(o wymiarach 1000x600 mm)
* konstrukcja z rury o $rednicy 42 mm

* ramka z katownika 20x20 mm

Elementy stalowe (z wylgczeniem stali nierdzewnej) zabezpleczone antykorozyjnie poprzez

fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokisej zawartoéci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokie] jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

COMES

COMES Sokoiowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosci i 928 A

Tel. (048) 5174817, fax (D48) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




Piaskownica “Malwinka”

Nr katalogowy 11.68.0

Optymalne dia grupy wiekowej: 3 - 12 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 300 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 27,1 m2
Obwdd strefy bezpieczeristwa: 21,0 mb

Konstrukcja z tworzywa HDPE Paziom nawierzehni

Wymiary [m] * konstrukcja z tworzywa HDPE
- = * w opcji stolik A nr katalogowy 11.71.0,
¢ : stolik B nr katalogowy 11.74.0
Szerokos¢ 2,2 * montaz na stalowych stopach
Wysokosé 0,3 * opcja wymiary 2,5x2,5m (strefa bezpieczenstwa 5,5 x 5,5 m)
Sitae * mozliwo$¢é wykonania ze sklejki lisciastej, wodoodpornej
bezpieczefistwa °+2 X 5:2
Liczba 8
uzytkownikéw

ezpie twa (m

5,2x5,2

\_ COMES

COMES Sokolowscy $p.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




Kosz parkowy okragty na jednej nodze
Nr katalogowy 10.97.01

wkiad z blachy
ocynkowane}

obudowa
2 drewnianych deseczek

ok.800

Paziomnawierzchni

Wymiary [m] * noga stalowa
* wkiad z blachy 0,5 mm, ocynkowany
Dtugosé 0,43 . F
obudowa z deseczek drewnianych
Szerokosé 0,43 * w opcji deseczki plastikowe
Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nlerdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Wysokosé 0.8 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawarto$ci cynku albo
cynkowane ogniowo.
Pojemnogé okolo Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakoscl kolorowymi farbami wybranymi z palety
ol 1 IiOI barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
Rodzaj
prefabrykatu e
wylewka 1
J0,6x0,25m

\_ COMES

COMES Sokolowscy Sp.J.

26-500 Szydiowiec, ul. Kosci i 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




tawka stalowa “Junior”
Nr katalogowy 09.72.0

Wyréb spelnia wymagania zawarte w :
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 141/15

Listwy plastikowe

Noga z rury 1,5"
\
\ < ok.750 >
\ T
\\
o
=]
Q
"o‘
Profil 40x40 mm
Poziom nawferzchni ¢
o
gﬁ
500

Wymiary [m]
Diugosé 1,9
Szerokosé 0,75
Wysokosé 0,8
Liczba : 4
uzytkownikéw
sro;:zjrykatu i
P 4

* konstrukcja z rury o $rednicy 48 mm
i profilu zamknietego 40x40 mm
* listwy plastikowe brazowe (lub Szare)
* do laczenia elementéw zastosowano sruby nierdzewne
Elementy stalowe (z wylaczeniem stall nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

fosforanowanle chemiczne | malowanle proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnle inne kolory.

COME

COMES Sokolowscey Sp.J.

26-500 Szydi I. Kosciuszki

ul. 1
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819

28A

www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




Zestaw rekreacyjny jednowiezowy “Julek C” \

Nr katalogowy 06.63.00
Optymaine dla grupy wiekowej: 3 - 12 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 970 mm

Wyrob spelnia wymagania zawarte w :
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 66/14

WIDOK 2

WIDOK 1

Skiad zestawu:

“

1. Wieza bez dachu na jednej nodze szt. 1 (z okrgglym podestern)

2. Zjeidzalnia sz2t. 1 (blacha zeslizgu nierdzewna: boki z tworzywa HDPE)

3. Schody s2t. 1 (boki 2 tworzywa HDPE: stopnie z blachy ryfiowanej, ocynkowane;j)

4. Sclanka wepinaczkowa z guzami sat. 1 (z tworzywa HDPE. wsparta na luku z rury o Srednicy 33 mm)

§. Gra “kétko-krzykyk” szt. 1 (elementy gry i obudowa z tworzywa HDPE)

6. Liczydia szt. 1 (kea2ki i cbudowa z tworzywa HDPE; prety nierdzewne) -
7. Labirynt sz, 1 (tarcza labiryntu z tworzywa HOPE)

- -

T
8. Wejécie pochylinia linowa szt. 1 (skiada sig z siatki z lin, mocowanej do konstrukgji z profilu g : . —
zaminigtego 40x40 mm) %" Poziom nawisrzohnl —
9. taweczka 2. 1 {z tworzywa HOPE) 1 38
10. Lada s2t. 1 (2 tworzywa HDPE) ; -
1. Telefon tubowy s21. 1 (2 rury nierdzewns] o $rednicy 42 mm; shuchawi 2 tworzywa HDPE) i e ey

b TTaee T *

* stup wie2y z rury o $rednicy 114 mm A
Wymiary im] * konstrukoja wiezy 2 rury 33 mem i profilu zamknigtego 40x40 mm
* podioga 2 tworzywa HOPE 2 powlerzchnlg antypodlizgows
Szerokost 24x4.1 * wejicla linowe 2 fin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
* w wypeinisniach bocanych zamontowana gra “kélko-krzydyk”, “Liczydta” i fabirynt”

Wysokosé Elementy stalows (2 wytaezeniem stali nlsrdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforanowanie chemiczne
catkowita 2,10 1 malowanie proszkowe podkiadem o wysokie] zawarto$ci cynku albo cynkowane ogniowo.
= Nawiarzchniowo malowane proszkowo wysolie] jakosd kolorowymi farbami wybranymi z palety barw RAL; wg
Wysokosé 0.97 katalogu, ewentualnie inne kolory.
podiogl &
Strefa Minimaina wymagans strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwoéd 31m2/22mb
. s 54x7.6 Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajgca z uproszczenia) / obwod 5,4x7,6 m/26 mb
bezpieczenstwa —_—
Liczba 8 '
uzytkownikow
Rodzaj szt. a
prefabrykatu Pz '
j 's
0sJ 1 : i 2 g
UK 7 !
B 4
i
i i
SN
; " " ‘FW T ” L
i 7600 > ‘

COMES Sckofowsey Sp.Jd.

28-500 Szydiowlec, ut. Kosclvszhi 123 A
Tol. {048) 6474817, fax (048) 6174319
. pl, o-mail; Boomes.p




Nr katalogowy 02.13.02 \

Grupa: Hustawki sprezynowe Smigto
Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 600 mm

Minimalna wymagana strefa bezpieczerisiwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 11m2/1 3,3mb

Wyréb spetnia wymagania zawarle w: PN-EN 1176-1 :2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1476-7:2009
o potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 198/14

Wymiary [m] * sprezyna z preta o $rednicy 20 mm

- * konstrukcja z profilu 50x20 mm

Dhigos¢ g * calo$é wykonana z tworzywa HDPE

Szerokosd 0,55 * uchwyty plastikowe
* siedziska z tworzywa HDPE

Wysokos¢ 09 * w opcji siedziska gumowe

Strefa Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpleczone antykorozyjnie poprzez

bezpieczefistwa 3,5x3,15 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokie} zawartogei cynku albo
cynkowane ogniowo.

Liczba Nawlerzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety

uzytkownikéw 1 barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Rodzaj . e _OK1000

prefabrykatu e i

K1/S 1 L\ e

~ ok900

PZ I Spretyna
}[ !‘:‘g’g Poziom nawierzchri
.
* 65 ™ [
— “;::2__& .y
Przyktadowe wzory hustawki sprezynowej nr 02.13.02
"Kaczorek" “Konik” “Motocyki”

-\O b

COMES

COMES Sckotowscy Sp.J,

26-500 Szydlowlec, ul. Kofeiuszki 128 A
Tel. (048) 8174817, fax {048) 5174810
WYY, pl, e-mail; @eomes.p)




‘ Asklepios Maigorzata Jania, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciél Zotnierza 120
&2 HSHL EP'OS NIP: 852-106-83-35, Regon: 810801693, BZWBK 93 1500 1722 1217 2010 1748 0000
M@ mata architehtura miejska tel./fax: 91 452 33 18, kom: 601 65 95 95,

biuro@asklepios.com.pl, www.eko-asklepios.pl

Karta charakterystyki Stepper/prasa re¢czna SL-008ZU/SL-022ZU

narwa: | Stepper/presa reczna
__typ éwiczed: | Aerohowe, sllowe.
funkefa: | Wzmaaniz migénie brzischa, biader,
kiatki plersicwej § ramion.

Korzystnie wplywa na uklad

kraeniows-oddechawy:.

Poprawia koordynacje ruchowy.
_Wspamaga redukefe tkanki Huszczowe).
Ewiczenie: | Stepper: Chwytamy rekoma porece.
Stopami stajerny na podest.

Przenasimy cleZar cizla 3 nogi na noge.
Prasa recana: Siadamy na siedrisku.
Plecy oparte. Rekoma chwytamy drazki.
Wypychamy draiki przed siebte.
Nie blokuiemy lokci.
Pa;vggamy do pozyeli wyjiclowej.
symalna waga Mcum!o: 1
"~ wunimalny warost éwiczacege; | 140cm
W5Li(wysokest swobodnego |  550mm
upadku);
szerokef€: | 80Zmm
diugoié; | 122Zmm
wysoko$é: | 1985mm
bezpleczna strefa; 4232mm x 380Zm
material: | Rurs staiowa: 48x2,9mm, 40x2mm,
114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,2x2,9mm
Blacha stalowa:3mm, Smm, 8mm,
10mm
Profil: 50x40x3mrm, 30x4G3mm

802 mm
Siedziska apcje: -
~plyta HDPL 15mm
-stal nierdzewna :
Stopnice opcje: ' i
-atuminium ryflowane R N
-stal nierdrewna
SLiri nierdzewne: M10x20,M{0x20
zabezpieczenie antykorozyine: | Powtoka cynkova
fakier podikladowy: | Podkiad epoksydowy 0 podwyiszane)
zawartede! cynku P2 770
_ lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy
N kolot; | Dowolny kolor 2 pafety RAL
spaséb mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowe}
okres gwarancji: | 36 miesiecy
2godnaié 2 normy: | PH-EN 16630:2015-06
kraj produkefi: | Polska

1985 mm

- | g g
‘e i
. P

hor-mrmmig ]
L

SHGLREN 2295 ar
t
- 1232 mem .
g,
iz
i, '
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mala architektura miejsha

Asklepios Matgorzata Jania, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciét Zoinierza 120
Os NIP: 852-106-83-35, Regon: 810801693, BZWBK 93 1500 1722 1217 2010 1748 0000

Karta charakterystyki Orbitrek SL-001S

Orbitrek

Aerchowe

évilczenie:

Wzmaenia migénie nde, ramion | tulowh:
Korzystnie wplywa na uklad krazeniowo:
oddechowy.

Poprawia keerdynacie ruchowa.
Wspamaga redukeje thanki tiszezowe).
Stajerny na podestach.

Plecy wyprostewane, rece ugigte w

tokciach | wsparte na drazkach.
Wykonujermy naprzemiennie, plynne

maksymalw Ewiczacego;

minkm; wzrost &ws R
et occego: |

ruchy nog | ramion.
)
| 140cm

400mm

upadiu);
szerokote;

598mm

— dtugoit:

1536mm

wysokobés

2210mm

bezpieczna strefa;

2991mm x 3523mm

Rura stalowa :114,3x3,6mm, 322mm
88,93, 6mam, 60, 3x4mm, 48,4x2,9mm
Blach stalowa: 3mm,5mm, 8mm, 10mm
Lodysko 6006 2RS

Stopnice opcje:

=aluminfum syflowane

-stat nlerdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

2abezpleczenie antykorozyjne;

Powtoka cynkowa

lakier podkiadowy:

Podklad epoksydowy o pedwyiszonaf
zawartodcl cynky PZ 770

lakier:

Lakior proszkowy-poliestrowy

kelor;

spos6b mocawania;

Z palety RAL
Ketwa stalowa zabctonowana w stople
batonowej

okres gwarancji;

odnosé 2 norma:

Mm%
-EN :2015-06

kraj produkeji:

Polska

-
oy

tel./fax: 91 452 33 18, kom: 601 65 95 95,
biuro@asklepios.com.pl, www.eko-asklepios.pl
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-
g

Strefa bezpieczensiwa

RZETELNA Firma
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Asklepios Matgorzata Jania, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciot Zotnierza 120
NIP: 852-106-83-35, Regon: 8108016932, BZWBK 93 1500 1722 1217 2010 1748 0000
tel./fax: 91 452 33 18, komn: 601 65 95 95,
biuro@asklepios.com,pl, www.eko-asklepios.p!

Karta charakterystyki Narciarz SL-019P

Narclarz

Aerchawe

Ewiczenie:

Wzmamnia migénie ndg, ramion | tulowia.
Korzystnie wplywa na uklad krazeniowo-
addechowy.

Foprawia St;ordymcje ruchows.

Wspomaga redukeje tkanki tiuszrzowes.
Stajemy na pedestach.
Plecy wyprostowane, rece ugtete
w tokeiach | wsparte na drazkach,
Wykenujemy naprzemiennie, plynne ruchy
nég { rarmion.

maksymalna waga éwiczacego:

150kg

minimatny wzrost Cwiczaeego;

140cm

WSli{wysokoté swobodnego
upadku};

400mm

Szerokots;

588mm

dlugodeé;

1474mm

2210mm

wysckolis:
bezpieczna strefa;

3520mm x 2529mm

materiaf:

zabezpleczenie antykerozyjne;

Rura stalowa:114,3x3, 6men, 60xdmm,
42,9x2,9mm, 88,9x3,6mm, 322mm
Biachx stalowa:3mm, Smm, 8mm, 10mm
Lozysko 60D62RS
Stepnice epcje:
-alumintum ryflowane . m o
-stal nierdzewna
Sruby nierdzevne M10x20

oka cynkowa

lakier podkiadowy:

Podkiad epoksydowy o padwyiszone]
zawartosel cynku PZ 770

lakier;

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny kolor 2 pafety RAL

spozdb mocowania;

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie B bk
betonowey

zgodnos€ z normy:

-EN 16630: 201506 oy

kraj produkeji:

- barpieczenstva

| i
pad

Fasas

2 rm

Polska

2210 mm

RZETELNA Firma



SOLARNA LAMPA OGRODOWA - Model ESL16

Kolor: Stalowy

Waga: 7,5kg

Typ baterii:  Li-ion

Wymiary: 808x227x164mm

Moc Zrédta $wiatta: LED: 2000 Im, 6000K~6500K

Dodatkowe informacje:

Whbudowany panel solarny 15w
tryb oszczedzania energii
czujnik ruchu i czujnik Zmierzchowy,
szeroki katy o$wietlenia,
wymienna bateria,
wodoodpornosé IP65 zabezpieczenie przed przetadowaniem akumulatora
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora
zabezpieczenie przeciw zwarciowe



