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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogl gminnej w miejscowosci Model na dugosci 360 mb,

gmina Pacyna na dz. nr ewid. 157 na istniejacej drodze gruniowef bez podbudowy.

W zakres przebudowy wchodzi

a) wykananie warstwy odcinajace] z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,

b) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznis gr. 10 cm,

a) wykonanie nowej podbudowy drogi z warstwy betonu asfaltowego gr. 5 om i nawierzchni $cieralne bitumicznej 3 cm,

d) wykonanle poboczy o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm.



PrzedmiarModelt,PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyllczenia [jm. | Poszcz | Razem
1|Warstwy konstrukcyjne pedbudowy i nawigrzchnia
1[KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1(0113-03 réwninnym
analogia
0.360 km 0.360
RAZEM 0.360
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokoscl jezdnii chodnikéw w grun- |m?2
d.1]e101-01 cie kat. [-IV glebokosci 20 cm
360"3.4 m2 1224000
RAZEM 1224.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta na calej szerokodci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1(0101-02 cie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - catkowita glgbokes¢ karytowa-
nia 48,6 cm
Krotnot = 5.6
360"3.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie padioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
360%3.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
5|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warsiwy odsaczajace] w koryeie lub na [m?2
d.1(0104-07 calef szeroko$ei drogi - grubeéé warstwy po zag. 10 cm
3603.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
8|KNR 2-31 Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie lub na fm?2
d.1|0104-08 cale] szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1.cm gruboéé warstwy po zag.
Krotno&é = 20
360"3.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa o grubosci po zageszczeniu 16 [jm?
d.1(0114-05 em
360*3.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
8:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy 1.cm grubosci po za- m2
d.10114-08 geszczeniu
Krotnosé = -5
360"3.4 m2 1224.000
RAZEM 1224.000
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] emulsja szybkorozpadows warstwy podbudo- jm?
d.1|1004-07 wy
360*3.1 m? 1116.000
RAZEM 1116.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z betenu asfaltowego - grubosc warstwy po zageszczeniu 4 cm  |m?
d.1|0i10-01
analogla
36073.1 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z betonu astaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po |m2
d.1({0110-02 2ageszczeniu
analogia
360*3.1 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
12|KNR 2-31 Nawlerzchma z betonu asfaltowego - warstwa scieralna - grubosé po za- m2
d.1(0311-05 geszcz. 3 ¢m
360°3.0 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
2|Pohocza
13{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstiukcyjne  [m?
d.2|0103-04 nawierzehni w gruncie kat. |-V
360%0.75"2 m2 540.000
RAZEM 540.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia - grubosépe  |m2
d.2(0204-03 zageszczeniu 10 ¢m
36070.75%2 m?2 540.000
RAZEM 540.000






