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KosztRakowiec 2.ath TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnia
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.710173-03 rawninnym
analogia
0.2857 km 0,286
RAZEM 0,286
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- | m2
d.110101-01 cie kat. I-1V glebokosci 20 cm
3,925 m2 97,500
RAZEM 97,500
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.110101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc = -1
3.9225 m? 97,500
RAZEM 97,500
4| TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem i |m3
d. 1194 wyfadowaniem na odleglosé do 1 km - grunt kat. 1V
3,9°25%0,15 m3 14,625
RAZEM 14,625
5|KNR 2-31 Uzupefnienie ubytkdw istniejacef podbudowy Zwirem z zageszczeniem mecha- |m3
d.7/0107-02 nicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm - przyjeto
analogia 15% powierzchni
(28673,9)*0,1*0.15 m3 16,731
RAZEM 16,731
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zage szczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
28674,8 mé2 1.372,800
RAZEM 1372800
7|KNNR 6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 15 | m2
d.1/0204-02 cm
3,9°25 m2 97,500
RAZEM 97,500
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gdrna z tucznia - grubosé po |m2
d.7|/0204-05 zageszczeniu 7 cm
3,6°286 mZ 1029,600
RAZEM 1.029,600
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - kazdy dalszy |m2
d.1/0204-06 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
3,6%286 m2 1.029,600
RAZEM 1029,600
10| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozpadowa warstwy podbudo-| m2
d.1| 1004-07 wy
1000 m? 1 000,000
RAZEM 1 000,000
171|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70- warstwa cieralna - grubosé|m@
a.710311-05 po zageszcz. 3 cm
1000 m2 1.000,000
RAZEM 1 000,000
12| KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfalto- |m2
d.110311-06 wa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 2
1000 m2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
2 Pobocza
13|KNR 2-31 Nawierzchnia 2wirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- | m2
d.2|0202-09 bosé po zageszczeniu 8 cm
2860,65"2 m2 371,800
RAZEM 371,800
T4|KNR 2-31 Nawierzchnia 2wirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- | mz2
d.2|0202-10 dy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
28670,65"2 mé 371,800
RAZEM 371,800
3 Oznakowanie pionowe
15|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt
d.3|0702-01
Z sz, 7,000
RAZEM 7,000,
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-| szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 sz, 8,000
RAZEM 9,000
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