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Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych

na przebudowie drogi gminnej, w miejscowoéci Rakéw gmina Pacyna, na terenie dziatki nr ewid. 94,
na odcinku od 0+0,0 do 0+227,31 mb.

Na odcinku od 0+0,0+0+227,31 mb znajduje sie istniejgca podbudowa zwirowa drogi.
Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej o szerokoéci jezdni 3,5 m w nastepujacym zakresie:
- od 0+0,00 +0+227,31 mb — wykonanie warstwy bitumicznej Scieralnej oraz podbudowy,
W zakres przebudowy drogi wchodzi:

* Wyréwnanie powierzchni istniejacej nawierzchni Zwirowej jezdni,

* wykonanie nowej nawierzchni drogi z podbudowy i warstwy §cieralnej bitumicznej wraz z
warstwa odsaczajaca.

* wykonanie poboczy o nawierzchni swirowej.

Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek 0+0,0+0+227,31mb:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 gr.5 cm,

- Emulsja kationowa szybkorozpadowa,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.10 cm

- Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10cm

Pobocza:

- Pobocza o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm,

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m2:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - odcinek od 0+0,0 +0+227,31- 795,84 m?

Diugo$¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 227,31 mb.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8,100,12 Nr seryjny: 2675



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] "Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Warstwy konstrukcyjne podbudowy T nawierzchnia
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1f 0113-03 | trasa drég w terenie réwninnym
analogia
0,2273 km 0,227
RAZEM| 0,227
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod m2
d.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
227,3*5 m2 1 136,500
RAZEM 1 136,500
3| KNR 2-31 [ Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.1| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie | zaggszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
227,31*3,9 m2 886,509
RAZEM 886,509
4 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.1] 0113-05 | po zageszczeniu 10 cm
227,31*3,6 m2 818,316
RAZEM 818,316
5| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2
d.1] 1004-07 | szybkorozpadowa warstwy podbudowy
227,31*3,6 m2 818,316
RAZEM 818,316
6 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - m2
d.1|  0311-05 | warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5
0311-06 | cm
analogia
227,31*3,5 m2 795,585
RAZEM 795,585
2 Pobocza
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2] 0202-09 | mechanicznie - grubogé po zageszczeniu 10 cm
0202-10
227,31*0,65*2 m2 295,503
RAZEM 295,503
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