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Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów
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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2675



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnia1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

1
d.1

0,430km0,430

0,430RAZEM

m3Uzupełnienie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem 
łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - przyjęto 
20% powierzchni

KNR 2-31
0107-02
analogia

2
d.1

39,990m3(430 * 3,1) * 0,15 * 0,2

39,990RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

3
d.1

1 333,000m2430 * 3,1

1 333,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej emulsją 
szybkorozpadową warstwy podbudowy

KNR 2-31
1004-07

4
d.1

1 333,000m2430 * 3,1

1 333,000RAZEM

m2Podbudowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70- grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0110-01
analogia

5
d.1

1 333,000m2430 * 3,1

1 333,000RAZEM

m2Podbudowa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - za każdy 
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31
0110-02
analogia

6
d.1

1 333,000m2430 * 3,1

1 333,000RAZEM

m2Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70- warstwa 
ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm

KNR 2-31
0311-05

7
d.1

1 290,000m2430 * 3

1 290,000RAZEM
Pobocza2

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

8
d.2

645,000m2430 * 0,75 * 2

645,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z 
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0204-03

9
d.2

645,000m2430 * 0,75 * 2

645,000RAZEM
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