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I. BRANZA BUDOWLANA

Czes¢ opisowa:

1. Cel inwestycji

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego oraz jego -charakterystyczne
parametry techniczne.

3. Stan istniejgcy obiektu

4.  Zakres prac remontowych objetych opracowaniem

5. Podstawowe warunki bezpieczenstwa uzytkowania

6. Warunki ochrony $rodowiska

7.  Ocena mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu.

8. Uwagi koncowe

OPIS TECHNICZNY

1. Cel inwestycji:

Celem zadania inwestycyjnego jak i przygotowywanej dokumentacji budowlanej pn. ,Przebudowa
tazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w
Pacynie ul. Kopycinskiego 5

Zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.

Budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej w kiérym mieSci sie Zespot Szkét
Ogolnoksztatcacych.

Powierzchnia zabudowy 702,60 m2

Kubatura 1831,58 m®
Powierzchnia uzytkowa 575,37 m?

3.Stan istniejacy obiektu

Gtéwnym elementem zabudowy jest budynek Zespotu Szkédt Ogolnoksztatcgcych .

W  obiekcie znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, kuchnia, stotéwka, sanitariaty i
pomieszczenia gospodarcze, kottownia, cze$¢ mieszkalna.

Budynek nie jest umiejscowiony w obszarze objetym ochrong konserwatorskg

W czasie swej historii, budynek poddawano przebudowom, remontom biezgcym i innym dziataniom
budowlanym.

Obiekt wyposazony jest w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania



— instalacji wodociggowej zasilanej z sieci wodociggowe;j ;
— instalacji elektrycznej wewnetrznej;

— kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kanalizacji gminnej

Ekspertyza stanu technicznego budynku

Fundamenty Zelbetowe / stan techniczny dobry/

Sciany konstrukcyjne wykonano z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo- wapiennej /
stan techniczny dobry/.

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty petnej ceramicznej./ stan techniczny dostateczny/.

Stropy Zzelbetowe ptytowe i prefabrykowane DZ. / stan techniczny stropu dobry/.

Schody wewnetrzne zelbetowe / stan techniczny dobry/

Dach budynku pokryty papg / stan techniczny dobry/

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych ptyt korytkowych utozonych na $ciankach kolankowych
W budynku wystepujg nadproza prefabrykowane typu L /stan techniczny dobry/.

Stolarka okienna PCV / stan techniczny dobry/

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptycinowa / stan techniczny dobry/.

Whioski:
Budynek nadaje sie do przebudowy.

4. Zakres prac objetych opracowaniem :
tazienki — parter cze¢s¢ socjalna szkoty / pomieszczenianr 2; 3;4; 5/
-rozebranie scianek dziatowych gr. 15 cm z cegty petnej ceramiczne;j
- demontaz skrzydet drzwiowych
- wykucie oscieznic drzwiowych
- rozkucie otworéw drzwiowych
- rozebranie posadzek wraz z izolacjg
- osadzenie nadprozy prefabrykowanych Typu L 19 nad otworami drzwiowymi
- osadzenie osciezy drzwiowych
- zamurowanie otworéw drzwiowych cegtg petng ceramiczng na zaprawie cem- wap.
- wykonanie scianek dziatowych z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem- wap.

- wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il na $ciankach z cegty



~

- wykonanie podsypki piaskowej po posadzki gr. 10 cm.

- utozenie podktadu z betonu C8/10 gr 10 cm.

- utozenie 2x folia izolacyjna

- utozenie styropianu pod posadzke gr. 5 cm.

- wykonanie wylewki cementowej gr 6 cm. zatartej na ostro

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wysoko$ci pomieszczenia

- utozenie ptytek podtogowych ceramicznych antyposlizgowych

- montaz skrzydet drzwiowych o szeroko$ci 90 cm, pokrytych laminatem

- montaz kabinowych $cianek systemowych z laminatu HPL gr. 10 mm

- montaz sufitu podwieszonego np. AMSTRONG

- obudowa ptytg karton-gisp istniejacych i projektowanych przy suficie pozioméw wody i co. oraz
pionéw kanalizacyjnych

pomieszczenie gospodarcze nr 1;

- miejscowe uzupetnienia ptytek na podtodze i $cianach po robotach instalacyjnych

-uzupetnienie ptytek na scianach do wysokosci 2,00 m.

- malowanie $cian i sufitéw 2x farbg emulsyjng

fazienki - adaptacja czesci gospodarczej parteru na tazienki

-rozebranie $cianek dziatowych gr. 15 cm z cegly petnej ceramicznej

- demontaz skrzydet drzwiowych

- wykucie oscieznic drzwiowych

- rozkucie otworéw drzwiowych

- rozebranie podtogi z desek

- osadzenie nadprozy prefabrykowanych Typu L 19 nad otworami drzwiowymi

- osadzenie osciezy drzwiowych

- zamurowanie otworéw drzwiowych cegtg petng ceramiczng na zaprawie cem- wap.

- wykonanie scianek dziatowych z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem- wap.

- wykonanie tynkow wewnetrznych kat. Ill na $ciankach z cegty

- utozenie 2x folia izolacyjna

- utozenie styropianu gr. 5 cm.



- wykonanie wylewki cementowej gr 6 cm. zatartej na ostro

- osadzenie wtazu w stropie nad piwnicg o wymiarach 80x80 cm z katownika 45x45 mm

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wys. pomieszczenia

- utozenie ptytek podtogowych ceramicznych antyposlizgowych.

- montaz skrzydet drzwiowych o szerokosci 90 cm, pokrytych laminatem

- montaz uchwytoéw dla niepetnosprawnych

- montaz kabinowych $cianek systemowych z laminatu HPL gr. 10 mm

- montaz sufitu podwieszonego np. AMSTRONG

- w pozostatych pomieszczeniach przylegtych do tazienki naprawic¢ tynki po robotach instalacyjnych,
pomalowac sciany i sufity 2x farbg emulsyjng

czes¢ mieszkalna - pietro

- miejscowe naprawy tynkéw po robotach instalacyjnych

- wykonanie w tazience obudowy rur ptytami gipsowo kartonowymi na konstrukcji metalowej
- malowanie Scian i sufitdw 2x farbg emulsyjng (pomieszczenia z grzejnikami)

- uzupetnienie lamperii z tynku zywicznego w tazience

czes¢ gospodarcza — parter

- miejscowe naprawy tynkéw po robotach instalacyjnych

- wykonanie w tazience obudowy rur ptytami gipsowo kartonowymi na konstrukcji metalowej
- malowanie $cian i sufitbw 2x farbg emulsyjng (pomieszczenia z grzejnikami)

- W pozostatych pomieszczeniach przylegtych do tazienki naprawi¢ tynki po robotach instalacyjnych ,
pomalowac Sciany i sufity 2x farba emulsyjng

korytarz na parterze, kuchnia i stotéwka

- naprawa posadzek po robotach instalacyjnych tj. wykonanie podktadu betonowego, utozenie izolacji
przeciw wilgociowej z folii, utozenie izolacji termicznej ze styropianu wraz z podkfadem i ptytkami
ceramicznymi na catej szerokosci korytarza.

- demontaz boazerii z elementéw drewnianych na korytarzu

- wykonanie lamperii olejnej w miejscu zdemontowanej boazerii

- wykonanie obudowy rur instalacji co i wod.kan. z ptyt gipsowo- kartonowych

- malowanie 2x farbg emulsyjng Scian i sufitow - korytarz



5. Podstawowe warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwigzania architektoniczno budowlane nie stwarzajg
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego budynku

6. Warunki ochrony $§rodowiska

Prace zwigzane z przebudowg w budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych w Pacynie nie
wptywajg szkodliwie na otaczajgce srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkatych obok
oraz nie wptywa na obiekty z nim sasiadujgce. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych,
zapachowych, pytowych i ptynnych. Obiekt nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych
ucigzliwych dla otoczenia. Obiekt nie bedzie emitowat nadmiernego hatasu (powyzej 45 dBA),
promieniowania ( w tym promieniowania jonizujgcego ) i nie wytwarza Zzadnych zakiécen
elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy w poblizu drzewostan,
otaczajgcg obiekt powierzchnie ziemi ( w tym glebe), wody powierzchniowe i wody podziemne
(gruntowe).

7. Ocena mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu.

Wykonanie wszystkich elementéw zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie
obiektu nalezytym stanie technicznym. W okresach piecioletnich nalezy dokonywa¢ oceny stanu
technicznego obiektu, a co roku przegladu przewodéw wentylacyjnych. Wyniki przegladéw nalezy
odnotowac w ksigzce obiektu oraz dokonywaé zabiegéw konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 56 Obreb: Pacyna.
Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszaréw w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

9. Ochrona przeciwpozarowa

-W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.

-Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego - w budynkach uzytecznosci publicznej gestosci
obcigzenia ogniowego nie okresla sie, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno —
magazynowym. Budynek jako catos¢ stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek z uwagi na swojg funkcje
i przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wymagang klasg odpornosci
pozarowej dla budynku dwukondygnacyjnego, niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,C”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia. Budynek tradycyjny
murowany. W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé strefy zagrozenia
wybuchem.

10. Uwagi koncowe:

Prace wykonczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym
przez producentow poszczegdblnych elementéw, produktéw, materiatdow i urzgdzen .

Wszelkie prace budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace
na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzgdzenia posiadajg stosowne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.




Il. BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i cieptej , wentylacji oraz
centralnego ogrzewania Zespdt Szkét Ogoélnoksztatcgcych w Pacynie ul. Kopycinskiego 5

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

- projekt budowlano-architektoniczny,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania oraz budowy kanalizacji zewnetrznej z rur pvc

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania oraz budowy instalacji wodociggowej przepisy i normy
do projektowania instalacji sanitarnych.

2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny:

- przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji do urzadzen sanitarnych

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej Scieki z urzadzen sanitarnych w weztach
sanitarnych

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajacej Scieki z urzadzen w kuchni

- przebudowa instalacji wentylaciji

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

3.Przebudowa instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Instalacje wody zimnej i cieptej jest rozprowadzona na parterze budynku przy stropie. Rurociggi zimnej
wody sg wykonane z rur stalowych ocynkowanych, rurociggi wody cieptej i cyrkulacji z rur PP. Projektuje
sie wykonanie instalacji zasilajacej przybory sanitarne w weztach sanitarnych oraz tazience i kuchni
czesci gospodarcze).

W pierwszej kolejnosci dokona¢ odkrywek pozioméw wody w celu okreslenia ostatecznego miejsca

wigczenia do istniejgcej instalacii.
3.1.Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje wodociggowg wykonacé z rur typu:

- instalacja wody zimnej — rury stalowe cienko$cienne tgczone zaciskowo PN16 $rednica: 15-35 mm,

- instalacja cieptej wody — rury polipropylenowych PEX-c PN16 $rednica: 18 -20 mm.

- Instalacja cyrkulacji cieptej wody — rury polipropylenowych PEX-c PN16 $rednica 16 mm.

Nie dopuszcza sie wykonania instalacji zimnej wody z rur z tworzyw sztucznych.

Rurociggi uktada¢ pod posadzka w $cianach lub pod stropem podwieszanym lub obudowaé ptytg
karton-gips.



Wykonaé obudowe ptytg karton-gips istniejacych pozioméw wody i co w tazienkach.

Rury uktadane podtynkowo i §écianach oraz suficie podwieszanym zabezpieczy¢ izolacjg cieplng:

zwu o grubosci - 6 mm

cwu i cyrkulacja — 15 mm

Potgczenia rur PEX-c wykonac za pomocg ztgczek zaciskowych.

Na odejsciach od pionéw i poziomdéw zamontowac kurki kulowe.

Na odejéciach instalacji cyrkulacji zamontowa¢ zawory termostatyczne cyrkulacyjne np. danfoss MTCV
Na odejéciu zimnej wody przy wigczeniu do gtdwnego zasilania zamontowaé zawér antyskazeniowy Dn
32.

Podejscie pod ptuczke wyposazy¢ w zawor odcinajgcy %" i potgczenia elastyczne. Przy umywalkach
zamontowac baterie umywalkowe stojgce o wymiarze nominalnym 150mm wg PN-78/B-75114.

Przy umywalkach zamontowa¢ baterie umywalkowe czasowe. Przy umywalce dla niepetnosprawnych
zamontowacé baterie umywalkowg dla niepetnosprawnych

Podtaczenie baterii za pomocag wezyka elastycznego i zawordéw odcinajgcych.

Pod umywalkami zastosowaé potpostument.

Do zlewozmywakow i zlewdw gospodarczych zastosowac baterie z dolng wylewka ruchoma o wymiarze
nominalnym 150 mm wg PN-78/B-75114. Wysoko$¢ montazu baterii nad zlewem od 0,25 do 0,35m.

W miejscach wskazanych na rzutach zamontowac krany z koricéwka do weza.

Przejscia rurociggéw przez przeszkody budowlane wykona¢ w tulei z tworzywa sztucznego o 1cm
dtuzszej niz grubos$é sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem
elastycznym.

Przewody w poszczegdlnych pomieszczeniach mozna poprowadzi¢ w bruzdach pod warunkiem
wykonania izolacji dookota rury. Zamurowanie przewodoéw na state w Scianie jest niedopuszczalne.
Instalacje wodociggowg po zmontowaniu poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,9MPa lub 1,5 krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego i przez okres 20 minut podda¢ obserwacji rurociagi i armature. Prébe
uznaje sie za pozytywng gdy na manometrze kontrolnym spadek ci$nienia nie bedzie mniejszy o wiecej
niz 2%.

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje wodociggowg poddaé ptukaniu woda zimng do uzyskania
czystego wyptywu. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji po wykonaniu badan prébek wody w Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej, ktéra stwierdzi czy woda nadaje sie do spozycia.

Instalacje wodociggowa wykonaé zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-
10700/2 oraz ,Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych” tom Il —
instalacje sanitarne przy uwzglednieniu przepisow prawa budowlanego a w szczegdlnosci warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i informacjg techniczng producenta
systemu.

Nalezy dokona¢ potgczenia projektowanej instalacji z instalacjg istniejaca.

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej instalacji i zdemontowane rurociggi i armature nalezy przekazaé
do Inwestora.



4.Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wymagana ilo§¢ przyboréw sanitarnych

llos¢ osob:

» Uczniowie — 270 os6b w tym 135 dziewczat i 135 chiopcow
> Pracownicy — 40 oséb w tym 30 kobiet i 10 mezczyzn

ilos¢ Wymagane
Przybory 0s0b | normalos [szt.]
Uczniowie
dziewczynki sedesy 135,00 20,00 7
umywalki 135,00 20,00 7
chtopcy sedesy 135,00 30,00 5
umywalki 135,00 20,00 7
pisuary 135,00 30,00 5
Pracownicy
kobiety sedesy 30,00 20,00 2
umywalki 30,00 20,00 2
mezczyzni sedesy 10,00 20,00 1
umywalki 10,00 20,00 1

Instalacja wewnetrzna

Kanalizacja bedzie podtagczona do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCW uszczelnionych na uszczelke gumows.

Piony gtéwne zakonczy¢ rurg wywiewng z PCW wyprowadzong ponad dach do wysokosci 0.5 -1.0 m.
Pozostate piony zakonczy¢ zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym.

Poziomy prowadzi¢ w posadzce, po suficie i Scianach ze spadkiem 1,5% w kierunku odptywu.

Pion i poziomy na parterze i pietrach prowadzi¢ w posadzkach, bruzdzie $ciennej lub obudowaé ptytg
karton-gips.

U podstawy kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje z PCW zamykang szczelng pokryws. Podej$cia odptywowe
z urzadzen wykonaé z rur i ksztattek PCW. Przewody odptywowe od urzadzen takich jak pisuary i
umywalki prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody mocowac¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw i wspornikéw .

Na pionach na kazdej kondygnacji zastosowa¢ jedno mocowanie state oraz jedno mocowanie
przesuwne. Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy zastosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o $rednicy od 50 do 110 mm wynosi 1,0m.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych beda wynikaly z zastosowanych tréjnikdéw tgczgcych podejscia
kanalizacyjne z pionem.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw:

- umywalka od 0,75 do 0,80m,

- miski ustepowe wg PN-85/B-7500/01.

- Zlewy gospodarcze - 40 cm nad posadzkg



- Pisuary - 55 cm nad posadzkg, jeden pisuar na wysoko$ci 48 cm.

Wszystkie przybory powinny posiadaé zamkniecia wodne ( syfony ). Zamontowa¢ nastepujace przybory

sanitarne:

- umywalki fajansowe biate o szerokosci 650mm z syfonem dn=32mm wg PN-89/M-75178/0 umywalki
mocowac do $ciany za pomocg wspornikéw, podejscia zakryé potpostumentem,

- umywalke dla niepetnosprawnych

- zlewozmywaki

- zlewy gospodarcze

- miski ustepowe z dolnoptukiem wyposazone w deske sedesowg samoopadajacg — miske ustepowa
mocowac do posadzki

- miski ustgpowe dla niepetnosprawnych z dolnoptukiem wyposazone w deske sedesowg
samoopadajgcg — miske ustepowg mocowac do posadzki

- pisuary

Przy umywalce dla niepetnosprawnych i sedesie zamontowa¢ pochwyty.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach zamontowa¢ wpusty ze stali KO Dn 100 wyposazone w

system antyzapachowy. Nalezy wykona¢ spadki posadzki do miejsca lokalizacji wpustéw.

Podejscia i piony kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié na szczelno$é w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody.

Uwaga:
Przed rozpoczeciem robét odkopa¢ i potwierdzié rzedne wejscia rur kanalizacyjnych do budynku

oraz rzedng posadzki w budynkach.

Instalacja wewnetrzna podziemna

Instalacje kanalizacji sanitarnej podziemnej wykonaé¢ z rur PVC Dn 160 klasy S, SN 8 taczonych na
weisk za pomocg uszczelek gumowych wargowych , spadek wg profili w zatgczeniu.

Instalacje wigczy¢ do istniejgcej studni betonowej Dn 1000.

Istniejgcg studnie nalezy przebudowaé wg opisu ponize;.

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji bedg studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej D = 1,0 m, z kinetg fabryczna, taczenie kregébw na uszczelke
gumowa. Wtazy typu cigzkiego (40T) o $rednicy Dn 600 mm. Wiazy zeliwne z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Studnie wykona¢ z betonu wibroprasowanego min. C45/55, wodoszczelnego "W12",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4 %, taczone na uszczelke (wolna).

Regulacje wysokosci studni wykona¢ za pomoca pierscieni betonowych.

Kanat na odcinkach prostych uzbrojono w typowe studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa
sztucznego produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin $rednicy 425 z zakoriczeniem teleskopowym
i dodatkowo stozkiem betonowym pod wiazem.

Na studzienkach zamontowa¢ wiazy typu ciezkiego.
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