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OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa inwestycji:

Budowa pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w
miejscowosci Pacyna.

1.1 Zakres prac:

o Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych.
2. Inwestor:

Gmina Pacyna

09-541 Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

3. Adres inwestycji:

Miejscowos$¢: Pacyna

Ulica: Wyzwolenia 7

Obiekt: Urzad Gminy

Poczta: 09-541 Pacyna

Gmina: Pacyna

Dziatka nr ewid. 56/2

Obreb: 0007 Model

Jednostka ewidencyjna:140403 2 Pacyna

4. Przedmiot opracowania i zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
e Budowa pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w
miejscowosci Pacyna przy ul. Wyzwolenia 7.

5. Lokalizacja:

Projektowana pochylnia dla osob niepelnosprawnych zlokalizowana bedzie przy bu-
dynku Urzgdu Gminy w Pacynie.

6. Stan istniejacy:

Schody zewng¢trzne do budynku Urzedu Gminy wykonanie sg jako zelbetowe, oparte



Ustugi Inzynierskie tel. 507-415-832

Zbigniew Wierzbicki NIP 776-110-49-98
09-410 Plock REG. 610166889
ul. Monte Cassino 40 uizw@prokonto.pl

na Scianie zewnetrzne] budynku 1 dwéch $cianach wymurowanych z cegly. Bieg
schodoéw o dtugosci 245cm, sktadajacy sie z 8 stopni o szerokosci 335 cm, ostatni
stopien o szerokosci 260 cm. Podest o wymiarach 200 cm x 300 cm.

7. Rozwiazania projektowe:

Projektuje si¢ budowe pochylni dla oséb niepelnosprawnych potaczonej z
istniejgcymi schodami zewnetrznymi. Projektuje si¢ pochylni¢ posadowiong na
tawach fundamentowych wylewanych z betonu C16/20 1 zbrojonych pretami
zebrowanymi @ 12 jako zbrojenie konstrukcyjne oraz strzemiona wykonane z pretow
gladkich @ 6. Fundamenty 1 slupki pod pochylni¢ wykonanie z bloczkéw
betonowych 24x12x38 cm. Nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma 1 pionowa
fundamentow. Posadowienie law fundamentowych co najmniej 1.00 m ponizej
przylegtego terenu. Plyta pochylni wykonana jako zelbetowa gr. 14 cm wylewana z
betonu C20/25 1 zbrojona pretami zebrowanymi @ 10 jako zbrojenie konstrukcyjne
oraz pretami zebrowanymi @ 10 jako zbrojenie rozdzielcze. Po bokach pochylni 1
spocznikdéw wykonac krawezniki wystajgce ponad poziom pochylni co najmniej 7 cm
1 szerokosci 10 cm. Krawezniki wykonane jako betonowe wylane razem z plyta
pochylni jako zbrojenie kraweznikéw wykonac belki z 4 pretow zebrowanych @ 10
jako zbrojenie konstrukcyjne oraz strzemiona z pretow gladkich @ 6 co 25 cm. Po
wylaniu betonu, beton nalezy dotrze¢. Po dotarciu betonu 1 osiggni¢ciu przez niego
okreslonej wytrzymatosci pochylni¢ nalezy pomalowac farbg do betonu na zewnatrz.
Pochylnia sktadajaca si¢ z trzech odcinkow (I bieg dtugosci 675 cm, Il bieg dtugosci
575 cm, III bieg dtugosci 750 cm) oraz dwoch spocznikdw o wymiarach 150 cm x
275 cm. Pochylnia usytuowana na zewnatrz, spadek pochylni 6%, szerokos¢
ptaszczyzny ruchu pochylni 1,20 m, krawezniki wysokos$ci co najmniej 0,07 m.
Pochylnia powinna posiada¢ obustronne porgcze, odstep miedzy porgczami powinien
miesci¢ si¢ w granicach od 1,00 m do 1,10 m. Obustronne porgcze, umieszczone na
wysokosci 0,75 m 1 0,90 m od ptaszczyzny ruchu, porecze z rur stalowych o $rednicy

@ 42,4 mm. Porecze przed ich poczatkiem 1 za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30 m
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oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Dhlugos$¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i1 na koncu pochylni powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m (wymiary plaszczyzny ruchu na poczatku 1 koncu
pochylni 150 cm x 150 cm).

Powierzchnia spocznika przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,50 m x 1,50 m
poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

8. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlane, a takze odbidr robot nalezy wykonaé

zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi 1 Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego
uprawionych.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaé¢ wylacznie materiaty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z
okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi.

Przedstawione w projekcie materiaty konkretnych producentéw sg przyktadowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych, rownowaznych o nie

gorszych wtasciwosciach.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Wierzbicki
branza konstrukcyjna upr. nr 171/94

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Opracowat: mgr inz. Marek Zalewski



