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OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa pochylni dla osob niepelnosprawnych

1. Inwestor:

Gmina Pacyna
09-541 Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

2. Adres inwestycji:

Miejscowos$¢: Pacyna

Ulica: Wyzwolenia 7

Obiekt: Urzad Gminy

Poczta: 09-541 Pacyna

Gmina: Pacyna

Dziatka nr ewid. 56/2

Obreb: 0007 Model

Jednostka ewidencyjna:140403 2 Pacyna
Kategoria obiektu budowlanego: VIII



Ushugi Inzynierskie tel. 507-415-832

Zbigniew Wierzbicki NIP 776-110-49-98
09-410 Plock REG. 610166889
ul. Monte Cassino 40 uizw@prokonto.pl

3. Opinia geotechniczna posadowienia budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r roku w/s ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. Poz. 463), projektowana pochylnia oso6b niepelnosprawnych w
powigzaniu z warunkami jego realizacji i budowg podloza gruntowego, zalicza
si¢ do pierwsze] kategorii geotechniczne;.

Projektowana pochylnia posadowiona bedzie na gruntach prostych, pod
wzgledem morfologicznym teren dziatki nr ewid. 56/2 ma powierzchni¢ lekko
pochylong w kierunku potudniowym.

Wykonatem odkrywke ponizej poziomu posadowienia 1 stwierdzitem ze po 80
+ 90 cm warstwie gruntow nieno$nych( gleba, nasypy) znajduje si¢ warstwa glin
piaszczystych o duzej migzszosci. Na niej bedg posadowione fundamenty. Woda
nieagresywna ponizej poziomu fundamentow. Zwierciadlo wody gruntowe;j
ponizej projektowanego poziomu posadowienia pochylni. Sposéb posadowienia
budynku- bezposredni, fundamenty na stabilnym podktadzie.

Zgodnie z rozporzadzeniem kategoria pierwsza obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarczy jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntu.

Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej rzednej fundamentowania i nie be-
dzie miata bezposredniego wptywu na przebieg prac zwigzanych z budowa po-
chylni.

Fundamenty pochylni pod $ciany fundamentowe 1 stupy posadowione beda na
poziomie: ok. 1.00. p.p.t na pokladach piaskow gliniastych lub glin
piaszczystych o stopniu plastycznosci I1= 0,50.
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Uwaga:

W przyvpadku stwierdzenia innvch niz zalozono w projekcie warunkow

gruntowo-wodnych nalezy grunt w wykopie fundamentowym odebraé z

udzialem geologa oraz powiadomi¢ projektanta.
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