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Informacja BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWODZKIEJ NR 583

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Lokalizacja:

Pacyna gm. Pacyna, dziatka nr ew. 54/2

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 583, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na
dziatce nr ew. 59/4 — obreb ew. Model. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym DW 583 jest czescig inwestycji polegajgcej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni $ciekdw sanitarnych oraz budowa przylacza
energetycznego zasilajgcego pompownie Sciekow wg odrebnego opracowania. Projektowana inwestycja
umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew. Model. Cze$¢ przebudowy i budowy
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 583, umieszczona
zostata w odrebnym opracowaniu, bedgcym w kompetencji Starosty Gostyninskiego.

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 54/2 jest pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 583. Umieszczone na niej s3: istniejgca
jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, chodnik, row przydrozny odwadniajacy, istniejgce zjazdy
na posesje oraz istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 w rurze ochronnej, przylgcze

wodociggowe, przytgcze energetyczne, siec kanalizacji deszczowej kd400.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robdt wykonywanych
w poblizu istniejgcej infrastruktury usytuowanej wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne
prowadzenie robdt w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarza¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkow transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie
- ruchu komunikacyjnego na drodze
Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowan terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
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by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0sob postronnych.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykonac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujgce czynnosSci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i whasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka,

nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.



Starostwo Powiatowe w Gostyninie GOSTYNIN, 2024-12-20
Wydziat Geodezji Kartografii

Katastru i Nieruchomosci

09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b

tel. 24 235 85-04

Znak sprawy: GK.6830.117.2024

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakohczonej w dniu  2024-12-20

Whnioskodawca: Ustugi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Lapinski

09-500 Gostynin
MNowa 51

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkdw komunikac]i elektroniczne;
Przewodniczacy narady: Dariusz Dobosz - Naczelnik Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomosci
Protokolant: Dariusz Dobosz

data wphywu 09.12.2024 po uzupeinieniu 11.12.2024

Lokalizacja: obreb Model, gm. Pacyna
Przedmiot narady:

1 przylacze kanalizacyjne

2 sie¢ kanalizacyjna

3 siet inna

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Urzad Gminy w Facynie Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.
2| Starostwo Powiatowe w Artur Stempniak brak uwag

Gostyninie- wydziat Architekiury
| Budownictwa

20241216 08:03:42
Arur Stempniak

3| ENERGA - OPERATOR Oddziat w Krzysztof Mowak brak uwag
Plocku

2024-12-13 08:47:25




Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0 Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Warszawie

Bogusiaw Gajewski

e-mail zdn. 13.12.2024

GK.6630.117 2024

Uzgadnia sie lokalizacje projekiowanego uzhrojenia:
W migjscach zhlizen i skrzyZowan z istnigjaca siecia
gazowa prace ziemne wykonac recznie,
zastosowaniem normatywnych odleglodci.

Przed zasypaniem zghosié do odbioru do Gazowni w
Piocku, ul. bukasiewicza 19 i uzyskat stosowny
profokol.

O rozpoczeciu robét w poblizu sieci gazowsj
powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z powaZaniem

Bogustaw Gajewski

Mistrz sieci i instalacji gazowych

Paolska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 | 22 4443732 kom. 608-061-047 IP
4734

e-mail: boguslaw gajewskifpsoaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Lukasiewicza 19, 09-400
Flock

Www.psgaz.pl

Dane rejesirowe:

Paolska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0

ul. Waojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamaw
MIP 5325 24 86 411, REGOMN 142739518, Kapitat
Zakiadowy: 10.685.630.000,00 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dliz Krakowa —
Srodmisscia w Krakowie, XI1 Wydziat Gospodarczy
KRS

Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawis

KZajac

2024-12-20 11:53:40

Uzyskat pozwolenie na zZajecie pasa drogowego |
MZDW w Warsrawie.

ORANGE Polska 54

Brak odpowiedzi zwrotngj - brak uwag.

Wectra Investments sp z 0.0. Mariusz Jakubowski brak uwag
2024-12-17 11:38:48
Multimedia PolskaSp. z 0.0. Marta Jedrzejczak brak uwag

2024-12-1310:19:18




9| ITV Media Sp. zo.0. Jakui Sobaol brak uwag
2024-12-16 10:14:08
Andzelika Figat
10| Agencja Rozwoju Mazowsza Brak odpowiedzi zwrotngj - brak uwag.

1

e

MEXERA 5P. Z 0.0.

Brak odpowiadzi zwrotngj - brak uwag.

Tresc protokolu zawiera stanowiska zgodne z opiniami wniesionymi przez gestorow.

LWAGH | ZALECENIA:
1. Zgodnie z definicja (ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 1151, art. 2 pkt
11) urzadzenia melioracji szczegolowe] nie s3 siecig uzbrojenia terenu i1 nie podlegaja koordynac)i na Naradach
Koordynacyjnych organizowanych przez Staroste (ww. ustawa art. 28b)
2. Zobowiazuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjne) fart. 15148 ust. z dn. 17 maja 1989 r. -
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 1151 t). W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej
inwestar zobowigzany jest zlecit wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjne).

3. W przypadku keniecznosci wycinki drzew uzyskad zgode wiasciwych stuzb.

4. Po zakenczeniu budowy /przed zasypaniem/! zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg uprawniong] jednostce geodezyjne).

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Dobosz
Data: 2024.12.20
13:51:06 +01'00'
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Warszawa, dniawL{ .01.2025 .

(piecze¢ organu)
U-2.482.27.2025.1.AJ

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2025 r. (data wptywu do MZDW — 09.01.2025 r.), ztozonego przez
Gming Pacyna, reprezentowang przez Pana Piotra tapinskiego, w sprawie wyrazenia zgody
przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 583
w miejscowosci Pacyna, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pdzn. zm.)

WYRAZAM ZGODE

na przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 583
w miejscowosci Pacyna zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie stanowigcej integralng czesc
niniejszego pisma, z zastrzezeniem spetnienia nastepujacych warunkow:

1) przedmiotowg inwestycje realizowaé w sposob nie kolidujgcy z funkcjonowaniem drogi
i bezpieczenstwem jej uzytkownikow;
2) naruszony pas drogowy nalezy przywrocié do poprzedniego stanu uzytecznosci.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2025 r. do Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie wptynat wniosek
Gminy Pacyna, reprezentowanej przez Pana Piotra tapinskiego, w sprawie wydania wyrazenia zgody
na przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 583
w miejscowosci Pacyna. Z uwagi na fakt, ze wnioskowana przebudowa nie zwiekszy powierzchni zajecia
pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 583 Zarzadca drogi ocenit, ze przedmiotowa inwestycja
nie wptynie negatywnie na droge wojew6dzka nr 583 oraz ruch drogowy.

POUCZENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslanego w ogdlnie obowigzujgcych przepisach.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia w MZDW Rejon Drogowy Gostynin-Plock na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robot w pasie drogowym i wniesienia stosownych optat.

Z up. ZARZADU WOJEWODZTWA M
Zastepch [
Mazowieckiego Zafiddd Vojewddii.a

Otrzymuija:

1 Pan Piotr tapiriski
Ustugi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Lapiriski
ul. Nowa 5 m. 1, 09-500 Gostynin

2. Aa.

Do wiadomosci:

1. MZDW Rejon Drogowy Gostynin-Plock
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Wojewddztwo: mazowieckie

Mapa zasadnicza Powiat: gostyninski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: PACYNA
Obreb: Model
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ID weryfikacji: 53117-0eeb4d1f (na stronie: https://gostynin.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 22.11.2024 r. Whniosek: GK.6642.1694.2024
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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