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1 OSWIADCZENIE =~ PROJEKTANTA,  UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia 21.02.2025 .
OSWIADCZENIE

W swietle art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skitadam niniejsze

oswiadczenie, jako Projektant projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM DO DZ. NR EW. 15/1

zlokalizowang w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna, dziatki nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4
jednostka ew. Pacyna — 140403_2, obreb ew. Model — 0007

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosciach

podanych ponizej w tabeli.

Projektant . | Zakres opracowania

mgr inz. Piotr tapinski Przebudowa i

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowa sieci
robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci kanalizacji sanitarnej

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr MAZ/0043/PWQS/12
inz. Roman Pietrzak Wewnetrzna linia
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania zasilajaca
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno- pompownie Sciekow
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr sanitarnych

UAN-N-V/147/TO/84




MAIOWIECKA
CKREGOWA
P2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNILTWA

sygn. akt MAZ/T131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, mz)memw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péim. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |

b

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wy#ej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ pm;ekmwama sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowama
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowmctwa z duia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowldnego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanahzacy jne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanawi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-XWJ-191-4DK

Pan PIOTR PAWEL LAPINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
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POLSKA
t 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-TZA-NBN-1BY *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

4§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zfoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszymn zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

. stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Pacyna mieszczacej sie przy ul.

Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna. Ponadto podstawe opracowania stanowia;:

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualna w terenie

» Decyzja nr 8/2024 z dnia 08.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wajta Gminy Pacyna, decyzja nr 8A/2024 z dnia 17.02.2025 zmieniajgca w/w decyzje

e Narada koordynacyjna ZUD

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Przepisy i normy branzowe

2.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do
dz. nr ew. 15/1, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni
Sciekéw sanitarnych oraz budowa przytacza energetycznego zasilajgcego pompownie éciekéw wg odrebnego
opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew.
Model. Czes¢ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
583, umieszczona zostata w odrebnym opracowaniu, bedacym w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.: 15/1,15/2,
54/2 i 59/4, Inwestor postanowit przebudowac odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych
100,08/97,76 i 100,41/97,54 oraz wybudowac¢ nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 15/2.
Projektowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej biegnacej na dz. nr ew. 59/4, poprzez wbudowanie projektowanej studni rozpreznej z kregow
betonowych ¢1200 w miejscu istniejacej studni o rzednych 100,41/97,54. W miejscu istniejacej studni o
rzednych 100,08/97,76 powstanie pompownia $ciekow sanitarnych. Odcinki starej sieci kanalizacji sanitarnej
wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Ze wzgledu na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wystapita konieczno$¢ wybudowania
nowego przytacza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/1 oraz likwidacji istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostanie nowe przytacze zakorczone studnig na istniejgcym
przykanaliku odprowadzajgcym $cieki sanitarne z budynku.

Cato$¢ opracowania zawarta jest w projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycja bedzie
realizowana w jednym etapie.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Ponizej opisano istniejacy stan zagospodarowania dla czesci dziatek objetych opracowaniem. Na
terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Dziatka nr 15/1 jest wiasnoscig prywatng. Umieszczone na nigj sg: istniejacy budynek mieszkalny
jednorodzinny, inna budowla, budynek gospodarczy oraz istniejace uzbrojenie terenu: przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze energetyczne, istniejace utwardzenia terenu, zielen
niska.

Dziatka nr 15/2 jest wiasnoécig prywatna. Umieszczone na niej sa: istniejgcy budynek mieszkalny
jednorodzinny, inna budowla oraz istniejace uzbrojenie terenu: siec i przytacza wodociggowe, siec i przytacze
kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym, sie¢ energetyczna
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napowietrzna Sredniego napiecia, przytacze energetyczne kablowe, sie¢ telefoniczna napowietrzna, sie¢
telefoniczna kablowa istniejgce utwardzenia terenu, zielen wysoka i niska.

Dziatka nr 59/4 jest wiasnoscig prywatng, stanowigcg dojazd do dz. nr ew. 339/3. Umieszczone na
niej sa: zjazd z drogi wojewddzkiej oraz istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego
napiecia, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociggowe, sie¢ kanalizacji deszczowej, istniejace
utwardzenia terenu.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, ze na terenie ww dziatek wykonana
zostanie przebudowa i budowana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do dz. nr ew. 15/1, powstanie
wewnetrzna linia zasilajgce pompownie $ciekdw sanitarnych.

Odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych 100,08/97,76 i 100,41/97,54 zostanie
przebudowany oraz wybudowany bedzie nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 15/2. Odcinki
starej sieci kanalizacji sanitarnej wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Lokalizacje przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej uzgodniono na Naradzie Koordynacyjne;j.
Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do zatgczonego do projektu protokotu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowa inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w czesci
graficznej projektu.
Na trasie projektowanej przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono

wystepowania sieci i urzadzen melioracyjnych.

2.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw, uktad
komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzagdzen
uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje nie stwarzajg kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii i uzgodnien zatgczonych do projektu.
Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wykonang z rur ¢90 PE. Zaprojektowano budowe sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. SN8 ¢$200 ze studniami z kregdw betonowych ¢1200, rur karbowanych ¢425
oraz pompownig Sciekdw sanitarnych $1200 z polimerbetonu, z elektroenergetycznym zasilaniem — kabel YKXS
5x10 mm?. Pozostata cze$¢ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
583 - wg odrebnego opracowania w kompetencji Wojewody Mazowieckiego. Projektowane przylacze
kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 15/1 z PVC kl. SN8 ¢160 ze studnig z rur karbowanych ¢425. Odcinki
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wskazane do likwidacji zostang zamulone. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Obstuga komunikacyjna inwestycji — na czas budowy lub w razie innej koniecznosci, realizowana
bedzie z dz. nr ew. 54/2 — drogi wojewddzkiej nr 583.

Uktad zieleni niskiej i wysokiej na terenie inwestycji pozostanie bez zmian — nie przewiduje sie wycinki
drzew.

2.5 Zestawienie: powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych, powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie
czynnej, powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Dtugo$¢ projektowanej przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ~96m, a dtugo$¢
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - odcinka w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 583 wynosi 15,1m.

taczna dtugosé projektowanej przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ~111,1m. taczna
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dhugos¢ elektroenergetycznego zasilania pompowni $ciekdw sanitarnych wynosi ~13,1m. Powierzchnia
zabudowy dziatek objetych opracowaniem, powierzchnia drég, wskaznik intensywnodci zabudowy,
uksztattowanie terenu, powierzchnia biologicznie czynna pozostaja bez zmian. Uktad zieleni pozostaje bez
zmian.

2.6 Informacje i dane: o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy dziatka lub teren, na ktérym Jjest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o
charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje teren podlegajacy szczegdinej ochronie przyrody: Obszar
Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy. Inwestycja spetnia wymagania i zakazy wynikajace z Uchwaty nr
225/23 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dn. 19.12.2023 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Przysowy. Rzezba terenu nie zostanie znieksztatcona, odlegto$¢ od naturalnych zbiornikéw wodnych
wyniesie ponad 50m. Brak likwidowania i niszczenia zadrzewien érédpolnych, przydroznych i nadwodnych.

Dziatki objgte opracowaniem nie znajdujg sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i tym
samym nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Dziatki nie s wpisane do ewidencji zabytkdw.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na $rodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg
ucigzliwg dla terenéw sasiednich oraz nie wptywa w zaden sposdb na tereny sasiednich nieruchomoéci.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Prace beda prowadzone wylacznie w porze dziennej. Emisja pytéw i gazéw do powietrza bedzie
wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i érodkéw transportu.

Nadmiar ziemi bedzie odtransportowany na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren
doprowadzony do stanu pierwotnego z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni.

2.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, nie ulega zmianie.

2.8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu.
Przebudowa i  :budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie spetniata obowigzujace normatywy co do

jakosci, wytrzymatosci materiatu gwarantujacego szczelnosé przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla
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$rodowiska zwigzane z mozliwoscig wystapienia nieszczelnoéci, tj. w najgorszym przypadku zmiane
parametréw wytrzymatoéciowych gruntéw znajdujacych sie w poblizu obiektéw budowlanych jak budynki i
drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg by¢ prowadzone bez szkody dla terenéw sasiednich.

Zobowigzuje sie wykonawce robét budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku wystapienia w trakcie robét zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej inwestycji z punktami
osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania dotyczacego sposobu
wykonania robét celem zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej.

Potozenie wysokosciowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. nr: 2, 3, 4

uszczegdtowiajgcych rys. nr 1.

2.8.1 Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie oraz reczne w miejscu wiaczenia w istniejaca sie¢ kanalizacji

sanitarnej i przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Zastosowac wykopy o $cianach pionowych.
Sciany wykopdw obudowac za pomoca deskowania petnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedacej
w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca sprzetu mechanicznego, saczkdw,
igtofiltrow lub mato Srednicowych studni wierconych podtaczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podiozu w
wyniku dziatania ciénienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajace
poprzedzajacy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopdw i wyptukiwane na
nastepnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow. Przy wptukiwaniu igtofiltrow
nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé tymczasowymi
rurociggami do odbiornika wody. Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy
pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu. Iloé¢ studni wierconych, igtofiltréw, ich rozstaw,
gtebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujacych agregatéw pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie. Projektant dopuszcza zastosowanie innego sposobu
odwadniania gruntu zaproponowanego przez Wykonawce robét i uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski i glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. Nasypy i inne
grunty stabonoéne nalezy wywies¢. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur nalezy przywiesé.

Piasek i gling piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i sktadowane wzdtuz wykopu,
zasypywac warstwami i ubija¢ mechanicznie. Stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociggow
powinien wynosi¢ mozliwe bliskiego uzyskania wskaznika zageszczenia 1.

Otwartych wykopéw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegdinie zimowy, w czasie ktérego
mogtoby nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw (gteboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m).
Wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete, badz naruszone partie gruntu wybraé¢ narzedziami
recznymi i zastgpi¢ chudym betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.
Przed przystgpieniem do utozenia rurociggu nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni, itp.
Wykonac podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prby rurociagu, zasypywac
uktadajac warstwe ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke gérng i obsypke wykonad
piaskiem i zagesci¢ do wartosci 90-95 SPD. Obsypke uktadac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia

rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannoéci, aby nie
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nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne,
wibrator mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m.

Zasypke wykonac piaskiem. Do zageszczania zasypki uzywac wibratoréw o masie do 200 kg. Wykop
zasypywac warstwami co 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do 95% w zmodyfikowanej skali
Proctora.

W przypadku przykrycia przewodu mniejszego niz 1,2m, wykonac ocieplenie przewodu. Przewdd
ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu lub leszu z przykryciem folig lub papa. Przewody chronié przed uszkodzeniem
warstwg ocieplenia owijajac folig lub papa.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-
B-10736 z 1999 r., PN-B-10725:1997 i przepisami BHP.

Pod czescig dziatek nr ew.: 15/2 i 59/4 istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy $200 w rurze
ochronnej stalowej dn300. Istniejgca rura ochronna pozostanie bez zmian, na istniejacych rzednych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na umieszczeniu w istniejacej rurze ochronnej dn300, wewnatrz
istniejgcego przewodu ¢200, przewodu ttocznego z rur ¢90 PE. Rure kanalizacyjng ¢90PE prowadzi¢ w
istniejgcej rurze kanalizacyjne $200 wykorzystujac ptozy centrujgce np. typu ,BR” o wysokosci 35mm.
Odlegtosci migedzy ptozami max 1,5m i 0,15m od poczatku i korica rury ochronnej. Na kohcach rury ochronnej

zainstalowac¢ manszety np. typu ,N” o wymiarach dn80 x dn300.

2.8.2 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowang przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC Kl. SN8 faczonych

kielichowo z uszczelkg gumowa o Srednicy $200. Studnie niewtazowe $425 wykonac z:
- prefabrykowanej kinety przelotowej lub potgczeniowej wyposazonej w nastawne, przegubowe kielichy
potgczeniowe, umozliwiajgce zmiane kata wigczenia o £7,5°
- rury trzonowej, wznoszgcej 425mm
- teleskopu wraz z uszczelkg
- wiazu zeliwnego kl. D400, posadowionego na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym
Studnie niewtazowe posadawial na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej. Studnie kanalizacyjne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Ze wzgledu na rzedne nowej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pompownie $ciekdw
sanitarnych. Zasilanie w energie energetyczng wg branzy elektryczne;.

Wyposazenie pompowni ma zwierac:

1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.

Parametry pracy pomp:

- Qp=401Il/s H=32m

— wysoko$¢ geometryczna Hg =22 m

— Hstrl=0,5m

— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4
—  dhugos$¢ rurociggu tlocznego L = 28,0 m

— Hwyp=05m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos$¢ scianek zbiornika ma wynosic:
— dla DN1500 mm — nie mnigj niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa

wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze byé przycinana. Dla
uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
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"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byé z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skr6t PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskac¢ wysoka wytrzymatos¢ na
Sciskanie i zginanie przy matych grubo$ciach $cianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw.
Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach $ciekowych"”

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wtadciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezysto$ci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

e podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

wiaz zeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — zeliwo

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy fgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikaciji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 80/90
nasada T-52 z pokrywa + zawédr kulowy 2" - 1 szt.

potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN SO 5817
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712

minimum 80% spawéw do $érednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e Wwyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
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o kontrolki:
= poprawnos$ci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;j,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie
UVv.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

wyigcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytgcznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wyigcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlbwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podfgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy C

przedtuzenie kabli (szafa oddalona 13 m od PS)

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!ll - wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone
z przekaznikdbw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):

O
[©)
O
O

@]

O O O
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o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
wyjécia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zatgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)

O O O O O

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e o o o &

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacjg
bazowg
zintegrowany wys$wietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem
16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejécia licznikowe
16 izolowanych wyjs$¢ binarnych
4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER
lub SLAVE:
o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensagji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury, wilgotno$ci oraz ci$nienia atmosferycznego

Wymagania modutu telemetrycznego:

wysyfanie zdarzeniowe pefnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacii
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

OO0 O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podigczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o Wwiamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalinego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opciji
e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegoinych fazach
e mozliwos¢ podigczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

O O O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wytacznikdw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy

recznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakow

o kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —
LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz
z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. : Pompy zatapialne 2 szt.
z polimerobetonu [wymiary mm]
PS Pacyna 1500 x 4400 SLV.80.80.11.4.50D.C
gm. Pacyna przewody ttoczne stal DN80 / PE 90 o mocy 1,1 kW

Zaprojektowany przewdd ttoczny pompowni wykonac z rur ¢90 PE100 taczonych przez zgrzewanie

doczotowe.
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2.8.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 15/1
Zaprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC Kl. SN8 faczonych kielichowo z

uszczelkag gumowa o $rednicy ¢160. Studnie niewtazowg ¢425 wykonac z:

- prefabrykowanej kinety przelotowej wyposazonej w nastawne, przegubowe kielichy potaczeniowe,
umozliwiajace zmiane kata wigczenia o £7,5°

- rury trzonowej, wznoszacej 425mm

- teleskopu wraz z uszczelka

- wiazu Zeliwnego kl. D400, posadowionego na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym

Studnie niewtazowa posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej. Studnie kanalizacyjng

wykonac zgodnie z normg PN-B-10729:19909.

2.8.4 Warunki odbioru
Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony

przysztego uzytkownika tj. Gminy Pacyna. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czeSciowe
tzw. robét zanikowych, to znaczy robét nie dajacych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakoriczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:

-sprawdzenie wykonania podtoza,

-sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa),

-sprawdzenie potgczen rur.

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robét na
okreslonym odcinku wodociggu. Do odbioru koricowego wykonawca winien przygotowaé kompletna
dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- protokoty robdt zanikowych i odbiorowych z przeprowadzonych prdb cisnieniowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robdt, naniesionymi na projekt zagospodarowania terenu.

2.8.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu
W miejscach skrzyzowania projektowanej przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej z istniejgcym

uzbrojeniem terenu, w odlegtosci 2 m wykopy wykonywac recznie. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
uktadajac je na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne Sciany wykopu i przykry¢ ceownikiem C200, zwigzujac
je ze soba. Po zakonczeniu robdt ceowniki nalezy zdemontowac. Alternatywnie zamiast ceownikdw mozna
zastosowac potoéwki rury stalowe;.

Skrzyzowania przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecig wodociggows i
przytaczami wykonac pod nadzorem Gminy Pacyna. Przytgcza wodociggowe zabezpiecza¢ montujgc na nich
rury ochronne typu AROT @110 o dtugosci 2,0m. Koncowki rury AROTA zabezpieczy¢ piankg PU.

Teren po wykonaniu robdt nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2.8.6 UWAGI
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACII SIECI KANALIZACYINYCH; Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. I, wrzesien 2003r.

Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowac geodezyjnie.
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2.8.7 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA POMPOWNIE SCIEKOW
SANITARNYCH

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej w zakresie:
e tablica elektryczna Sz
e instalacja gniazd tablicowych
e ochrona od porazen pradem elektrycznym
e ochrona przeciwprzepieciowa
Zasilanie

Zasilanie projektowanej przepompowni wykonac z projektowanej szafy zasilajacej. Szafe zasilajaca
SZ zasili¢ ze zigcza kablowo-pomiarowego (ztacze wg odrebnego opracowania). Zasilanie szafy SZ wykonaé
kablami YKXS 5x10mm?.

Z szafy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy szafe sterowniczg przy pompowni PS. Zasilanie szafy
sterowniczej wykonac kablami YKXS 5x4mm?. Kabel na catej dtugosci uktadac w rurze ostonowej typu SRS75.
Projektowana tablica elektryczna

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw
nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-
pradowe wyposazone w czton czutoSciowy AI=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem pradem elektrycznym
uzytkownikow.

Instalacja gniazd

W SZ przewidziano gniazdo 230V 16A montowane na szynie TH — gniazdo serwisowe. Zasilanie
zgodnie ze schematem ideowym.
Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ dodatkowo przed skutkami wyladowan atmosferycznych za
pomocg ochronnika przepieciowego klasy B+C zlokalizowanego w SZ.
Ochrona przed dotykiem posrednim i pofagczenia wyrownawcze

Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tacznikami. Miejsca wymagajace ochrony
taczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami PE. W szafie SZ zainstalowaé gtéwng szyne
wyréwnawcza do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia mogace znalezé sie pod napieciem.
Gtéwne szyny wyréwnawcze nalezy potaczy¢ za pomoca kabla YKXS 1x16 z uziomem pionowym minimum
4x1,5m.

Rezystancja uziemienia RZ < 10 Q.
Zasilanie szaf sterowniczych pompowni

Projekt przewiduje zasilenie nowo projektowanej przepompowni $ciekéw. W SZ wydzielono obwdd
zasilajgcy szafe sterowniczg pompowni. Kable zasilajgce uktada¢ po projektowanej trasie zgodnie z
zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z zatgczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-SEP-E-
004. Pomiedzy ZKP i SZ uktada¢ YKXS 5x10mm?. Po trasie od SZ do szafy sterowniczej pompowni uktadaé
kabel ziemny YKXS 5x4 mm?Z.

W celu prawidtowej konfiguracji i pracy pompowni zaleca sie wybranie gotowego systemu dla
projektowanej pompowni dostarczonego oraz uruchomionego przez wyspecjalizowany serwis. Uzytkownik

powinien zostac przeszkolony przez serwisanta na potrzeby codziennej obstugi oraz prostych awarii.
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Bilans mocy i prad obcigzeniowy

SZ

Moc zainstalowana: 5,40kw
Moc szczytowa: 5,40kW
Prad szczytowy: 9,70A

Uwaga koncowa

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed zalgczeniem
instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddéw. Przed przekazaniem do eksploatacji
wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.
Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia. Przekazanie
instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen
oraz przewodow instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca wraz z dokumentacjg
powykonawczg zobowigzany jest przekazac Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz
Swiadectwa Dopuszczenia na urzadzania, ktdre musza takie Swiadectwo posiadac.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji.
Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac
pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
Opis uktadania kabli w ziemi wg. normy N-SEP-E-004.
1. Postanowienia ogodlne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii kablowej. Kable nalezy
uktada¢ w takich odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktdceniach nie wywotywaty w
sasiednich liniach elektrycznych niepozadanych zjawisk, np. indukowania pragdow.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable

=] =



nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac ta ziemig. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

taczenie, odgatezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i gtowice kablowych.
Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt.
Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakonczenia kabli powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia,
wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto
nadmiernie utrudnione wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy unikac
stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla — wg. ustalen wytwoércy. Dopuszcza sie ukiadanie kabli przy nizszej
temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10°C, jezeli temperatura zadnym miejscu
kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli pradem
elektrycznym przeplywajgcym przez zyly lub zylty i powloke metalowg. Zabrania sie podgrzewania kabli
ogniem.

2. Gtebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem, przeznaczonych
do oswietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
ziemi na uzytkach rolnych

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych
urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng Srednice réwng co najmniej
1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur i otwordw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem widknistym i gling.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych kabli, urzadzen
podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wdéd powinna spetnia¢ wymagania podane w
punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,
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- dtugosc kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokoSci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,

- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktdw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w sposéb nie utrudniajacy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach
zabudowanych za pomocg oznacznikéw Sciennych umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na
wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach
okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen.

Parametry techniczne rozdzielni SZ pokazano na rys. nr EQ1 uszczegdtowiajgcych rys. nr 1.

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.
Brak przepisdw odrebnych nakazujgcych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete

opracowaniem.

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cafo$ci na dziafce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do
dz. nr ew. 15/1, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni
Sciekdw sanitarnych oraz budowa przytacza energetycznego zasilajgcego pompownie $ciekdw wg odrebnego
opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew.
Model. Czes¢ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
583, umieszczona zostata w odrebnym opracowaniu, bedacym w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.: 15/1,15/2,
54/2 i 59/4, Inwestor postanowit przebudowad odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych
100,08/97,76 i 100,41/97,54 oraz wybudowac nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 15/2.
Projektowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wtgczona do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej biegnacej na dz. nr ew. 59/4, poprzez wbudowanie projektowanej studni rozpreznej z kregow
betonowych ¢$1200 w miejscu istniejgcej studni o rzednych 100,41/97,54. W miejscu istniejgcej studni o
rzednych 100,08/97,76 powstanie pompownia Sciekdw sanitarnych. Odcinki starej sieci kanalizacji sanitarnej
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wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Ze wzgledu na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wystapita koniecznos¢ wybudowania
nowego przytacza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/1 oraz likwidacji istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostanie nowe przytacze zakonczone studnig na istniejgcym
przykanaliku odprowadzajgcym Scieki sanitarne z budynku.

Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren ww dziatek, obreb ewidencyjny Model,
na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowane obiekty nie wptyng ujemnie na obiekty i dziatki sasiednie i nie spowodujg zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osdb trzecich nie beda naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestyciji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

mgr inz. Piotr Lapinski

Uf

-24 -



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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3 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

do projektu:

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM DO DZ. NR EW. 15/1

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Lokalizacja:

Pacyna, gm. Pacyna, dziatki nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1

Data opracowania: luty 2025
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3.1 Podstawa opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna sporzadzona zostata zgodnie z:
- ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012
r, poz. 463)

3.2 Charakterystyka obiektu budowlanego i obszaru analizy geotechnicznej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizagji sanitarnej wraz z przytaczem do

dz. nr ew. 15/1, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni
Sciekow sanitarnych oraz budowa przytacza energetycznego zasilajgcego pompownig sciekéw wg odrebnego
opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew.
Model. Czg$¢ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
583, umieszczona zostata w odrebnym opracowaniu, bedgcym w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.: 15/1,15/2,
54/2 i 59/4, Inwestor postanowit przebudowaé odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych
100,08/97,76 i 100,41/97,54 oraz wybudowa¢ nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 15/2.
Projektowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wtaczona do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej biegnacej na dz. nr ew. 59/4, poprzez wbudowanie projektowanej studni rozpreznej z kregéw
betonowych $1200 w miejscu istniejacej studni o rzednych 100,41/97,54. W miejscu istniejacej studni o
rzednych 100,08/97,76 powstanie pompownia $ciekdw sanitarnych. Odcinki starej sieci kanalizacji sanitarnej
wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Ze wzgledu na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wystapita koniecznoéé wybudowania
nowego przytacza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/1 oraz likwidacji istniejgcego
przylacza kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostanie nowe przytacze zakornczone studnia na istniejgcym
przykanaliku odprowadzajacym $cieki sanitarne z budynku.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem wykonana zostanie z rur PVC tgczonych kielichowo na
uszczelki gumowe, SN8 Srednicy 160, $200 oraz z rur ¢90 PE100. tgczna dtugo$é ~111,1m. Gtebokosé

posadowienia obiektu wynosi ~1,4+4,6m p.p.t.
3.3 Budowa geologiczna

W dokumentowanym podfozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe gliniasto-piaszczyste z humusem i gruzem, wystepujace
do gfebokosci 0,4-0,5 m ppt.
Plejstocen, wystepujacy ponizej, reprezentowany jest przez utwory o genezie lodowcowej, wyksztatcone w
postaci glin piaszczystych ze zwirem i laminami piaskéw drobnych. Utwory te do gtebokosci 3,0-5,0 m ppt. nie

zostaty przewiercone.

3.4 Hydrogeologia
Woda podziemna w okresie wykonywanych badan nie zostata stwierdzona.

3.5 Charakterystyka warunkow geotechnicznych
Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podtozu, naleza do naturalnych rodzimych mineralnych

oraz organicznych. Strefe przypowierzchniowa podfoza buduja grunty nasypowe gliniasto-piaszczyste z
humusem i gruzem, ktdre wytaczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zréznicowany sktad i

duza anizotropie parametréw wytrzymatosciowych, uniemozliwiajaca wyprowadzenie wartosci parametrow
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charakterystycznych.
Grunty spoiste o genezie lodowcowej, wyodrebniono jako warstwe geotechniczna nr I.
Warstwa | — gliny piaszczyste ze zwirem i laminami piasku drobnego, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,18.

3.6 Whnioski - geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Przeprowadzone badania podfoza gruntowego pozwalajg na ustalenie ogdinych, geotechnicznych

warunkow posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 463), projektowane obiekty — przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do
drugiej kategorii geotechnicznej.
W zakresie dokumentacji badan podtoza gruntowego:

Przy zaktadanym posadowieniu rurociagéw na gtebokosci 1,4-4,6 m ppt. w dnie wykopdw, wystapig:

- gliny piaszczyste warstwy geotechnicznej nr | — wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci IL™ = 0,18.

Przy zaktadanym poziomie posadowienia sieci wodociggowej na gtebokosci ~1,4-4,6 m ppt., w
wykopie nie pojawi sie woda gruntowa.

3.7 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowany obiekt (obiekty)

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

W powigzaniu z udokumentowang budowg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.8 Geotechniczne warunki posadowienia
Z uwagi na powyzsze kwalifikuje przedmiotowe grunty jako wiasciwe do realizacji inwestycji

polegajacej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

e Planowana inwestycja nie zmieni wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

e Grunty, warstwy poziome do gtebokosci do 5,0m grunty nieskaliste, rodzime, spoiste — grunty nosne

e Nie okreSla sie dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

e Na projektowanym terenie warunki gruntowe okresla sie jako proste. Wystepujace grunty sg jednorodne
litologicznie na catej dtugosci projektowanej budowy odcinka sieci, przy zwierciadle wody okresowo
powyzej projektowanego poziomu posadowienia rur

e Brak osiadania podtoza gruntowego pod projektowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej (brak
koniecznosci obliczania nosnosci gruntu)

e Posadowienie fundamentéw — nie dotyczy projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

e Dla posadowienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykop pionowy wasko przestrzenny,
zabezpieczony deskowaniem petnym lub stalowymi wypraskami z podporami. Inwestycja nie wymaga
prowadzenia specjalistycznych robdt geotechnicznych

e Posadowienie budowy odcinka sieci projektuje sie okresowo ponizej poziomu wod gruntowych stad brak
oddziatywania wéd gruntowych na projektowany obiekt budowlany
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e Inwestycja przebiega po terenie niezabudowanym w zwigzku z tym nie wymaga monitorowania obiektow
sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie
robdt budowlanych jak i uzytkowania sieci

W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowo-wodne tj. poktady niskiej no$nosci oraz
wystepowanie wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy sie skontaktowac z projektantem celem ustalenia

prawidtowej technologii odwodnienia wykopdw i uktadania przewoddw kanalizacyjnych.
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM DO DZ. NR EW. 15/1

Adres inwestycji: Pacyna gm. Pacyna
Kategoria obiektu: XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:
140403 _2.0007.15/1 140403 _2.0007.15/2 140403_2.0007.59/4

Inwestor: Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Spis zatgcznikow:

- Informacja BIOZ

- Protokét z narady koordynacyjnej GK.6630.117.2024 z dn. 20.12.2024 z zatacznikiem
- Pismo nr U-2.483.1.2025.1.AJ z dnia 21.01.2025



Informacja BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM DO DZ. NR EW. 15/1

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Lokalizacja:

Pacyna, gm. Pacyna, dziatki nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegoinych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do

dz. nr ew. 15/1, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni
Sciekow sanitarnych oraz budowa przytacza energetycznego zasilajagcego pompownie $ciekéw wg odrebnego
opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew.
Model. Czes¢ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
583, umieszczona zostata w odrebnym opracowaniu, bedgcym w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.: 15/1,15/2,
54/2 i 59/4, Inwestor postanowit przebudowac odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych
100,08/97,76 i 100,41/97,54 oraz wybudowac¢ nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 15/2.
Projektowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej biegnacej na dz. nr ew. 59/4, poprzez wbudowanie projektowanej studni rozpreznej z kregow
betonowych $1200 w miejscu istniejgcej studni o rzednych 100,41/97,54. W miejscu istniejgcej studni o
rzednych 100,08/97,76 powstanie pompownia sciekow sanitarnych. Odcinki starej sieci kanalizacji sanitarnej
wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Ze wzgledu na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wystapita konieczno$¢ wybudowania
nowego przytgcza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/1 oraz likwidacji istniejgcego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostanie nowe przylacze zakonczone studnig na istniejgcym
przykanaliku odprowadzajgcym Scieki sanitarne z budynku.

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka nr 15/1 jest wiasnoscig prywatng. Umieszczone na nigj sg: istniejgcy budynek mieszkalny

jednorodzinny, inna budowla, budynek gospodarczy oraz istniejgce uzbrojenie terenu: przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze energetyczne, istniejgce utwardzenia terenu, zielen
niska.

Dziatka nr 15/2 jest wiasnoscig prywatng. Umieszczone na niej sg: istniejgcy budynek mieszkalny
jednorodzinny, inna budowla oraz istniejgce uzbrojenie terenu: siec i przytgcza wodociggowe, siec i przytacze
kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym, sie¢ energetyczna
napowietrzna $redniego napiecia, przylacze energetyczne kablowe, sieC telefoniczna napowietrzna, sie¢
telefoniczna kablowa istniejgce utwardzenia terenu, zielen wysoka i niska.

Dziatka nr 59/4 jest wiasnoscig prywatna, stanowigcg dojazd do dz. nr ew. 339/3. Umieszczone na
niej sa: zjazd z drogi wojewddzkiej oraz istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego
napiecia, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociggowe, sie¢ kanalizacji deszczowej, istniejace
utwardzenia terenu.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robot wykonywanych w

poblizu istniejacej infrastruktury usytuowanej wzdtuz i poprzek projektowanej inwestyciji t.j.: sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci telekomunikacyjnych, sieci energetycznych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej z
przytagczami. Nieprofesjonalne prowadzenie robét w poblizu w/w elementéw zagospodarowania

przestrzennego moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
- 3 =



robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:

- prac ziemnych,
- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz $rodkéw transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie
- ruchu komunikacyjnego na drodze
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowan terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w sferach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s6b postronnych.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétsza mozliwg droga prowadzaca poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejécie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robSt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
.



prefabrykowang. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Na terenie budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.




Starostwo Powiatowe w Gostyninie GOSTYNIN, 2024-12.20
Wydziat Geodezji Kartografii

Katastru i Nieruchomosci

09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b

tel. 24 235 85-04

Znak sprawy: GK.6630.117.2024
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu  2024-12-20

Whnioskodawca:  Uslugi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Lapifski

09-500 Gostynin
Nowa 5/1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dariusz Dobosz - Naczelnik Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru | Nieruchomosci
Protokolant: Dariusz Dobosz

data wptywu 09.12.2024 po uzupelnieniu 11.12.2024

Lokalizacja: obreb Model, gm. Pacyna
Przedmiot narady:
1 przvigcze Kanalizacyjne

2 sie¢ kanalizacyjna

3 siec inna

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji o Stanowisko uczestnika
ata
1| Urzad Gminy w Pacynie Brak odpowiedzi zwrotngj - brak uwag.
2| Starostwo Powiatowe w Artur Stempniak brak uwag
Gostyninie- wydzial Architektury
i Budownictwa
2024-12-16 08:03.42
Artur Stempniak
3| ENERGA - OPERATOR QOddzial w Krzysztof Nowak brak uwag

Plocky

2024-12-13 084725




Poliska Spdtka Gazownictwa sp. z
0.0 Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Warszawie

Bogusiaw Gajewski

e-mail z dn. 13.12.2024

GK.6630.117.2024

Uzgadnia sie lokalizacje projektowanego uzhrojenia:
W miejscach zblizen i skrzyZowar z istniejaca siecia
gazowa prace ziemne wykonaé recznie,
zastosowaniem normatywnych odlegiosci.

Przed zasypaniem zglosié do odbions do Gazowni w
Piocku, ul. Lukasiewicza 19 i uzyskal stosowny
protokdd.

O rozpoczeciy robdt w poblizy sieci gazowej
powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z powazaniem

Bogustaw Gajewski

Mistrz sieci | instalacji gazowych

Polska Spdlka Gazownictwa 5p. Z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 | 22 4443732 kom. 608-061-047 1P
4734

e-mail. bogusiaw gajewskipsgaz.pl

adres korespondencyiny: ul. Lukasiewicza 19, 09-400
Flock

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spolka Gazownictwa sp. zZ c.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat
Zakiadowy: 10.685.630.000,00 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa ~
Srédmiedcia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy
KRS

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewbdzkich w Warszawie

KZajac

2024-12-20 11:53:40

Uzyskat pozwolenie na zajecie pasa drogowego
MZDW w Warszawie,

ORANGE Poiska SA

Brak odpowiedzi zwrolne] - brak uwaqg.

Veclra Investimenis spz o.0. Mariusz Jakubowski brak uwag
2024-12-17 11:38:48
Mutimedia PoiskaSp z oo Marta Jedrzejczak brak uwag

2024-12-1310:19:18




w

ITV Media3p. zoo

Jakub Sobo!

2024-12-16 10:14:.028
Andzelika Figat

hrak uwag

10

Agencja Rozwoju Mazowsza

Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.

"

NEXERA SP.Z 0.0.

Brak cdpowiedzi zwrotnej - brak uwag.

Tresc protokotu zawiera stanowiska zgodne z opiniami wniesionymi przez gestorow.

UWAGI | ZALECENIA:
1. Zgodnie z definicja (ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz U. z 2024 r., poz. 1151, art. 2 pkt
11) urzadzenia melioracji szczegolowej nie sa siecig uzbrojenia terenu i nie podlegaja koordynacji na Naradach
Koordynacyjnych organizowanych przez Staroste (ww. ustawa art. 28b)
2. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej fart. 15 1 48 ust. zdn. 17 maja 1989 1. -
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz.U. z 2024 r,, poz. 1151 tj. W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej
inwestor zobowigzany jest zleci¢ wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjne].

3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskaé zgode wiasciwych stuzb.

4. Po zakoriczeniu budowy /przed zasypaniem/ zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie
P podpisany przez

agr et Dz Dvbear

ek Wrtmets Gectess, . Da@TIUSZ DObOSZ
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ey Data: 2024.12.20
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STAROSTA GOSTYNINSKI -
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem e ~
narady koordynacyjnej, ktora odbyta sie :

za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: 2024-12-20
Znak sprawy: GK.6630.117.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady: Dariusz Dobosz

Elektronicznie / //I
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyinej

GK.6640.1798.2024

Miejscowose MODEL /
Jednostka ewidencyna | Identyfikator 140403 2 //
Nazwa Pacyna /
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0007 /
Nazwa MODEL //
Arkusz mapy Mapa numervezna.
|Ark. Mapy 7.175.09.20.2.2, 7.175.09.20.2.4, 7.175.10.16.1.3 SZKIC ORIENTACYJNY 1:25000
Skala mapy 1: 500
Dotyezy dzialek jak w zakresie +
Nazwa ukladu Prostokatnych plaskich 2000
wspolrzednych Wysokosci AMSTERDAM

Oznaczenie granic obszam, ktory byl przedmiotem

aktualizacji

== ——

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie, kidre nie
zostaly zgloszone do inwentaryzac) przed zasypaniem, lub dia ktorych brak informacji w

instytucjach branZowych.

Podwiadezam, Ze mmie)szy dolument zostal opracowany w wiyniku prac geodezyjmych
1 kartograficzmych. ktorych rezultaty zawiera operat techmiezny pozytywme
rweryfikowany. Jednoczesme mformuje, fe jestem swiadomy edpowiedmalnodel

LEGENDA

Ustugi Geodezyjne Jarostaw Sudomir
09-500 Gostynin, Ul. Plocka 71
NIP 9710563036, REGON 141922552

18.11.2024r.

Mazwa [ mmie 1 pazwiske wykonawey
oraz data 1 podpis osoby reprereninjace]

wykonawes

kame) za zlofene falsemyvwezo ofwiadezenia
Identyfikatar zeloszenia prac zeodezyjmych

————— — proj. przebudowa | budowa sieci kanalizacji sanitarnej
— proj przebudowa przyfgcza kandlizacji sanitarnej

GK.6640. 1798 3024

Podpis jest prawidtowy L — — e ) O - proj studnia 91200 z kregow betonowych
Dokume ny przez .
Aleksani kowak B Ustugi Geodazyjna Jarastaw Sudormir ° = proj. studnia 9425 z rur karbowanych
Data: 20224¥27 10:43:18 Wrykonawca prac geodezyjoych UL Phocka 71, 09-500 Gostynim ) e g e . . . - . .
CET ol 505207 71714 —X—X—x — likwidacja Istniefgcej kanadlizacji sanitarnej
NiP: 971 056 30 36 Regonl41973552 / . d . /k
181120241 Pm:mmm:?:?.;grﬁgaz%zlljl'2024r' // granice aziafe
Imie i nazwisko, or uprawnien 6:G'Dm'ummmr / P @ -~ tablica zasilajgca
oraz data 1 podps geodety S e i i , . . .
uprawmicnego kttry opracowal Ionie | pazwisko oraz o uprAWEieR ! Sz &~ tablica zasilajgco—sterownicza pompowni

mape rawodowych kisrownika prac Alaksandre Wszkowsko

Nrupr. 16558 — linia kablowa instalacji elektrycznych
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ginafem mapy do celow projektowyc

symboli, znakéw, tresci oraz skali

mgr inz. Piotr Lapinski

Gostynin, dn.

PIOTR
LAPINSKI

podpisem zaufanym

TYTUE PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE
PROJEKTU
ADRES 09-54 PACYNA, PACYNA, DZ NR EW: 15/1, 15/2, 54/2, 59/4
INWESTYCJ
INWESTOR | GMINA PACYNA

09-541 PACYNA, UL. WYZWOLENIA 7

mgr inz. Piotr Lapifiski PODPIS )
PROJEKTANT | 1or. nr MAZ/0043/PWOS /12 ) ?é . &
SKALA DATA [ Maepns

1:500 12.2024 A

—0—

PODPIS ZAUFANY

09.12.2024 11:40:38 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
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tel. 22 244

Warszawa, dnia A .01.2025 .
(pleczqtka)

U-2.483.1.2025.1.AJ

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2025 r. (data wptywu do MZDW — 10.01.2025 r.), ztozonego
przez Gming Pacyna, reprezentowang przez Pana Piotra tapinskiego, w sprawie wyrazenia zgody
na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewodzkiej nr 583 na terenie dziatek
nr ew.. 15/2 oraz 59/4 w miejscowosci Pacyna, gm. Pacyna, w trybie art. 43 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pézn. zm.)

WYRAZA SIE ZGODE

na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej w  odlegtosci mniejszej niz  okreslona
w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej
krajowa nr 583 w miejscowosci Pacyna, zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng
czes$¢ niniejszego pisma, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. zamierzong inwestycje nalezy projektowac, budowaé i uzytkowaé z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pézn. zm.);

2. w przypadku ewentualnej kolizji przedmiotowych urzadzen z inwestycjg drogowg polegajacg
na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, koszt przebudowy tych urzgdzen ponosi jego
wiasciciel;

3. brak przeciwskazan z punktu widzenia przepiséw techniczno — budowlanych oraz aktéw prawa
miejscowego.

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2025 r. do Mazowieckiego Zarzadu Dr6g Wojewédzkich w Warszawie wptynat wniosek
Gminy Pacyna, reprezentowanej przez Pana Piotra tapinskiego, w sprawie wyrazenia zgody
na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze na terenie dziatek nr ew.: 15/2 oraz 59/4
w miejscowosci Pacyna, gm. Pacyna w odlegtosci mniejszej niz okreslona w ustawie o drogach
publicznych od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 583. Zgodnie z ww. ustawg obiekty
budowlane lokalizowane przy drogach wojewédzkich poza obszarami zabudowanymi winny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 20,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Po analizie
przedtozonych dokumentéw zarzadca drogi ocenit, ze przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie
na droge wojewodzkg nr 583 oraz ruch drogowy przy zachowaniu ww. warunkéw. W zwigzku
z powyzszym zarzgdca drogi postanowit wyrazi¢ zgode.

Ponadto, zarzgdca drogi odstgpujac na progbe wnioskodawcy, od zachowania ustawowo wymaganej
odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej, nie bedzie uwzgledniat ewentualnych
roszczen z tytutu negatywnego wpiywu zwigzanego z ruchem drogowym na planowang inwestycije.

POUCZENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie obowigzujgcych przepisach.
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inz. Katarzyna Lalar-Mieriejewska

Otrzxnjuia:

(1/ Pan Piotr tapinski
Ustugi Projektowe i Inwestycyjne Piotr tapirski
ul. Nowa 5 m. 1, 09-500 Gostynin
2. Aa.
Do wiadomosci:
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Wojewodztwo: mazowieckie
Mapa zasadnicza Powiat: gostyniriski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: PACYNA

Obreb: Model
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Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celow projektowych.
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