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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 583  

 
 

 

Adres  inwestycji:  Pacyna gm. Pacyna 
 
    
Kategoria obiektu: XXVI 
 
Identyfikator działek ewidencyjnych:  140403_2.0007.54/2 

 
 

Inwestor:     Gmina Pacyna 
   ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 
 

 

 

 
 



- 2 - 

Spis treści 

 

Informacja BIOZ ...................................................................................................... 3 

Protokół z narady koordynacyjnej nr GK.6630.117.2024 z dn. 20.12.2024 z załącznikiem 6 

Uzgodnienie nr U-2.482.27.2025.1.AJ  z dnia 21.01.2025 r. ................................ 10 

  

 

 

  



- 3 - 

Informacja BIOZ  

 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

 
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 583  
 

 

 
Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Pacyna 
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 
 
 
 

Lokalizacja: 

Pacyna gm. Pacyna, działka nr ew.  54/2 
 
 
 

Sporządził:   

mgr inż. Piotr Łapiński 

09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 583, w miejscowości Pacyna gm. Pacyna. Projektowana inwestycja umieszczona będzie na 

działce nr ew. 59/4 – obręb ew. Model. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogowym DW 583 jest częścią inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni ścieków sanitarnych oraz budowa przyłącza 

energetycznego zasilającego pompownię ścieków wg odrębnego opracowania. Projektowana inwestycja 

umieszczona będzie na działkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 – obręb ew. Model. Część przebudowy i budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 583, umieszczona 

została w odrębnym opracowaniu, będącym w kompetencji Starosty Gostynińskiego. 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

 

Działka nr 54/2 jest pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 583. Umieszczone na niej są: istniejąca 

jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, chodnik, rów przydrożny odwadniający, istniejące zjazdy 

na posesje oraz istniejące uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji sanitarnej ks200 w rurze ochronnej, przyłącze 

wodociągowe, przyłącze energetyczne, siec kanalizacji deszczowej kd400. 

 

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

W terenie objętym opracowaniem należy zachować szczególną ostrożność podczas robót wykonywanych 

w pobliżu istniejącej infrastruktury usytuowanej wzdłuż i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne 

prowadzenie robót w pobliżu w/w elementów zagospodarowania przestrzennego może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować będzie podczas: 

  - użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego, 

  - zagrożenie  wybuchem przy używaniu otwartego ognia, 

  - niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w wykopie 

  - ruchu komunikacyjnego na drodze 

Ponadto przed przystąpieniem do pracy należ dokonać wszelkich, niezbędnych uzgodnień i oznakowań terenu 

budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników. 

 

5. Wskazanie sposobu instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
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być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 

występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 

roku. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego 

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Całość zamierzenia inwestycyjnego należy wygrodzić, celem uniemożliwienia przebywania na terenie budowy 

osób postronnych. 

Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

przypisane do danego stanowiska. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież 

ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażoną w elementy odblaskowe. 

Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru stosowanego na 

budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. 

W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych. 

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę 

zagrożenia. 

Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście do wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, 

nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 

Na terenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi. 
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Protokół z narady koordynacyjnej nr GK.6630.117.2024 z dn. 20.12.2024 z załącznikiem   
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Uzgodnienie nr U-2.482.27.2025.1.AJ  z dnia 21.01.2025 r.  
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