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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE

W Swietle art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze

oswiadczenie, jako Projektant projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWODZKIEJ NR 583

Zlokalizowang w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna, dziatka nr ew. 54/2
Jednostka ew. Gostynin — 140402_2, obreb ew. Sierakow — 0032

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosciach
podanych ponizej w tabeli.

Projektant Zakres opracowania Podpis

mgr inz. Piotr tapinski Caty projekt
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0043/PWOS/12




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Lapinski



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy e & N

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Lapinski



Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-XWJ-191-4DK *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniemn woli 2iozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownichwa.



2 CZESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Gostynin mieszczgcej sie przy ul. Rynek

26, 09-500 Gostynin. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualna w terenie
e Decyzja nr 8/2024 z dnia 08.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Wdjta Gminy Pacyna, decyzja nr 8A/2024 z dnia 17.02.2025 zmieniajgca w/w decyzje
e Uzgodnienie nr U-2.482.27.2025.1.AJ z dnia 21.01.2025 wydane przez MZDW w Warszawie

e Przepisy i normy branzowe

2.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 583, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na
dziatce nr ew. 59/4 — obreb ew. Model.

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 583 jest czescig
inwestycji polegajacej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z elektroenergetycznym
zasilaniem pompowni Sciekéw sanitarnych oraz budowa przylacza energetycznego zasilajgcego pompownie
Sciekow wg odrebnego opracowania. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1,
15/2, 59/4 — obreb ew. Model. CzeS¢ przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana poza
pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 583, umieszczona zostata w odrebnym opracowaniu, bedgcym w
kompetencji Starosty Gostyninskiego. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. nr ew.: 15/1,15/2, 54/2 i 59/4, Inwestor postanowit przebudowa¢ odcinek sieci pomiedzy istniejgcymi
studniami o rzednych 100,08/97,76 i 100,41/97,54 oraz wybudowac nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. nr ew. 15/1 i 15/2. Projektowana przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wtgczona do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej biegngcej na dz. nr ew. 59/4, poprzez wbudowanie projektowanej studni
rozpreznej z kregéw betonowych ¢1200 w miejscu istniejacej studni o rzednych 100,41/97,54. W miejscu
istniejgcej studni o rzednych 100,08/97,76 powstanie pompownia $ciekdw sanitarnych. Odcinki starej sieci
kanalizacji sanitarnej wskazane do likwidacji zostang odciete i zamulone.

Catos¢ opracowania zawarta jest w projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycja bedzie realizowana
w jednym etapie.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Ponizej opisano istniejgcy stan zagospodarowania dla czesci dziatki objetej opracowaniem.

Dziatka nr 54/2 jest pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 583. Umieszczone na niej sg: istniejgca
jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, chodnik, row przydrozny odwadniajgcy, istniejgce zjazdy
na posesje oraz istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 w rurze ochronnej, przytacze
wodociggowe, przytacze energetyczne, siec kanalizacji deszczowej kd400.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, Zze na terenie ww dziatki
przebudowana zostanie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 583
istnieje siec kanalizacji sanitarnej o Srednicy $200 w rurze ochronnej stalowej dn300. Istniejgca rura ochronna
pozostanie bez zmian, na istniejgcych rzednych. Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na umieszczeniu w
istniejgcej rurze ochronnej dn300, wewnatrz istniejgcego przewodu ¢200, przewodu ttocznego z rur $90 PE.

Lokalizacje przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej. Nalezy
bezwzglednie zastosowac sie do zatgczonego do projektu protokotu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w czesci
- 8 -



graficznej projektu.

2.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zZwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow, ukfad
komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzagdzen
uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukiad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje nie stwarzajg kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii i uzgodnien zatgczonych do projektu.

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wykonang z rur ¢90 PE. Pozostata cze$¢ przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacjg
energetyczng - wg odrebnego opracowania w kompetencji Starosty Gostyninskiego. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Obstuga komunikacyjna inwestycji — na czas budowy lub w razie innej koniecznosci, realizowana

bedzie z dz. nr ew. 54/2 — drogi wojewddzkiej nr 583.
2.5 Zestawienie: powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchni biologicznie
czynnej, powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Dtugo$¢ projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - odcinka w pasie drogowym drogi

wojewodzkiej nr 583 wynosi 15,1m; a dlugo$¢ pozostatej czesci przebudowy i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi ~96m. tgczna dtugos¢ projektowanej przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi ~111,1m. Powierzchnia zabudowy dziatek objetych opracowaniem, powierzchnia drég, wskaznik
intensywnosci  zabudowy, uksztattowanie terenu, ukifad zieleni oraz powierzchnia biologicznie czynna
pozostajg bez zmian.
2.6 Informacje i dane: o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, okreslajagce wpfyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o
charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje teren podlegajacy szczegdlnej ochronie przyrody: Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Dolina Przysowy”. Inwestycja spetnia wymagania i zakazy wynikajgce z:
Rozporzadzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dn. 27.07.2006 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Przysowy. Rzezba terenu nie zostanie znieksztatcona, odlegtos¢ od naturalnych zbiornikdw wodnych
wyniesie ponad 100m.

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i tym
samym nie podlegaja ochronie konserwatorskiej. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i gminnej
ewidencji zabytkdw.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na $rodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac

na srodowisko.



Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie jest inwestycja
ucigzliwg dla terendw sasiednich oraz nie wptywa w zaden sposob na tereny sasiednich nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkdw wptywu na Srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 583 nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na $srodowisko. Prace bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej. Emisja pytow
i gazdw do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i Srodkéw
transportu.

Nadmiar ziemi bedzie odtransportowany na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren
doprowadzony do stanu pierwotnego z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni.

2.7 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopaftrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 583 nie spowoduje
zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz zmiany drég pozarowych. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode nie ulegnie zmianie. Ochrona przeciwpozarowa i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode jest zapewnione
w ramach ochrony jednostki osadniczej.

2.8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 583 bedzie
spetniata obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatosci materiatu gwarantujgcego szczelnos$é przez
co wyeliminuje sie zagrozenie dla $rodowiska zwigzane z mozliwoscig wystgpienia nieszczelnosci, tj. w
najgorszym przypadku zmiane parametréw wytrzymatosciowych gruntéw znajdujgcych sie w poblizu obiektow
budowlanych jak budynki i drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg by¢ prowadzone bez szkody dla
terendw sasiednich.

Zobowigzuje sie wykonawce robot budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku wystgpienia w trakcie robot zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej inwestycji z punktami
osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania dotyczgcego sposobu
wykonania robot celem zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyijnej.

Potozenie wysokosciowe przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi

wojewddzkiej nr 583 pokazano na rys. nr 2 uszczegdtowiajacych rys. nr 1.

2.8.1 Roboty ziemne
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 583 nie wymaga

wykonywania robdt ziemnych. Pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 583 istnieje sie¢ kanalizacji
sanitarnej o Srednicy $200 w rurze ochronnej stalowej dn300. Istniejgca rura ochronna pozostanie bez zmian,
na istniejgcych rzednych. Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na umieszczeniu w istniejgcej rurze

ochronnej dn300, wewnatrz istniejgcego przewodu ¢$200, przewodu ttocznego z rur ¢90 PE.

2.8.2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowang przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym — przewod ttoczny

wykona¢ z rur PE 100 PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe o $rednicy ¢90.

2.8.2.1 Warunki odbioru
Roboty montazowe przytgcza odprowadzajagcego wody deszczowe w czasie ich wykonywania
- 10 -



podlegajg kontroli ze strony przysztego uzytkownika tj. Gminy Pacyna. W trakcie wykonywania robot
dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. robdt zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po
catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

-sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa),

-sprawdzenie potgczen rur.

Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robét na okreslonym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej. Do
odbioru koncowego wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- protokoty robét zanikowych i odbiorowych z przeprowadzonych préb cisnieniowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robdt, naniesionymi na projekt zagospodarowania terenu.

2.8.3 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowania istniejgcego uzbrojenia terenu w pasie drogowym z przebudowg sieci kanalizacji

sanitarnej bez zmian.

2.8.4 UWAGI
Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACII SIECI KANALIZACYINYCH; Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. I, wrzesien 2003r.

2. Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowac geodezyjnie.

2.9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wskazanie przepiséow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — art. 3 pkt 20

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 39 ust. 3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - par. 97 ust. 1 2

Brak przepisdbw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objeta
opracowaniem.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatce lub dziatkach, na
ktérych zostaf zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 583, w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na
dzialce nr ew. 59/4 — obreb ew. Model. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym DW 583 jest czescig inwestycji polegajgcej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z elektroenergetycznym zasilaniem pompowni $ciekéw sanitarnych oraz budowa przylacza
energetycznego zasilajgcego pompownie Sciekow wg odrebnego opracowania. Projektowana inwestycja
umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4 — obreb ew. Model. Cze$¢ przebudowy i budowy
sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 583, umieszczona
zostata w odrebnym opracowaniu, bedgcym w kompetencji Starosty Gostyninskiego.

Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren ww dziatki, obreb ewidencyjny Model,

na ktdrg Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

-11 -



Projektowane obiekty nie wptyng ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowodujg zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym haftasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy 0s6b trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

-12 -
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