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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej dla zaméwienia ,Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczem do dz. nr ew. 15/1 w miejscowosci Pacyna gm. Pacyna”. Projektowana inwestycja
umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 15/1, 15/2, 59/4, 54/2 — obreb ew. Model.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie przebudowy i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczem. Roboty obejmuja;

e wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach,

e petne umocnienie $cian wykopéw wypraskami,

e wykonania podiozy pod przewody,

e montaz kanatow kanalizacyjnych z rur PVC litych kl. SN8

e montaz przewodu ttocznego z rur PE100 PN10

* montaz studni rewizyjnych i potgczeniowych z rur karbowanych

e montaz pompowni Sciekdw sanitarnych

e zasypanie wykopdw z zageszczaniem,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,WWymaganiami ogolnymi".
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym.
Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych potaczonych ze sobg pod
pewnym katem oraz ich urzadzenia techniczne stuzgce do odprowadzenia wod zanieczyszczonych.
Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji w ktorym przeptyw wéd zanieczyszczonych nastepuje
dzieki sile ciezkosci.
Pozostate definicje zgodnie z PN-EN-752-1.

1.5.0g6/ne wymagania dotyczace robot
Kierownik robot jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
Budowlane oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykona we wiasnym

zakresie.

2.MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce warunki zawarte w p.10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
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i specyfikacji technicznej, powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatow przed rozpoczeciem budowy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC lite k. SN8 tgczone kielichowo z uszczelkg gumowg wg PN-EN
1401:1 2010r. oraz posiadajgce atest COBRTI ,Instal.

- Rury PE100 PN10 i ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane, posiadajgce aprobate techniczng COBRTI
JInstal" oraz atest PZH oraz ksztattki cinieniowe PN10 zgrzewane doczotowo do rur PE.

- Studnie rewizyjne i potgczeniowe niewtazowe z rur karbowanych ¢$425 wykonane z: prefabrykowanej
kinety przelotowej lub potgczeniowej wyposazonej w nastawne, przegubowe kielichy potgczeniowe,
umozliwiajgce zmiane kata wigczenia o +7,5°, rury trzonowe; wznoszgcej 425mm, teleskopu wraz z
uszczelkg, wtazu zeliwnego kl. D400, posadowionego na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym

- Studnia rozprezna z kregow betonowych wg KB4-4.12.1(6) Komora robocza studzienki powinna byé
wykonana z: prefabrykowanych kregéw z betonu B-45 o wodoszczelnosci W 8 @1200 mm,
odpowiadajgcych wymaganiom wiasciwej aprobaty technicznej; prefabrykowanego kregu dennego.
Komin wiazowy - wykonany z kregéw jak komora robocza. Stopnie ztazowe odpowiadajgce
wymaganiom PN — H — 74086. Plyta nadstudzienna — betonowa prefabrykowana odpowiadajgca
wymaganiom j.w. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonem, z wkiadka thumiaca umieszczong we frezie
pokrywy lub ramie, zamontowang na state(nieklejona), zabezpieczone antyobrotowo, typu ciezkiego
$625 kl. D400 wg PN-H-74051-02. Stopnie ztazowe do studzienek - zeliwne wg PN-64/H-74086. Ptyty
z blachy stalowej gr. 20mm zabezpieczone antykorozyjnie.

- Pompownia $ciekow sanitarnych Q= 4,0 I/s, H= 3,2m. Pompownia $ciekéw sanitarnych ma spetniaé

wymagania okreslone w projekcie.

2.2.Wewnetrzna linia zasilajaca pompownig $ciekéw sanitarnych

- Szafa ZKP

- Kabel YKXS 5x10 mm?2
- Kabel YKXS 5x4mm2

- Kabel YKXS 1x16mm?2

2.3.Sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowanie wysokosé sktadowania
nie moze przekroczy¢ 1,8 m. Pozostate materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i przewietrzanych.

Kregi, elementy betonowe studzienne, elementy studni niewtazowych mozna sktadowaé na
powierzchni nieutwardzonej. Przy skladowaniu w pozycji wbudowanie wysokos¢ sktadowania nie moze
przekroczy¢ 1,8 m. Wiazy, ramki, stopnie mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na paletach
lub w stosach o wysokosci max 1,5m.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt moze korzystaé z:
» koparek podsigbiernych pojemno$é tyzki 0,6 m?,
e spycharek kotowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,



e samochodow skrzyniowych,
Wszystkie narzedzia elektryczne powinny byé sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia

zgodnie z przepisami BHP.

4.TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegolnych producentéw tak, aby nie uleglty uszkodzeniu i zniszczeniu.
Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na odlegtosci do 1 km.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych: podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca doktadnie okresli lokalizacje istniejgcego

uzbrojenia sieci zewnetrznych po uzyskaniu potwierdzenia aktualnosci przez wiascicieli.

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy otwarte nalezy prowadzié zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-
10736 oraz szczegdtowymi przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar  sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w Sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki ubija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac¢ w $cianach
budynkoéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w
poditozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sagsiednich budowli.
a)Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami ogéinymi, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla
danej budowy.

b)Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym
punkcie.

¢)Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac¢ z zastosowaniem rozpor.

d)Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjag usztywniajaca.
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e)W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m, nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mieé wyrazne i trwate oznaczenie projektowane;
osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy ustawié zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za
pomocy niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciom
montazu przewodow.

f)Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;j,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

g)Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a nastepnie
pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej Ilub
elementéw dennych kanatu.

h)Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci rownej
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntow zwieztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5
cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- W gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na  szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé spadki umozliwiajgce

odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane

z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Uktadanie podktadu powinno
nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9
wedtug proby normailnej Proctora. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-
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piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartosc¢ czagstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow (zasypki) moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
- max. $rednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

zawartosc czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci. Ukfadanie i
zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora. Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.
5.3.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal, sierpien 2003r

Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m z poszerzeniem na studzienki z szalunkami
petnymi. Przewody ukiadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Pod studnie kanalizacji sanitarne;
wykona¢ podbudowe z chudego betonu grubosci 20 cm, na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Sieé
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Studzienki kanalizacyjne wykonac zgodnie z
PN-B-10729 oraz projektéw typowych KB4-4.12.1(6). Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek wg
wytycznych zabezpieczen.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Dopuszcza sie
uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym korcu, po starannym obcieciu uszkodzen:
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez
klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne. Rury ochronne zaktadane w miejscach
przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢ grubos¢ scianki dostosowang do
przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

Montaz zigczy polega na wykonaniu uszczelnienia wiasciwego oraz zabezpieczenia
uszczelnienia. Rury i ksztattki PVC nalezy uszczelnia¢ uszczelkg gumowg dostosowang do wymiarow
kielicha. Rury i ksztattki PVC z uszczelkami gumowymi uszczelnia sie przez wcidniecie bosego konca
rury dosuwanej do kielicha rury utozonej. Uszczelki powinny wypetnia¢ catg szeroko$¢ miedzy bosym
koricem a mufg kielicha. Po uszczelnieniu ztgczy na odcinku co najmniej 5 metréw nalezy przewody

dodatkowo podsypaé¢ z bokéw, dobrze ubijajgc lub - jesli to przewiduje dokumentacja - obetonowac.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa lub drewnianym progiem.

5.4.Wewnetrzna linia zasilajagca pompownie $ciekéw sanitarnych

Gfegbokoé¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni

kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
50 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do =zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego,
70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

Jezeli glgbokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu podziemnych
urzgdzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng $rednice
réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50
mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw blokow powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem
widknistym i gling.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzgdzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wéd powinna spetniac
wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescié trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- typ kabla,

- dtugos¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna byé na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli ulozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w spos6b nie utrudniajgcy komunikacji oraz
prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiescié trwaty napis w postaci ogéinego symbolu K.
Zaleca sig oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie
nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikow
$ciennych umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad
chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m,

ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
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zblizen.

Wykonanie robot
1.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
2. Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych na skrzyzowaniach z innymi instalacjami muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.
3. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.
4. Roboty prowadzi¢ tak, aby mozna byto je prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a
pracownikéw na wypadki przy pracy.
W przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji nalezy powiadomi¢ dziat techniczny.
5. Prace wykonywane mogg by¢ tylko przez personel posiadajacy uprawnienia do pracy przy
urzagdzeniach elektroenergetycznych. Wymagane jest $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji elektrycznych stanowigcych wyposazenie
obiektow budowlanych zawarte sg w ustawach
- Ustawa "Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 106 poz. 1126
- Ustawa z 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz
Ustaw z 2003, o zmianie ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz. U. 2003 r. Nr
80 poz. 718)
- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 147 poz. 1229 )
- Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2003 nr 52, poz.
452
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364

5.5.0dwodnienie wykopow na czas budowy
Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie wod gruntowych poza strefe prowadzenia
robét biorge pod uwage wymagania techniczne oraz konieczno$¢ uzyskania odpowiednich zezwolen.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nad jakoscig wykonywanych robot powinien czuwaé inspektor nadzoru inwestorskiego

zgodnie z at.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

Kontrole nad jakoscig robot nalezy sprawowac przez szczegétowy i systematyczny przeglad
poszczegdinych elementow sieci ktory polega na sprawdzeniu czy sg spetnione wymagania w zakresie:
* zgodnosci wykonania sieci z projektem zagospodarowania terenu, nalezy przy tym uwzglednic:

- grubosc i stopien zageszczenia podsypki piaskowe;j,

- grubosc¢ wykonanych warstw filtracyjnych,

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodéw,

*  zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi,

* jakosci wykonania robét montazowych i ziemnych z uwzglednieniem:

- usytuowania, spadkow i potgczen przewodow,

kontroli wielko$ci odchylenia w planie osi uktadanych przewodéw,

kontroli réznicy rzednych przewoddw w profilu,
kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopow.
Wszystkie prace elektryczne powinny byé prowadzone przez pracownika posiadajgcego
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uprawnienia do eksploatacji w zakresie montazowym i konserwacji instalacji elektrycznych. Wszystkie
uzyte materiaty muszg posiadac certyfikaty. Kable i przewody przed utozeniem muszg by¢ sprawdzone
pod wzgledem warto$ci rezystancji izolacji. W przypadku nie uzyskania wartosci zgodnych z normg

przewody takie nie wolno uktadac.

7.0DBIOR ROBOT

Wszystkie zakoriczone roboty nalezy zgtaszaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem

do Dziennika Budowy do odbioru czesciowego (rob6t zanikowych) lub odbioru koncowego.

7.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz ;Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI ,Instal". Przyktadowe badania i proby:
* badania stopnia zageszczenia podsypki i zasypki rurociagow,

*  proby szczelnosci (ci$nieniowe),
*  proby dezynfekcji i ptukania sieci kanalizacyjnych,
* badanie wiasciwosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody.

Po przeprowadzonych odbiorach (czeséciowych, koncowych, robdt zanikowych), prébach,
badaniach itp. nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonawca (kierownik budowy/robét) jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla robét zanikowych przed ich
zasypaniem) oraz przekazania Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

*  aprobat technicznych zastosowanych wyrobéw budowlanych,
*  certyfikatow (deklaracji) zgodnosci z PN lub certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,
*  protokotdéw proéb i badan,
*  protokotdw odbioréw czesciowych (robot zanikowych) i koricowych,
* geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;,
*  instrukcji obstugi i eksploatacji elementow i urzadzen w jezyku polskim,
* gwarancji.
Odbiér czesciowy obejmuje badanie:
* zgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
* materiatow,
* szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzoér techniczny i cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

Odbior techniczny koricowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujaé w protokole.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koricowym ztozy¢ oéwiadczenia:

» wykonaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru (zgodnie z przepisami i normami polskimi)
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

\7

-10 -



— ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
7.2.Wewnetrzna linia zasilajaca pompownie $ciekéw sanitarnych

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych obejmuije:

- Pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka obwodu oddzielnie ;
pomiaréw dokona¢ megaomomierzem o napieci 500 V lub 1000 V Zmierzona rezystancja nie powinna
by¢ nizsza od 0.5 MQ

- Pomiary ciagtosci przewodéw ochronnych, ochronno neutralnych i sprawdzenie warunkow
samoczynnego wytgczenia zasilania (dawniej ,skutecznosci zerowania”)

Po wykonaniu prac elektryk posiadajgcy uprawnienia SEP wykonuje pomiary rezystancji
izolacji, pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia. Sprawdzenia odbiorcze powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Catos¢ prac nalezy udokumentowaé w postaci dokumentac;ji
powykonawczej. Po wykonaniu ruchu prébnego i przestawieniu wszystkich dokumentow odbiorowych

komisja powotana przez inwestora przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest:

m?3: wykonania i zasypywania wykopow, przekopdw oraz wykopdw liniowych; wykonania podtéz pod
kanaty i obiekty; roboty ziemne; transport ziemi; na podstawie dokumentacji i pomiaru w terenie

m2: umocnienia $cian wykopow; roboty rozbiérkowe nawierzchni; na podstawie dokumentacji i pomiaru
w terenie

m: montazu kanatéw rurowych; przewodow elektrycznych; rur ochronnych; ptukanie rurociagow; na
podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

szt studni rewizyjnych, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: pompowni $ciekéw sanitarnych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

t: remonty nawierzchni na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
e zakup i dostarczenie niezbednych urzgdzen i materiatow
e wykonanie niezbednych deskowan i pomostéw
e montaz urzgdzen i przewodoéw instalacyjnych
e rozbiérke niezbednych deskowan i pomostow
* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 r. )
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, poz. 881 )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
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zgodnosci, wymagan, jakie powinny speia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195,
poz. 2011)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004 r.
Nr. 249, poz. 2497 )

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401)

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz.
1650 )

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 ).

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal, sierpien 2003r
11. Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811)
W sprawie ogoélnych przepiséw bhp.

12. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13.  PN-EN SO 1452-2:2010 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury

14.  PN-EN SO 1452-3:2011 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig' -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$é 3: Ksztattki

15.  PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

16.  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. KB4-4.12.1(6-8) - Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych, CTK W-wa

18.  PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

19.  BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny

21.  BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

22. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potgczeniowe

23. KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe

24.  PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy, okreslenia.

25.  BN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbolika, podziat i opis gruntow.

26. PN-B-04492 -  Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

-12-



