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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Bogdan Krawczyk zamieszkaty 99-300 Kutno,

Wysoka Wielka 22 o§wiadczam, ze sporzadzilem:

Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci: Wola Pacyniska 12, gm. Pacyna
inwestor: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541Pacyna

- zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

migr inz. BogdanKrawczyk

uprawpienia it 114/80 | 43/85 do projekdowania
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Srehltektoniczne] | koas®TReyjno-bu

vianej
we7 npraniczed, L OQ/BO/3666/03
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LtOD-GFH-IN7-5UY *

Pan Bogdan KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym LOD/B0O/3666/03

adres zamieszkania Kutno m. Wysoka Wielka 22, 99-300 Obidéwek

jest czlonkiem tGdzkiej Okregowej Izby Iniynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodei prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci efektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2, Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest vé z oéwindczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoéct danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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STWIBRDZENIE. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG0

Na podstawie § 2.1M8%.2. pkt.1i2,

Minfstra Gospodarki Terenowej i Ochrony

$5USTe2,i § 13 ust. 1 pkt. 112 H_m, rozporzgdzenia
w6 uste2 i 3, § 7. ' :
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Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie ‘samo-

dzielnych funkcji techniczngeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46)
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otrzpmuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji

Wy 1 robdét upowaznisjace gor

sporzgdzania w budownictwie osédb fizycznych projektdw w zgkresie roze
wigzan architektonicznych 4 konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budo-

wlanych, =z wylaczeniem konstrukeji fundamentdw gt¢bokich 1 trudniel-
Szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, _
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nla i kontrolowsnia wytwarzanis konstrukeyjinych elementow budowlanych
orsz ocenianis i badsnis stanu technicznepos

8/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie o0sdéb fizyecznych oraz budowli sluzgeych édo
celdw rozrywki, wyboczynku i sportu
Z Wwyracmeniem konstrukeji fundementdw grebokich i

_ trudniejszych kon-
strukeji statycznie niewyznaczalnych.

W specislnodei kons%rukoyjno~bu¢owl&nej

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiqzaﬂ'konstrukcyjno~bu&ow1anych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znemych rozwiazaniach kone
struitcyjayen i schematach technicanych, z wylaczeniem Linii, wezidw 1
stacii kolejowych, drdég oraz lotniskowych drdég startowych i mariipulas~
cyjnych, wmostdw, budowli anydrotecinicznych i meliorscii woelnych,
kisrowsnia, nadzorowanis ipikentmadiewania budowy 1 robét, hierowania

i kontrolowania wytwsrzania konstrulievinych elementdw bulowlanych
orsz ocenianis i hadania stamu technicznezo w zakresie wszellich bue
dynkdw i innych budowli o powszecimie znenych rozwinzaniach konstrult-..
cyinych, 2 wykgezeniem linii, woz¥éw 1 stacii olejowych, Jrds oraz
lotniczych drdz stertowyeh i maninylac
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU P!ock, dnia . 18 marca 19 85 ¢
‘Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistgki, Architekturg i Nadzoru Budowlanego
PLOCR, ul, Jachowicza 30

Nr ewid. __ 43/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podsiawie §2ustg“l,§5ust¢h36us;»:§1 § I3 ust. 1 pkt. 1312 lit. ... TozZpoTzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel ... o BOGDAN K R AW C2ZYXK

: inZynier budownictwa

urodzon Y. dnia 8 stycznia 1952 r. we Wrocawiv, . .

otrzymuije

stivierdzenie przpgotowania zawodowego do wykonania samodzielnej funkcji
‘projektanta oraz kierownika budowy 1 rohét upowazniajgce dos

1/ S8porzadzania projektdw w zakresie rozwiszan konstrukcyinow
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytgczeniem
linii, wezidw 4 stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i nanipulacyjnych, mostdéw, budowli hydro-
techniczayeh i melioracji wodnych,

2/ Sporzaczania w budownictwie osdh fizycznych projektdw w
zekresie rozwiszan architektonicrnych obiektdw budowlanych,

wylacrenienm konstrukeldi fundamen'dw gichokich i Trudniej-
zych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania, nadzorowania, kontrolowsnia budowy i robdt, kiew
rowania i kontrolowania wytwarzania.konstrukcyjnych elemen-—
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanuy technicznego
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W zekresie wszelkich buynkdéw oraz innych budowli z wytgcze~
niem linii, wez¥dw 1 stacji kolejowycn, drég oraz lothisko-
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~ GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DSW/ORZ/601/2778/14
MPI )
Warszawa, 2014-05-27
DECYZJA
o Na podstewie art. 15 ust. 4 i art, 884 ust. I pkt 3 lit. b ustawy 2 daia 7 lipoa 1994 5, Prawo budowlane

U. 2 2013 r. poz. 1409, z pbfa, zm.) orez ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwoa 1960, Kodeks
postgpowania edministracyjnego (Dz, U. 22013 r. poz. 267, 2 pédh, zm),

BOGDAN JOZEF KRAWCZYK
magister intynier budownictwa
ustanowiony na inocy. decyzji
wydanej praez Krajows Komisj¢ Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 27.03.2014 r. anak: KK-0056-0007/14
Nr RZE/X/0011/14
Rzeczoznawea Budowlanym
w specialnodci konstrikeyjno-budowlane
obejnmyjacej projektowanie i kierowenic robotami budowlanymi
W zakresie wszelkich budynkéw oraz inaych budowli,
z wylaczenien Linii, wezléwx stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowyich
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnieznych i wodnomelioracyjnych

DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod poryéjq 30/14/R/C

Decyzjn sinicjsza jako uwzgledniajaca w caloSci 2adanic strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
ni¢ wyraaga uzasadaiends, .

Strona moze wystapi¢ na podstawic art. 127 § 3 Kpa z wnioskicm o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ' .

Ostateczna decyzja o wpisie do centraloego rejestry, 0 kibrym mowa w art. 88a ust. 1 pki 3 Iit. b
Prawa budowlsnego, stanowi podstawg do podjesis czynnofci rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto
z wwagi, i2 niniejsza decyzia uwzgigdnia w calodei 2adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpe, podlega
wykonaniu przed uplywem tenminu do wystapiesiia strony z whioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

__z upowalnienia -
GOWNEGO INSPEXTOKA NADZORU. SUDOWLANEGO

OYREKTOR DEPARTAMENIY SHARG | WNIDSKOW
Anno Jorfgszewdea

1. PanBogdsn Xrawezyk
ul. Kazimicrzs Wielkiego 46
99.300 Kytniy
' 2, Krajowa Komisja
Kwalifikacyji PITB
3. 88




PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Woli Pacynskiej —
budynek kategorii IX

LOKALIZACJA: Wola Pacynska 12, gm. Pacyna ,
dz. nr ewid. 140403 2.0022.13/2

INWESTOR: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

1. Podstawa opracowania:
a. Umowa z inwestorem z dnia 9 maja 2025r.
b. Inwentaryzacja z ekspertyzg — opracowanie wlasne z czerwca 2025r.

c. Uzgodniona koncepcja z przedstawicielem inwestora z dnia 24 czerwca
2025r..

d. Mapa do celéw projektowych z dnia 23 czerwca 2025t .

e. Decyzja Wéjta Gminy Pacyna nr 09/2025 z dnia 13 czerwca 2025t. o

ustaleniu warunkéw zabudowy — prawomocna oraz decyzja zmieniajaca
nr 9A/2025 z dnia 06 sierpnia 2025r.,

f. Projekt architektoniczno — budowlany — opracowanie wiasne sierpnia
2025r.

g. Projekt zagospodarowania — opracowanie wiasne z sierpnia 2025r.

2. Cel 1 zakres opracowania.

8
Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze i

zadaszenie z tarasem i wejscia do budynku i nadbudowa i nadbudowa budynku .

3. Kategoria budynku IX — §wietlica wiejska.

Budynek kategorii IX — $§wietlica wiejska jest to budynek uzytecznosci
publicznej, przeznaczony do peinienia funkcji spoteczno-kulturalnych dla lokalnej
spotecznosci. Stuzy mieszkaficom do spedzenia wolnego czasu, organizowania
roznych form aktywnoscei , rozwijania zainteresowan oraz integracji spoteczenstwa.
Ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publicznej, $wietlica jest dostosowana do
potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.

4. Planowany sposob uzytkowania, $wietlica wiejska — nie zmieni sie.
5. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy z projektowang rozbudowsa,
i nadbudowa.

6. Przebudowa polegaé bedzie na:

ociepleniu scian,

dobudowa pomieszczenia gospodarczego,

dobudowa tarasu,
- wykonanie dachu nad cato$cig — dach dwuspadowy z ociepleniem stropodachu,
Inwestycja bedzie realizowana w etapach:

Etap I - dobudowa pomieszczenia gospodarczego, zmiana konstrukcji dachu dach

z pokryciem, ewentualne czgsciowe roboty rozbidrkowe poprzedniego
stropodachu. ocieplenie $cian zewngtrznych, tynki malowanie, wymiana
drzwi zewngtrznych, nowa stolarka drzwiowa i okienna,
Etap II — Posadzki, roboty malarskie, posadzka w $wietlicy
Etap III — Wejscia zewngtrzne, podjazd, zagospodarowanie terenu
9
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6.1. ocieplenie $cian metoda ETICS (External Thermal Insulation Composite
System), czyli ztozony system izolacji $cian zewnetrznych budynku,
zwany wczesniej bezspionowym systemem ocieplania (BSO), a jeszcze
wezesnie) metoda lekko-mokra, styropian EPS grubosci 20cm,

A =0,040 W/mK

6.2. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego z zadaszeniem:
- fundamenty zelbetowe,
- Sciany z bloczkéw ABK ( autoklawizowany beton komérkowy) np.
H+H; tynkowane,
- oddylatowanie od istniejacej czgsci, lcm styropianu z listwami dylatacyjnymi,

- strop nad dobudowsa, — plyta- suchy tynk PGK, mocowany listwami do
konstrukcji

dachu,

- stupy drewniane 14 x 14cm mocowane do fundamentéw zelbetowych,

z platwig 16 x 24cm, miecze 8 x 14cm

- posadzka — terakota,

- nalezy wyku¢ otwor w $cianie pod osadzenie drzwi balkonowych, z
wczesniejszym zalozeniem nadprozy 4 x .19,

- okna i drzwi — typowe, wedtug zestawienia stolarki — zgodnie z zalaczonymi

rysunkami

6.3.Dach

- konstrukcja drewniana, kratownicowa, zbijana z desek, mocowana do

nowego, projektowanego wiefica 25 x 25cm z betonu B 20 (C 16/20),

10
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zbrojenie 4 @ 12, stal z AIIIN,

- ponizej wigzar6w ocieplenie z wetny mineralnej gr. 30cm, A = 0,040
W/mK , ukltadane na istniejacych warstwach stropodachu i na folii
izolacyjnej,

- na wetnie utozy¢ folig¢ paroprzepuszczalng o wspdtczynnikach Sy >3m,

- pokrycie — blachodachowka uktadana na fatach 5 x 4cm i na kontrlatach
5x 2,5 cm oraz membrana dachowa — zgodnie z zalaczonymi rysunkami,

- nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne, umozliwiajace przeptyw powietrza

ponad izolacje.

6.4. Instalacje wewnetrzne:
- wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna — istniejace — nie ulegaja zmianie;
- w czesci dobudowanej elektryczna - projektowana

- ogrzewanie elektryczne — istniejace.

7. Charakterystyka, parametry catego obiektu budowlanego, czesci istniejacej

1 projektowane;j:

Wskazniki techniczne:

istniejaca: po inwestycji:
- powierzchnia zabudowy- 168,95m? - bez zadaszenia - 197,25m>
- z zadaszeniem - 249,90m?
- powierzchnia uzytkowa- 144,22m? - 157,35m’
- kubatura- 699,45m’ -1361,96m’ -z zadaszeniem,

11
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- dlugos$¢ - 17,10m - pozostaje bez zmian + ocieplenie tj. 17,50m

- szerokos¢ - 9,89m - po rozbudowie - 14,28m

- wysokos¢ — istniejaca: po inwestycji:
do okapu - 3,65m 4,20m
do kalenicy - 4,04m 6,57m

-liczba kondygnacji — 1
8. Wykaz pomieszczen:

8.1. Istniejace:

Parter
1 |Sala, éwietlica 106,71 m?
2 |Sanitariaty 11,43 m?’
3 |Zaplecze 26,08 m?
Razem: 144,22 m’

38.2. Projektowane:
- pomieszczenie gospodarcze: 13,13 m?

- zadaszenie: 52.65m>

razem 65,78m>
9. Opinia geotechniczna.
Na podstawie rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych budynek

zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, przy stwierdzonych prostych

12
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warunkach gruntowych. Celem badania byto rozpoznanie warunkow
gruntowo -wodnych w podtozu.
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie odkrywek, badan i analiz
makroskopowych. Budowa geologiczna zbadanego podtoza jest prosta.
Pod gleba ustalono gliny piaszczyste do okoto 2,0m ponizej poziomu gruntu.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej, jedynie saczenia.
Istniejace grunty sa przydatne i spelniaja wymagania dla posadowienia
budowli.
Budynek istniejacy posadowiony jest na tawach i $cianach fundamentowych,
projektowana dobudowana czg$¢ pomieszczenia gospodarczego na tawach i
scianach fundamentowych, zadaszenie na stopach fundamentowych i tawach.
10. Liczba lokali:
- przed i po przebudowie — 1
11. Wyposazenie budynku — istniejace i nie ulega zmianie.
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej - nie ulegajq zmianie w stosunku do
zakresu projektu.

13.Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz
opisane w niniejszej dokumentacji bgda spelnia¢ wymogi wynikajace z
przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 1. poz. 474 i poz. 726)) oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania,

- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
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- ochrony przed hatasem i drganiami;
- oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu zostana zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktére uznaje si¢ wyroby posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

- aprobate techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

(zgodnie z Prawem Budowlanym Tekst Jednolity Dziennik Ustaw,
z dnia 1.04.2025 r. Poz. 418 oraz innymi obowiazujacymi przepisami).

Zgodnie z zasadami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr 2024/3110 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie
ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylenia rozporzadzenia nr 305/2011r. (Dziennik Urzedowy
UE nr 2024/3110) zwanego CPR (Construction Products Regulation), nalezy
wylacznie stosowaé materiaty i wyroby budowlane zgodne z deklaracjami
wlasciwosci uzytkowych i oznaczonych znakiem ,,CE”, europejska ocena,
techniczng lub krajowsq specyfikacjg techniczng i oznaczone znakiem ,.B”
oraz zgodnie z aktualnymi obowigzkami deklaracji charakterystyk
$rodowiskowych.

Wykonat:
gy InZ. BoGUs:  RwETyR
,v'B@gﬂaﬂd & @ﬂyl?é&ﬁqwama
kierowania robotami-i-spacjalneici )
architeldoniczne] | konstrukcyjro-budowiang]

Kutno, sierpien 2025r. e woroniczes, LG/BO/AEAEAS
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ASYSTENT PROU: | kroveatof Krawczyk

DATA ,PODPIS

NRRYSUNKU 1
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Proj;kt techniczny
Rozbudowa Swietlicy wiejskie;.
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TYTUL RYSUNKU
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PROJEKTANT =
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DATA PODPIS mgr inz.Bogdan Krawczyl (_’gf““
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Uwagi:
Wigzary mocowane bezposredno do wierica.

Powierzchnia dachu: 299,33 m2

TARCICA KONSTRUKCYJNA KLASY C24
GRUBOSC 45 mm

G1, G2 - wigzary, rys. nr 8
WYS 1 - wysdwnica

WL 1+4 - stezenia

B1, B2 - ptatwie

WPs1+2 - §ciana szczytowa

MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa
Bogdan Krawczyk Kutno ul. Leczycka 28
Projekt techniczny
gglzé’l"(%ADREs Rozbudowa $wietiicy wiejskiej.
Wola Pacynska 12, gm. Pacyna
TYTUL RYSUNKU | wigzba dachowa
PROJEKTANT » B
DATA PODPIS mgr inz.Bogdan Krawczyk C—;
ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk
DATA ,PODPIS
NR RYSUNKU 3 SKALA 1: 100
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_MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa
Bogdan Krawczyk Kutno ul. Leczycka 28
Projekt techniczny

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

Rozbudowa $wietlicy wiejskie].
Wola Pacynska 12, gm. Pacyna

TYTUL RYSUNKU | widok dachu

PROJEKTANT

inz.Bogdan K k o
DATA PODPIS mgr inz.Bogdan Krawczy c 53—
ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk
DATA ,PODPIS

NRRYSUNKU 4 SKALA 1: 100
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MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa
Bogdan Krawczyk Kutno ul. Leczycka 28
Projekt techniczny
gglzgy(%ADREs Rozbudowa $wietlicy wiejskiej.
Wola Pacynska 12, gm. Pacyna
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ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk \
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Wola Pacyriska 12, gm. Pacyna

TYTUL RYSUNKU

przekréj B-B

PROJEKTANT
DATA ,PODPIS

DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.: |

mgr inz.Bogdan Krawczyk ("*

Krzysztof Krawczyk

NR RYSUNKU 6

SKALA 1: 50

"

e




—————— — - — T I
| —
[ s {
— [l | —
1L
ELEWACJA POLUDNIOWA

R
= deipletuistpliplaiolalatyliuue s
I — - —
— = =TT
ELEWACJA ZACHODNIA
——————————— stan istniejacy przed inwestycja

ELEWACJA POLNOCNA
\ F= r:—ff—?_—?_f:_—i_—f—ff_—_:?_—?_f_—_‘—_—i ——————————————————— j - —‘_—_i_—f—_—:_—;_—f—_f_~_f_—f—?_—_=~_—:_=.[.» E— ! )

| I
| I
I Y 0 |
]
i—_Z_—J ——— E— —— — = =1\

ELEWACJA WSCHODNIA

MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa

Bogdan Krawezyk Kutno ul. Leczycka 28

Projekt techniczny
Rozbudowa $wietlicy wiejskiej.
Wola Pacyriska 12, gm. Pacyna

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU | elewacje

| PROJEKTANT ' 2 Boadan Kaweavk ——7—
DATA ,PODPIS mgrinz.Bogdan Krawezyk c}—— —
ASYSTENT PROJ.:
DATA ,PODPIS

Krzysztof Krawczyk

NRRYSUNKU 7 SKALA 1: 100

- 4 S—




— ]

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

RAL 7016 - blachodachéwka, obrobki blacharskie,

rury spustowe, rynny

RAL 7046 - cokot

RAL 9001 sciany

RAL 8024 - drzwi zewngtrzne

blacha tytancynk naturalna - daszki i $cianki przy wejéciach

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA
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G2 - 14szt. twarstw 176 kg

Powierzchnia dachu: 299 m?
Kat nachylenia dachu: 17°
Obcigzenie pasa goérnego: 68 kg/m?

Obcigzenie pasa dolnego: 52 kg/m?

Obcigzenie technologiczne: 40 kg/m>
Strefa $niegowa: I
Strefa wiatrowa: |

Mocowanie wigzaréw bezposrednio do wiefica.
Stezenia deskowe z drewna szorstkiego. Wigzary
wykonane w systemie MiTek z tarcicy
klasyfikowanej wytrzymatos$ciowo klasy C24,
suszonej komorowo, struganej czterostronnie do
grubosci 45 mm, imregnowanej zanurzeniowo
preparatem Bochemit QB Antiflash.
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Zestawienie okien

wymiar w S 117 147
Swietle H 115 251
osciezy balkonowe

szt. 1 1
Zestawienie drzwi
ZEWNETRZNE
1
|

wymiar w S 100 100
Swietle H 205 205
osciezy |

szt. 1

MAacGBup

Bogdan Krawczyk

Kutno ul. Leczycka 28

Pracownia Projektowo Uslugowa

NAZWA | ADRES

Projekt techniczny
Rozbudowa $wietlicy wiejskiej.

OBIEKTU Wola Pacyriska 12, gm. Pacyna

TYTUL RYSUNKU | zestawienie stolarki

PROJEKTANT 3 Boadan K ] ' :
DATA PODPIS mgr inz.Bogdan Krawczy g

ASYSTENT PROU: | yoveoto Krawczyk [
DATA ,PODPIS

NRRYSUNKU 10

SKALA 1. 50




