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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Marek Misztal zamieszkaty 99-300 Kutno, ul.
Chabrowa 9 oSwiadczam, ze sporzadzitem:

Projekt techniczny przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
swietlicy wiejskiej - branza elektryczna

w miejscowosci:Wola Pacynska12 ,dz. nr 13/2 obr. 0022 Wola Pacynska
inwestor: Urzad Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami.

Kutno, lipiec 2025r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3BP-R93-621 *

Pan Marek MISZTAL o numerze ewidencyjnym tOD/IE/6086/04

adres zamieszkania ul. Chabrowa 9, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy- pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na _podsta\me § 5u st.l,86ust.,q,i§ 13 ust. 1 pkt™ 4 lit

] (s R rozporzgdzenia
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Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
. nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pézniejszymi zmianami)
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stalacgl elektrycznych z ograniczeniem do instalacji elektrycznych, upo-
wazniajgce do.
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stalacji elektrycziych,
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elektrycznych.-
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Projekt instalacji elektrycznej w budynku swietlicy wicjskiej w Woli Pacynskiej

SPIS TRESCI.

I. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Dane energetyczne

1.4  Zakres opracowania

1.5  Zasilanie energetyczne

1.6 Uktad pomiarowy energii elektryczne;j

1.7  Rozdzielnia

1.8 Instalacja elektryczna w czesci dobudowane;j
1.9 Instalacja gniazd wtyczkowych

1.10 Instalacja o$wietleniowa .

1.11  Prowadzenia kabli i przewodow.

1.12 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
1.13 Instalacja uziemienia

1.14 Instalacja odgromowa
1.15 Uwagi koncowe

Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SPIS RYSUNKOW:

Rys. E-1 - Plan instalacji oswietlenia i gniazda wtykowego - rzut parteru

Rys. E-2 — Instalacja odgromowa — widok dachu




Projekt instalacji elektrycznej w budynku s$wietlicy wiejskiej w Woli Pacynskicj

l. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
w projektowanej rozbudowie i nadbudowie budynku $wietlicy wiejskiej potozonym w
Wola Pacynska 12 dz. nr 13/2 obr. Wola Pacynska. Budynek jest budynkiem

murowanym jednokondygnacyjnym.

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
= Zlecenie inwestora,
» projekty branzowe,
= aktualne przepisy normy i katalogi,

= uzgodnienia z inwestorem,

1.3 Dane energetyczne.
= npapiecie zasilania 400/230V, 50Hz

= ochrona od porazen: szybkie wytaczenie zasilania TN-S

1.4 Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuije:

= instalacje elektryczng w czesci dobudowanej do istniejgcej $wietlicy wiejskiej.

1.5 Zasilanie energetyczne.

Projektowana rozbudowa zasilana bedzie z istniejacych obwodéw instalacii
elektrycznej znajdujgcej sie w istniejgcym budynku $wietlicy wiejskiej. Ze wzgledu na
niskie obcigzenie projektowanych punktéw oswietlenia i gniazda nie przewiduje sie

zmian w istniejacej tablicy rozdzielcze;.

1.6 Ukiad pomiarowy energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej w istniejacej tablicy gtéwnej TL




Projekt instalacji elektrycznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Woli Pacyniskicj

1.7 Rozdzielnia.

Rozdzielnia istniejaca w sanitariatach na $cianie w lokalizacji jak na planach

instalaciji.

1.8 Instalacja elektryczna w cze$ci dobudowane;.

Instalacja elektryczna w obejmuije:
- 3 punkty oswietleniowe,

- 1 gniazdo wtykowe og6lnego przeznaczenia (pomieszczenie gospodarcze),

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YDYzo. Cato$¢ instalacji uktadaé pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego. W pomieszczeniach wilgotnych, stosowaé osprzet szczelny IP44.
Gniazdoo wtykowe na wysokosci 1,1~1,2m. Laczniki i przyciski instalacji oéwietlenia
instalowac¢ na wysokosci 1,4m.

1.9 Instalacja gniazda wtyczkowego

Potaczenie instalacji gniaza wtyczkowego 230V projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5 mm? z obwodu istniejgcego w sali ($wietlicy) Przewody uktadaé pod
tynkiem. Gniazdo instalowa¢ z bolcem ochronnym na wysokosci 1,1~1,2m.

1.10 Instalacja oswietleniowa.
Do oswietlenia uzyto opraw jak na rys. Instalacje elekiryczng o$wietlenia wykonaé
przewodami YDYZo 3(4)x1,5mm2. z obwodu instniejgcego oswietlenia. W altanie

nalezy instalowa¢ oprawy w wykonaniu szczelnym.

1.11 Prowadzenia kabli i przewodéw.
W obiekcie zastosowane bedg kable i przewody miedziane typu YKY i YDY

0 napieciu izolacji 750V. cato$¢ instalacji wykonana bedzie w systemie
podtynkowym.

1.12 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Istniejgca ~ bez zmian.




Projekt instalacji elektrycznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Woli Pacynskiej

1.13 Instalacja uziemienia.

Istniejgca — bez zmian.

1.14 Instalacja odgromowa.

Instalacje piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci zwodéw
poziomych niskich. Zwody wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego (FeZn) 8mm.
Komin i inne elementy na dachu chroni¢, a ewentualng zabudowe dachu innymi
elementami np. anteny - chroni¢ masztami odgromowymi. Od zwoddw poziomych
zamontowa¢ przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm ulozone pod warstwa
ocieplajgcg w rurkach niepalnych RO28mm. Ztgcze kontrolne uziemierh zamontowaé
na wysokos$ci 0.3m w obudowie. Do zlgcza podigczyé uziom szpilkowy.

Uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w gruncie w taki sposéb, by ich najnizsza czesc
byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3 m, a najwyzsza — nie mniejszej
niz 0,5 m pod powierzchnig ziemi. Minimalna dtugo$¢ uziomu szpilkowego ok. 2,5 m.

Maksymalny poziom rezystancji nie powinien przekraczaé¢ R < 10 Q.

1.15 Uwagi koncowe.

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie
Z obowiazujgcymi przepisami.

- Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych
pomiaréw, ktore nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty
pomiaréw przekazaé inwestorowi.

- Do realizacji budowy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng (Prawo Budowlane art.10).

- Wyznaczenie trasy linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Po wykonaniu prac ziemnych a przed zasypaniem kabli nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng




Projekt instalacji elektrycznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Woli Pacyriskiej )

Il. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Projekt obejmuje prace polegajgce na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku
Swietlicy wiwjskiej potozonym w Woli Pacynskiej 12. Cato$¢ rob6t z uwagi na
charakter robot winna by¢ wykonywana przez specjalistyczng firme z zachowaniem
przepisow [ instrukciji bezpiecznej pracy obowigzujgcych
przy wykonaniu robét elektrycznych.
1. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot:
* skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.
* praca na wysokosci mozliwos$¢ upadku,
= praca pod napieciem,
* praca urzgdzen elektromechanicznych.
2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
* pie wystepuja.
3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
= wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie
wystepuje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym muszg posiadaéd
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do prowadzenia takich
prac,
= pracownicy biorgcy udziat przy pozostalych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi
zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego
Z prowadzonymi pracami.
4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom:
* odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ plac budowy,
* do prac dopusci¢ elektromonteréw posiadajgcych aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne,
= prace montazowe prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,
= stosowaC narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy
i dostosowany do wykonywania planowanych prac.
i
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LEGENDA:

X - wypust oswietieniowy IR - skrzynka rozdzielcza - istniejaca

- oprawa elewacyjna szczelna min. IP65

W - wylacznik swiscznikowy 104, IP20 TL - tablica licznikowa - istniejaca
d - wylacznik jednobiegunowy 10A, IP44 ﬁl - gniazdo wtykowe szczelne

UWAGI:

Instalacje oswietlenia wykonaé przewodem YDYp 3(4)x1,5mm

Wylacznik o$wietleniowe montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki
Wiazience, na zewnatrz do montazu uzywac osprzetu szczelnego
Wszystkie przewody uktadaé pod tynkiem

Obwad gniazawtykowego 16A/230 V wykonaé przewodami YDYp 3x 2,5.
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MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa

Bogdan Krawczyk

Kutno ul. Leczycka 28

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

Projekt techniczny - branza elektryczna
Rozbudowa $wietlicy wiejskiej.
Wola Pacyriska 12, gm. Pacyna

TYTUL RYSUNKU

rzut parteru - o$wietlenie i gniazdo wtykowe

PROJEKTANT

DATA ,PODPIS mgr inz.Bogdan Krawczyk
ASYSTENT PROJ: | 1wt Krawozyk
DATA ,PODPIS

NRRYSUNKU E1

SKALA 1: 100
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UWAGI:

1. Uziomem pionowy - szpilki R>10Q

2. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn @ 8

3. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod w rurkach RO-28/18

wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe/Ze @ 8 mm

4. Wszystkie potgczenia podziemne i nadziemne zabezpieczy¢
antykorozyjnie

5. Wszystkie elementy metalowe na dachu, przytaczy¢ do
instalacji odgromowej

6. Zigcza kontrolne instalowaé na wysoko$éi 0,3 m w puszkach
rewizyjnych

0.5% |

— - Zwd poziomy DFeZn@8

- Puszka rewizyjna
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