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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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\ \ N budynku $wietlicy wiejskiej
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=T Gmina Pacyna
; \ 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
,,,,, X-5800300.00 \
K T \ 1 - budynek $wietlicy - istniejgcy, projektowana przebudowa i nadbudowa
. \-\ 2a - projektowana rozbudowa budynku $wietlicy
\ 2b - projektowana rozbudowa budynku $wietlicy
2¢ - rozbudowa budynku $wietlicy
2-83 R 2-120/R \. 3 - zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte (szmbo) 9,0m’- istniejgce
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MAGB UD Bogdan Krawczvk
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Bogdan Krawczyk zamieszkaly 99-300 Kutno,

Wysoka Wielka 22 o§wiadczam, ze sporzadzitem:

Projekt zagospodarowania terenu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci: Wola Pacyriska 12, gm. Pacyna
inwestor: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541Pacyna

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

mgr inz. Bogdan Krawezyk
uprawnienia nr 114/80 i 43/85 do projskitowania

Kutno, Sierpien 2025r.



Kutno, Sierpien 2025r.

{miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE projektanta:

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
mozliwosci podigezenia projektowanego obiektu budowlan
zgodnie z warunkami okreslonymiw art, 7 ustawy z dnia 1

energetyczne

Prawo budowlane dotyczace
ego do sieci cieptowniczej,

0 kwietnia 1997 r. - Prawo
OSWIADCZAM, ze projektowany obiekt budowlany —

Budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola Pacyiiska 12. dz. nr 140403_2.0022.13/2

{ nazwa oblektu oraz lokalizacja ~miejscowoit i nr dziatki ewid, gruntéwyj

1. nie ma mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej "

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,

zgodnie 2 art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny { Dz,U. 2 2019 r. poz.
1950 { 2128),

mgrinZ. tukasz Tarmowski
Uprawnigniz budowlane do projekiswania bez
YT e 144

(podpis projektant)
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:

tOD-GFH-IN7-5UY *

Pan Bogdan KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/3666/03

adres zamieszkania Kutno m. Wysoka Wielka 22, 99-300 Obidéwek

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lédzkiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.e.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnotei prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli Zto2one w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé
z oryginatem

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pamocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwej Okregowe) f2by Inzynieréw
Budownictwa,
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WOJEWODZKA DYBEKCIA ROZRUDOWY Plock, dnfa . |0 WrzesSnia 1480
MIAST Y OSYEDLI WIEISKICH )

w Plocku
‘Wojewédrkie Biuro Planowanis .
Przestrzennego ‘
i
Nr ewid. “!1‘/89

STWIBRDZENIE: PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 213&%2]315&1&2,
26 ust.,2 i 3,

&51»157@.2 o1 § 13 ust. 1 pkt. 312 MHe.._.w=, rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46)

Obywatel oo BOGDAN KR AV CZYK

- boChDik budowlany

urodzony.. dwva .8 8tycznia 1952 .r. we Wrockawiu .

otrzygmuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania ssmodzielnej funkcji
projektantes ormz kierownika bufowy I robdt upowazniajace gos

w specjalnodci architektoniczne; )

1/ sporzegdzanis w budownictwie ogéb fizycznych projektdw w zgkresie roz-
wigzan architektonicznych i konstrukeyjno~budowlanych obiektdw budo-
wlanych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentdw gt¢bokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ ¢o kierowunia, nadzorowania i kontrolowanis buiowy i robdt

nia i kontrolowsnias wytwarzanis konstrukeyin
oraz ocenianis i badsmis stanu technicznepo:
&/ wszelkich budynkdw, '

b/ budowli w budovmictwie osdh fizycznych oraz budowli sTuzg
celdw rozrywki, wypoczynku i sportu

zZ wyzgezeniem konstrukeji fundamemtéw rigbokich i trudniedszych kon-

strukecji statycznie niewyznaczalnych.

w specialnodci konstrukeyjno~busowlanaj

1/ Sporzzdzenia projektdw w zakresie rozwiqzaﬁ'konstrukcyjnowbuaowlanth
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiazaniach kohe
strulteyjayen i schenmtach techuicanych,
stacii kolejowyeh, drég oraz lotniskowych drég startowych i masnipulae
cydnych, mostéw, budowli aydrotechnicznych i melioracjii wodnych,

2/ kisrowania, nadzorowanis ipikentmadewania budowy i robot, kierowania
i kontrolowsnia wytwarzania konstruleyinych elementdw bulowlanych
orsz ocenianis i badania stanu technicznego w zakresie wszellkich bue
dynléw i innych budowli o powszechnie znanych <
cyinyeh, 2 wyksczeniem 1inii, wezdéw 1 stacjl kolejgwych, GO orasz
lotniozych drdg startouvch i manioylaeyinycin, mostdw, bucowli hydro-
tecmicznyeh i melioracii wolnycheiy T z b whorw cov ’

& AC: el D !,R EXTORe

ych elementéw budowlanych

cych do

on

ZICNAYE Welewpdaliege Biveol tragomanis
. % "Eg} ,."f /;\"*.,[ o
wir iRk arck. gnacy Bleds

fodndst
Z oryginatem

WDA-2 z. 15-2T13-81/35/38 1783 10005570 £ 154
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z wyiaczeniem linii, wezidw 4

rozwlnzaniach konstrulte..



URZAD WOJEWODZKlI W PEOCKU Plock, dnia 18 marca 19 85 ¢
Wydzial Planowania Przestrzennego
Usbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
PLOCR, ul, Jachowicza 30

Nr ewid.  43/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA LAWODOWEGO

Na podstawie §2u3tx¥1y§5u5t91¢36us§;n51 S13wst. 1 pht. 132 lit. = _ rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielngch funkcji technicznch w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

ObywawlMmmwmmmMmmmm@mmﬁQQD%NMWKWRWAMW¢§NZm¥wKmmm“

inzynier budownictwa

urodzon Y. dnia BStycznia195?mwedr'oo?awiu R
otrzymuije

stwierdzenie przpgotowania zawodowego do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta orar kierownika budowy i robdt upowazniajgce dot

1/ S8porzadzania projektdw w zakresie rozwinzafd konstrukeyinow
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytsczeniem
linii, wezidw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
techniczanyeh i melioracji wodnych,

2/ Sporzadzania w budownictwie osdhb fizyecznych projektdw w
zekresie rozwiszand architektonicznych oblektow budowlanych
Z wyXacreniem konstrukeii fundamen'déw gXg¢hbokich 1 trudniej-
szych konstrukeji statycznie niewyznaczaolnych,

3/ kierowania, nadzorowania, kontrolowanis budowy i robét, kie-
rowania i konmtrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemen-
tow budowlanych oraz ocenlania i badsnia stamu technicznego
v zekresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wylgcze-
niem linii, wezdw i stacii kolejowycn, drdg oraz lothisko-
wych drdg startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hy-
drotechnicznych i wodnomelioracyinych ,-

GWN?}Q{HQEKT”M““““~\§

] ZKI _
s | - é1ch. Stanfslaw Zifensk:

Z oryginalem
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 GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGQ
DSW/ORZ/601/277814
MPI

Warszawa, 2014-05-27
DECYZIA

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art, 882 ust. | pkt3 Jit. b ustawy 2 dnia 7 lipoa 1994 r. Prawo budowlane

Mz U, z 2013 r. poz. 1409, zpéin am.) orar ert. 104 ustawy z dois 14 czerwes 19601 Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 1. poz. 267, 2 pé#h. zm.),

BOGDAN JOZEF KRAWCZYK

magister intynier budownictwi

ustanowiony na inocy decyzji
wydanej praez Krijowa Komisj¢ Kwalifikacyjng Polskiej Izby Intynieréw Budownictwe

w dniu 27.03.2014 r. znak: KK-0056-0007/14
Nr RZE/X/0011/14
Rzeczoznawea Budowlanym
w specialnosci konstrikeyjno-budowiane;
obejmujacej projektowanie i kicrowanie robotami budowlanymi
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,
z wylaczenien: linii, weziéw i stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych drbg startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozyejs 30/14/R/C

Decyzjs mmc;m jako uwzgledniajasa w calosci adanic strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
it wymaga uzasadoicnia,

Strona mo2e wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskicm o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostatccmndecyzjaowpxsxedoocntmhegom}mohémnmowawart.ssaust. 1pkt 3 1it.b
Prawa budowlanego stanowi podstawe do podjecia czynnodci rzeczoznawey budowlanego. Ponadto
z uwagi, i2 niniejsza decyzja uwzglodnis w calodel zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4,K;m, podlega
wykonaniu przed uplywem tenminu do wystapiesiia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowatnienia
SLOWNECO INSPEKTORA RADZORU SUDOWLANEGD

DYREKTOR DEPARTAMENIY SHARG | WHIDSKOW
An%a
7 s HT7 sl ."-'
Za zgodnosc Q&i—

Z oryginatem

1. Pan Bogdan ¥rawezyk
ul. Kazimierza Wielkiego 46
99.300 Kutno
' 2. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjie PIIB
3. &




Opis Zagospodarowania

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej] w Woli Pacynskiej —
budynek kategorii IX

LOKALIZACJA: Wola Pacynska 12, gm. Pacyna,
dz. nr ewid. 13/2 obreb 0022 Wola Pacynska

INWESTOR: Gmina Pacyna, ul.Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

1. Podstawa opracowania:

a. Umowa z inwestorem z dnia 9 maja 2025r.

b. Inwentaryzacja z ekspertyzg — opracowanie wlasne z czerwca 2025r.

c. Uzgodniona koncepcja z przedstawicielem inwestora z dnia 24 czerwca
2025r.

d. Mapa do celow projektowych z dnia 23 czerwca 2025t .

e. Decyzja Wojta Gminy Pacyna nr 09/2025 z dnia 13 czerwca 2025r. o

ustaleniu warunkow zabudowy — prawomocna oraz decyzja zmieniajaca nr
9A/2025 z dnia 06 sierpnia 2025r.

2. Zamierzeniem inwestora jest rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej o

pomieszczenie gospodarcze i zadaszenie z tarasem i1 wejscia do budynku i
nadbudowa i nadbudowa budynku .

3. Na terenie inwestycji istnieje budynek swietlicy wiejskiej, parterowy,
niepodpiwniczony, wolnostojacy, wjazd gruntowy z drogi powiatowej, hydrant,
przytacze wody, ztacze napowietrzne n.n., instalacja kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle (szambo) 9,0m’, ogrodzenie z

siatki stalowej, zielen niska i srednio wysoka. Teren zniwelowany ze spadkiem

Pracownia Projektowo-Uslugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 10
99-300 Kutno, ul.G.Narutowicza 8 tel. 24-254-98-11; 24-254-65-31 fax 24-254-98-13 e-mail: maghud@pro.onet.p] www.magbud.biz.pl




0,4 m w strong wschodnia, rzedne terenu 109,9 do110,3 .
Nie projektuje si¢ zadnych obiektéw do rozbidrki.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a. $cieki odprowadzane sq do istniejacego zbiornika 9,0m’, w ktérym
projektuje si¢ wg odrgbnego opracowania likwidacje pokrywy i wylotu
wentylacyjnego i przeniesienie ich w inne miejsce spelniajace warunki
techniczne,

b. wszystkie istniejace urzadzenia poza wymienionymi w pkt a - pozostajg
bez zmian,

c. wszystkie pozostale istniejace urzgdzenia pozostaja bez zmian,

d. uktad komunikacyjny — projektowane dojscia oraz dojazd do dwoch
miejsc parkingowych i budynku, wg odrebnego opracowania,

e. na dzialke istnieje zjazd z drogi powiatowej — pozostaje bez zmian,

f. parametry techniczne sieci i urzadzenia istniejace (patrz pkt a)
pozostajg bez zmian — poza zakresem opracowanego projektu,

g. uksztaltowanie terenu i zielen - pozostajg bez zmian - teren
zniwelowany ze spadkiem 0,4 m w strone wschodnia, rzedne terenu
109,9 do110,3 istniejaca zielen niska i $rednio wysoka,

h. zasilanie w energi¢ elektryczna z istniejacego przylacza,

1. zaopatrzenie w wode — z istniejacego przyltacza,

J. zapewnienie zasilania w gaz — nie dotyczy,

k. spos6b odprowadzenia $ciekow gospodarczo — bytowych — do
istniejacego bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte — (patrz
pkt a.).

1. dwa miejsca parkingowe w tym 1 dla niepelnosprawnych,

wg odrebnego opracowania — zgodnie z lokalizacja pokazana na
projekcie zagospodarowania,

Pracownia Projektowo-Uslugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 11
99-300 Kutno, ul.G.Narutowicza 8 tel. 24-254-98-11; 24-254-65-31 fax 24-254-98-13 e-mail: maghud@pro.onet.p] www.magbud.biz.pl




5. Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia dzialki - 1400m>

- powierzchnia zabudowy : - 249,90m’
-powierzchnia utwardzona(doj$cia, dojazdu) projektowana — 73.5m”
- miejsca postojowe -30,5.m’
- miejsce na $mietnik - 4,5 m*

razem: 358,40m>

co stanowi - 25,60% powierzchni dziatki

- powierzchnia wszystkich kondygnacji 249,90m>
intensywnos¢ zabudowy 0,178,

- powierzchnia wszystkich nadziemnych kondygnacji 249,90m*

nadziemna intensywnos$¢ zabudowy 0,178
- powierzchnia biologicznie czynna — 1041,60m?
- powierzchnia nowej zabudowy 70 m*
Wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu: 0,05,
-powierzchnia biologicznie czynna — 1041,6m>

co stanowi 74,4 % powierzchni catego terenu.

6. Informacje i dane:

a. ograniczenia, wynikajace z: Decyzji ustalajacej warunki zabudowy nr
09/20525 z dn. 13.06.2025r. i Decyzji zmieniajacej decyzje 09/20525
o ustaleniu warunk6éw zabudowy nr 9A/2025 wydanych przez Wojta
Gminy Pacyna , w pkt 11l i V — zostaly spelnione w niniejszym projekcie,
b. dziatka ani teren nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz do ewidencji

zabytkow, ani nie sa polozone na obszarze objetym ochrona konserwatorska,
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c. teren oraz dzialka nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego,
d. inwestycja nie ma wptywu i nie stwarza zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu ani ich otoczenia.

€. teren inwestycji znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika Wod

Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska.

7. Ochrona przeciwpozarowa:
Droga pozarowa : droga powiatowa 1435W Wola Pacyniska — Radycz 10,5 m
od krawedzi jezdni do wejscia do budynku $wietlicy.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg z istniejacego na terenie inwestycji
hydrantu, w odlegtosci 13 m od budynku o wydajnodci 6001/min.
Budynek kategorii IX.

8. Inwestor uzyskal decyzj¢ o warunkach zabudowy w dniu 13 czerwca 2025r.

oraz zmian¢ do decyzji w dniu 06 sierpnia 2025r.

9. Projektowana inwestycja spetnia wymogi dla dostepnoéci oséb
niepelnosprawnych. Zaprojektowano wejscie do budynku, chodnik spetniajacy
warunki techniczne, spadek podtuzny dla chodnika wynoszacy 5%.

Pozostale elementy zostajg bez zmian i nie podlegaja opracowaniu.

W budynku istnieje i nadal pozostaje jeden lokal uzytkowy.

10. Inne niezbedne dane:
Istniejgca kanalizacja sanitarna - przylacze od budynku do szamba nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z projektem, wykona¢ belke zelbetowa nad lawa frontowa,

tarasu.
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11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W zagospodarowaniu terenu zachowane odleglosci od granic dziatek
od urzadzen, obiektow i budowli.

Wymagania p.poz. spetnione w stosunku do budynkéw oraz

w zakresie zagrozenia wybuchem.

Spetnione warunki nastonecznienia (promieniowanie)

oraz przeslaniania (promieniowanie dzienne).

Zachowane warunki emisji: hatasu, promieniowania
elektromagnetycznego, ochrony powietrza i innych emisji.
Magazynowanie i utylizacja odpadéw — zgodnie

z obowigzujacymi wymogami.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na odprowadzenie wod
powierzchniowych, podskornych, podziemnych i nie wystepuje
kolizja z urzadzeniami melioracyjnymi.

Nie wystepuja zadne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
projektowanej inwestycji.

Oceniono obecny stan istniejacy na dzialce projektowanej

inwestycji i na sasiednich dziatkach.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren dzialki.

Okreslono na podstawie Prawa Budowlanego Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, art. 3 pkt 20, Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
DZ.U 2022 poz. 1225,

Decyzji ustalajacej warunki zabudowy nr 09/20525 z dn. 13.06.2025r. i
Decyzji zmieniajacej decyzje 09/20525 o ustaleniu warunkéw zabudowy nr
9A/2025 wydanych przez Wojta Gminy Pacyna, pkt 1111 V.

Wykonal:
mgr ing, Begdan K,
| Ny ngr i I RNFaw
KutnO, sierpien 2025r. uprawnisnia nr 114/80 | aalusa—— oYK
o ‘klerowanierubmaml [
amh!!eﬁonicznej i Konstrykeyia
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MAG B UD Bogdan Krawczyk

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

99-300 Kutno, ul.keczycka 28

tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl

TOM 1I:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku $wietlicy
(ZAMIERZENIA
UDOWLANEGO C . .

i ANEGO) wiejskiej - budynek kategorii IX
LOKALIZACJA: . :
identyfikator dziatki Wola Pacyfiska 12 ,Gmina Pacyna, 140403_2.0022.13/2
ewidencyjnej

Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna
INWESTOR:

mgr inz. Bogdan Krawczyk mgr inz. Bogdan Kraweayk
PROJEKTANT:

zakres opracowania:
caly projekt

owania robotami i s

upr. nr PI 114/80, 43/85 30/14/R/C waw A5 Go prbjaktowania
architekt ﬁ&-}—l-

lanej

a

[B0IRREIT

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

Krzysztof Krawczyk

Kutno, Sierpien 2025r.

1988 — 2025

37 LATAISTNIENIA - TRADYCJA | NOWOCZESNOSC




[u—y

SPIS TRESCI - TOM II

skala nr rys. str.
Oswiadczenia, Izba, Uprawnienia 3-8
. Opis techniczny — cz¢$¢ opisowa 9-15
1- podstawa opracowania 9
2- cel i zakres opracowania 9
3-rodzaj i kategoria budynku 10
4- zamierzony sposob uzytkowania 10
5- uklad przestrzenny 10
6- charakter przebudowy 11
7- charakterystyczne parametry obiektu 12
8- wykaz pomieszczen istniejacych i projektowanych 12
9- opinia geotechniczna 13
10- liczba lokali 14
11- parametry techniczne 14
12- analiza techniczna , sSrodowiskowa i ekonomiczna 14
13- wyposazenie budynku 14
14- warunki ochrony przeciwpozarowej 14
15- przepisy 14-15
. Rysunki: 16-25
Inwentaryzacja i ekspertyza 16-19
- rZut parteru 1:100 1 16
- widok dachu 1:100 2 17
- przekroj A-A 1:50 3 18
- elewacje 1:100 4 19
Projekt architektoniczno- budowlany 20-25
- rzut fundamentéw 1:100 5 20
- rzut parteru 1:100 6 21
- widok dachu 1:100 7 22
- przekréj A-A 1:50 8 23
- elewacje- poludniowa, poinocna, zachodnia i wschodnia 1:100 9 24
- elewacje - kolorystyka 1:100 10 25
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej w Woli Pacynskiej —
budynek kategorii IX

LOKALIZACJA: Wola Pacynska 12, gm. Pacyna ,
140403 2.0022.13/2

INWESTOR: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

1. Podstawa opracowania:
a. Umowa z inwestorem z dnia 9 maja 2025r.
b. Inwentaryzacja z ekspertyzg — opracowanie wlasne z czerwca 2025r.

¢. Uzgodniona koncepcja z przedstawicielem inwestora z dnia 24 czerwca
2025r..

d. Mapa do celéw projektowych z dnia 23 czerwca 2025r .

e. Decyzja Wojta Gminy Pacyna nr 09/2025 z dnia 13 czerwca 2025r. o
ustaleniu warunkow zabudowy — prawomocna.

2. Cel 1 zakres opracowania.

Rozbudowa budynku o pomieszczenie gospodarcze i zadaszenie z tarasem,

nowy drewniany dach nad calym obiektem, wykonanie daszkéw nad wejsciami.

Przebudowa polega na wykuciu otworu pod nowe drzwi na zadaszony taras i ich

osadzenie, wymiana drzwi zewnetrznych i parapetow okiennych, likwidacji czesci
warstw stropodachu, wykonanie nowego wienica zelbetowego, ociepleniu $cian
zewngtrznych, rozbidrce istniejacej podtogi w sali ($wietlicy) i wykonanie nowej
betonowej z ociepleniem i terakots. Nadbudowa na wykonaniu nowego dachu dwu

Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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spadowego z ociepleniem stropu i nowg instalacja odgromowa.
Inwestycja bedzie realizowana w etapach:

Etap I - dobudowa pomieszczenia gospodarczego, zmiana konstrukcji dachu dach

z pokryciem, ewentualne czgsciowe roboty rozbidrkowe poprzedniego
stropodachu. ocieplenie $cian zewnetrznych, tynki malowanie, wymiana

drzwi zewngtrznych, nowa stolarka drzwiowa i okienna,
Etap II — Posadzki, roboty malarskie, posadzka w $wietlicy

Etap III — Wejscia zewnetrzne, podjazd, zagospodarowanie terenu

3. Kategoria budynku IX — $wietlica wiejska.
Budynek kategorii IX — swietlica wiejska jest to budynek uzytecznosci
publicznej, przeznaczony do petnienia funkcji spoteczno-kulturalnych dla lokalne;
spotecznoscei. przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Stuzy
mieszkancom do spedzenia wolnego czasu, organizowania
roznych form aktywnosci , rozwijania zainteresowan oraz integracji spoleczenstwa.
Program uzytkowy: projektuje sie pomieszczenie gospodarcze do sktadowania
narzgdzi, mebli ogrodowych itp. oraz zadaszony taras do celéw rekreacyjnych.
Przeznaczenie pozostalych pomieszczen w istniejacej swietlicy wiejskiej zostaje
bez zmian i s3 one poza zakresem niniejszego opracowania. .
Stan istniejacy budynku pokazano na rysunkach inwentaryzacji.

4. Planowany sposo6b uzytkowania, $wietlica wiejska — nie zmieni sie.

5. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy z projektowang
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa. Forme architektoniczna przed i po

inwestycji oraz projektowana kolorystyke pokazano w czesci rysunkowej.

Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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6. Inwestycja polegaé bedzie na:

ociepleniu $cian,

dobudowa pomieszczenia gospodarczego,

dobudowa altany,
- wykonanie dachu nad cato$cia — dach dwuspadowy z ociepleniem stropodachu,
6.1. ocieplenie Scian metodg ETICS (External Thermal Insulation Composite
System), czyli ztozony system izolacji §cian zewnetrznych budynku,
zwany wczesniej bezspionowym systemem ocieplania (BSO), a jeszcze
wczesniej metoda lekko-mokrs, styropian grubosci 20cm.
6.2. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego z zadaszeniem i tarasem, wej$é do
budynku od frontu:
- fundamenty zelbetowe,
- sciany z bloczkéw ABK ( autoklawizowany beton komérkowy) tynkowane,
- oddylatowanie od istniejacej czesci
- strop nad dobudowg, — ptyta- suchy tynk PGK, mocowany do konstrukcji
dachu,
- stupy drewniane z platwa i mocowane do fundamentéw zelbetowych,
- posadzka — terakota,
- nalezy wyku¢ otwor w $cianie pod osadzenie drzwi balkonowych, z
wczesniejszym zalozeniem nadprozy,
- okna i1 drzwi — typowe.
- nowe podesty i podjazdy przy wejsciach frontowych z daszkami z jedna
scianka o konstrukcji stalowej obitej blachg tytancynk, wymiana drzwi.
6.3.Dach
- konstrukcja drewniana, kratownicowa, zbijana z desek, mocowana do

nowego, projektowanego wienca,

Pracownia Projektowo-Uslugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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- ponizej wigzar6w ocieplenie z wetny mineralnej gr. 30cm, uktadane na
istniejagcych warstwach stropodachu i na folii izolacyjne;j,
- na welnie utozy¢ folie paroprzepuszczalna,
- pokrycie — blachodachéwka uktadana na tatach 5 x 4cm i na kontrlatach
5x 2,5 cm oraz membrana dachowa.
6.4. Instalacje wewnetrzne:
- wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna — istniejace — nie ulegaja zmianie;

- ogrzewanie elektryczne — istniejace; w rozbudowie instalacja o§wietleniowa.

7. Charakterystyka, parametry catego obiektu budowlanego, czesci istniejace;

1 projektowane;:

Wskazniki techniczne:

istniejaca: po inwestycji:
- powierzchnia zabudowy- 168,95m’ - bez zadaszenia - 197,25m>
- z zadaszeniem - 249,90m’
- powierzchnia uzytkowa- 144,22m? - 157,35m?
- kubatura- 699,45m’ -1361,96m’ - z zadaszeniem ,

- dlugos¢ - 17,10m - pozostaje bez zmian + ocieplenie tj. 17,50m

- szerokos$¢ - 9,89m - po rozbudowie - 14,28m

- wysokos$¢ — istniejaca. po inwestycji:
do okapu - 3,65m 4,20m
do kalenicy - 4,04m 6,57m

- liczba kondygnacji — 1
8. Wykaz pomieszczen:

8.1. Istniejace:

Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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Parter

1 |Sala, $wietlica 106,71 m?
2 |Sanitariaty 11,43 m?
3 |Zaplecze 26,08 m?

Razem: 144,22 m?

8.2. Projektowane:
- pomieszczenie gospodarcze: 13,13m?

- zadaszenie: 52.65m>

razem 65,78m>

9. Opinia geotechniczna.
Na podstawie rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych budynek
zalicza sig do I kategorii geotechnicznej, przy stwierdzonych prostych
warunkach gruntowych. Celem badania byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo -wodnych w podtozu.
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie odkrywek, badan i analiz
makroskopowych. Budowa geologiczna zbadanego podtoza jest prosta.
Pod glebg ustalono gliny piaszczyste do okoto 2,0m ponizej poziomu gruntu.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jedynie saczenia.
Istniejace grunty sa przydatne i spetniaja wymagania dla posadowienia
budowli.
Budynek istniejacy posadowiony jest na fawach i §cianach fundamentowych,
projektowana dobudowana czg$¢ pomieszczenia gospodarczego na tawach i

scianach fundamentowych, zadaszenie na stopach fundamentowych i tawach.

Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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10. Liczba lokali:
- przed i po przebudowie — 1
11. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko
zapotrzebowanie i jakos¢ wody, emisja zanieczyszczen gazowych, rodzaj i ilosé
wytwarzanych odpadéw, wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, wplyw na
srodowisko — nie ulegaja zmianie i sg poza opracowaniem. Rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywaja na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
12. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna.
Wszystkie dane obiektu pozostaja bez zmian. W czegsci projektowanej nie
projektuje si¢ ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjne;.
13. Wyposazenie budynku — istniejace, zapewnia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z Jego przeznaczeniem i nie ulega zmianie.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej - nie ulegajg zmianie w stosunku do
zakresu projektu. Czeg$¢ istniejaca i projektowana:
kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek niski o klasie odpornosci
pozarowej D budynek parterowy o wysokosci ponizej 7m, konstrukcja noéna
R300, konstrukcja stropu REI30, $ciany zewnetrzne EI 30,
przekrycie dachu RE 30.

15.Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz
opisane w niniejszej dokumentacji beda spetnia¢ wymogi wynikajace z
przepisé6w Prawa Budowlanego, w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 1. poz. 1225, z
2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474 i poz. 726)) oraz wymogi Dziennikéw
Ustaw 1 ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji;
- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

Pracownia Projektowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
- ochrony przed hatasem i drganiami;
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje si¢ wyroby posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

- aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

(zgodnie z Prawem Budowlanym Tekst Jednolity Dziennik Ustaw,
z dnia 1.04.2025 r. Poz. 418 oraz innymi obowiazujacymi przepisami).

Zgodnie z zasadami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr 2024/3110 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie
ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylenia rozporzadzenia nr 305/2011r. (Dziennik Urzedowy
UE nr 2024/3110) zwanego CPR (Construction Products Regulation), nalezy
wylacznie stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane zgodne z deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych i oznaczonych znakiem ,,CE”, europejska ocena
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng i oznaczone znakiem ,.B”
oraz zgodnie z aktualnymi obowiazkami deklaracji charakterystyk
srodowiskowych.

Wykonat:
Bogdan Krawczyk

EWQE ini. B. gdﬂ % B
Kutno, sierpien 2025r. uprawnioniz. a7

fawezyk
43/85 do projsitowania

srowania robataml s ecjaln
El .:hlfektonrcmeji ( AbEC S
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MAGBUD Bogedan Krawczyk
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

99-300 Kutno, ul.Leczycka 28
tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Bogdan Krawczyk zamieszkaly 99-300 Kutno,

Wysoka Wielka 22 o§wiadczam, ze sporzgdzitem:

Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
swietlicy wiejskiej
w miejscowosci: Wola Pacyniska 12, gm. Pacyna

inwestor: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541Pacyna

- zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Kutno, Sierpieri 2025r.



Kutno, Sierpieri 2025r.

{miejscowoét, data)

OSWIADCZENIE projektanta:

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dotyczace
mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptownicze;j,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne

OSWIADCZAM, ze projektowany obiekt budowlany —

Budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola Pacydiska 12. dz. nr 140403_2.0022.13/2

..................................................................................................................................................................

{ nazwa oblektu oraz tokalizacja ~miejscowoét i nr dziatki ewid. gruntéw)

. TX k) LN ’ 3 » (] - *
1. nie ma mozliwosci podigczenia do sieci ciepfowniczej

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego os$wiadczenia,

zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. 22019 r, poz.
19501 2128).

magrinZ. tukasz Tarnowski
Uprawnignia budowlane ¢o projekiowania be:
og:anjcz g R L

e dad e

.........

{podpis projektant)
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: INZYN EROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjnym:

tOD-GFH-IN7-5UY *

Pan Bogdan KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3666/03

adres zamieszkania Kutno m.
jest czlonkiem tédzkiej Ok

Wysoka Wielka 22, 99-300 Obidéwek

regowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i 0
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowe; izby Iniynieréw Budownictwa,

2godnie z art, 78 K.e.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosei
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli 2tozone w farmie elektronicznej jest ré

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w nini

stronle Polskiej izby Indynieréw Budownictwa www,

Budownictwa,

\/ R,

prawnej wystarcza zioienie oéwiadczenia woli w postact elektronicznej § opatrzenie go

z eéwiadczeniem woli zlotanym w formie pisemnej.

Za zgodnosé
Z oryginatem

2jszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadezenia na

piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej laby Ingynieréw



WOJEWODZKA DYREKCIA ROZRUDOWY
MIAST I OSIEDLI WIEISKICH

. ~ v st oy 3 en s
Plock, dnfa .0 WPZesnia - 1480

w Plocku

:Wojewédgkie Biure Planowania

“
Przestrzennego

Nr ewid. ’HQ_/SD

Na podstawie § 2 . 15%a2. phtoli?

Ministra Gospodarki Terenowej i O

STWIERDZENIE: PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

s ¥5USTe2,i § 13 ust. 1 pkt142 Hro_ =, rozporzadzenia
86 ust,2 i 3, § 7. '

chrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicanych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8, poz 46)

Obywatel ... .. BOGDANKRA v CZY K o

e bECRNIK budowlany. .

urodzony.. dwa .8 8%ycenia 1952 r. we Wrockawiu .

projektanta ormz kierownila bug
w specialnosci arciltektonicznej

2/

1/

2/

otrzpmuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wgi{onywania ssmodzielnej funkcji

owy i robdt upowazniajace gos

sporzggzania w budownictwie oséhb fizycznych projektéw w zskresie roze
wigzan architeiktonicznycn i konstrukcyjno«buaowl}mych obiektéw budo«
wlanych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentdéw giebokich i trudnie]-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
Go kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robst ¢ Kierowa=
nia i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjinych elementéw budovwlanych
oraz oceniania i badsnia stanu technicznegos
af wszelkich bugynkdw,
b/ busowli w budownictwie oséb fizyecznych oraz budowli siuzgeych 6o
celdw rozrywki, wypoczynku i sportu
z wyzgezeniem konstrukeji fundamentéw pYebokich i trudniedszych kKone-
strukeji statycznie niewyznaczalnych.
Sporzadzenia projektdw w zakresie rozwiqzaﬂ'koastrukcyjno»buéowlanych
budynkow i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiazaniach kone
struktcyiayeh i schematach technicznych, z wviaczeniem linii, wezidw 4
stacii kole jowyeh, drdg oraz lotniskowych drdg startowych i manipulae~
cyjnych, mostdw, budowli aydrotechnicznych i melioracjii wodnych,
kierowsnia, nadzorowanis ipkegttkadewania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzanis konstruleyinych elementdw bwilcwlanych
oraz oceniania i bhadania stanu techniczneso w zekresie wszelkich bue
dynkdw i imnych budowli o powszechmie znenych rozwiszanisch kons trult-.
cyinych, =z wykgezeniem 1inii, wez¥éw i stecii kolejowych, drdg oraz
lotniozych #rdg stortorveh i manivylacvinycn, mwostdw, budowli h

w specialnodci konstrukeyjno~bucowlansj

YOErom-
L - ot ¢ i > Z up.
techmicznyeh i melioracii wOUny G D .;;k‘%’zbi’,f:‘f"i;og’ s
. ¥ N L%, - iR e
F. f‘* »g-v..k “-\»& Wajey_ﬂ?’de" Ky _ffa;g@wania
§ &%' m}r;f A ‘Eﬁ;: /’/ \Eéi‘ izanst s/
WDA-2 z. 15-2713-51/35/58 1763/ 1000 gt/ £ RRld i %jx . é} e S\ ’
, By 2 e d gRidhat g S R "
T WS fgr&zraf ﬁ&”égé*” ki

Z oryginalem



URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU
‘Wipdzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architekiury i Nadzoru Budowlanego
PLOCK, ul, Jachowicza 30

Plock, dnia . 18 marca 1985 ¢

Nr ewid.  43/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA LAWODOWEGO

Na podstawie §2ust.’,.55us%. 1 9@6115;‘,,, 21§ 138 ust. 1 pke. A2 he - rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicanch w budoumictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywate! . BOGDANKRAWCZYK
_______ , in zmmrhuci.oumstwa :
urodzon Y. dnia 85tyczma1952r.weWroc}awiu

otrzymuije

stwierdzenie przggotowania zawodowego do wykonania samodzielnej funkeji
projektanta oraz kierownika budowy 1 rohdt upowazniajgee dos

1/ 8porzadzania projektdw w zakresie rozwinzanl konstrukeyino-

budowlanych budynkédw oraz innych budowli, z wytgczeniem
linii, wezkdw i stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych
drdg Startowych i nanipulacyjnych, mostow, budowli hydro-
technicznyeh i melioracji wodnyci,

2/ Sporzndzania w budownictwie ossh fizyeznych projektéw w
zeaxresie rozwiszzad architektonicznych oblektdw budowlanyeh,
Z wyXacreniem konstrukeii fundamen!tdw gxchokich 4 trudniej-
szych konstrukeji statycznie niewyznaczolnych,

3/ kierowania, nadzorowania, kontrolowania tudowy i robdt, kiee
rowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elemen-
téw budowlanych oraz oceniania i badania staru teechnicznego
w zakresie wszelkich bucynkéw oraz innych budowli 2z wytgcze~
niem linii, wezdw i stacii kolejowycn, drdg oraz lothisko-
wych drdg startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hy-
drotechnicznych i wodnomelioracyinych =

T

OWNY ARCHLBRT ™™

-y e
|t

e h}ﬁa ch. Stanfslaw Zirtansk-
. Zazgodnos¢/ —

., >

Z oryginaiem




~ GLOWNY INSPEKTOR
NADZGORU BUDOWLANEG(O

DSW/ORZ/601/2778/14
MPI

Warszawa, 2014-05-27
DECYZJA.

Na podstawie art. 1S ust. 4 i art, 880 ust. | pkt 3 lit. b ustawy 2 duia 7 lipoa 1994 5, Prawo budowlane
Oz U. 2013 1. poz. 1409.zp61n zm.) oraz ert. 104 ustawy z dnie 14 czerwea 19601 Kodeks
posiepowania edministrecyjnego (Dz. U. 2 2013 1. poz. 267, 2 pbéh. zm.),

BOGDAN JOZEF KRAWCZYK
magister lubyaier bdownictwa
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Kréjowa Komisj Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w dniu 27.03.2014 r. znak: KK-0056-0007/14
Nr RZE/X/001 1/14
Rzeczoznawea Budowlanym
w specjalnodei konstrikeyjno-budowlane;
obejmujaecj projektowanie i kicrowenie robotami budowlanymi
W zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,
z wylaczenieni linii, wezi6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjoych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

2ostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZEC?DZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozyejs 30/14/R/C
Decyqanm:q]mjakouwzglednu]mwealoﬁm tadanic strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
ni¢ wyrnaga uzasadnionia,

Strona mo2e wystapié na podstawic art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w texminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostatecmdecyzjaowms:edoccnmhnegom)mohémnmmwatt.%Sa ust. 1 pkt 3 lit b
Prawa hudowhnego, stanowi podstawe do podjecia czynnodci rzeczomawcy budowlanego. Ponsdto
z uwagi, i2 niniejsza decyzja uwzglednia w calodci 2edanie strony, ne podstawie art. 130 § 4Kpe, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wWystapieniia strony z waioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowainienia
GLOWNEGD INSPEKTDRA NADZORU. 8UDOWLANEGO
' 2. Krajows Komisja

OYREKTOR DGEPARTAMERAY SHARE | WNIDSKOW
An%a
Kwalifikncyjin PITB

5 -~ Za zgodnosé
Z oryginatem

1. Pan Bogdan Kraweryk
ul. Kazimierzs Wielkiego 46
939.300 Kumo
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_ MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa
Bogdan Krawczyk Kutno ul. G.Narutowicza 8
NAZWA | ADRES inwentaryzacja i ekspertyza swietlicy wiejskiej.
OBIEKTU Wola Pacynska 12, gm. Pacyna
TYTUL RYSUNKU rzut parteru
PROJEKTANT mgr inz.Bogdan Krawcz ien 2025r.
DATA ,PODPIS upr. 114/80 i 43/85
ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk
DATA ,PODPIS
NR RYSUNKU 1 ‘ SKALA 1: 100
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MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa

Bogdan Krawczyk

Kutno ul. G.Narutowicza 8

NAZWA | ADRES

inwentaryzacja i ekspertyza $wietlicy wiejskiej.

OBIEKTU | Wola Pacytiska 12, gm. Pacyna
TYTUL RYSUNKU widok dachu
PROJEKTANT mgr inz.Bogdan Krawcz ferr 2025r,
DATA ,PODPIS upr. 114/80i 43/85
ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk
DATA ,PODPIS

NR RYSUNKU 2

| SKALA 1: 100




|papa
| szlichta

| warstwa spadkowa
plyta zelbetowa

+1,10
w000 )| |02 | +0,02
N\ 'i“"l::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_
N T :__: _______________________ .
| | i
deski podiogowe
| | stupki L4
| podsypka zpiasku
L_—-J

MacGBup

Bogdan Krawczyk

Pracownia Projektowo Uslugowa
Kutno ul. G.Narutowicza 8

NAZWA | ADRES

inwentaryzacja i ekspertyza Swietlicy wiejskiej.

NRRYSUNKU 3

‘ SKALA 1: 50

OBIEKTU Wola Pacyfriska 12, gm. Pacyna
TYTUL RYSUNKU przekréj A-A
PROJEKTANT mgr inz.Bogdan Krawczykjﬁ' g %g?Sr.
DATA ,PODPIS upr. 114/80 i 43/85
ASYSTENT PROJ.: Krzysztof Krawczyk
DATA ,PODPIS |
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MaGBup

Bogdan Krawczyk

Pracownia Projektowo Uslugowa

Kutno ul. G.Narutowicza 8

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

inwentaryzacja i ekspertyza $wietlicy wiejskiej.
Wola Pacynska 12, gm. Pacyna

elewacje

PROJEKTANT

DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.:
DATA ,PODPIS

' mgr inz.Bogdan Krawczyk,

upr. 114/80 i 43/85

sierpien 2025r.

Krzysztof Krawczyk

NRRYSUNKU 4

SKALA 1: 100

—
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MAGBUD Pracownia Projektowo Uslugowa

Bogdan Krawczyk Kutno ul. L¢czycka 28

Projekt architektoniczno - budowlany
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa $wietlicy
wiejskiej - budynek kategorii IX

Wola Pacynska 12, gm. Pacyna

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU | rzut fundamentéw

PROJEKTANT mgr inz.Bogdan Krawczyk, gpja&@ 025 .
DATA ,PODPIS upr. 114/80 i 43/85, e
ASYSTENT PROJ.:

Krzysztof Krawczyk

DATA ,PODPIS

NRRYSUNKU 5§ SKALA 1: 100




>

75,20

420
375

Now %

1008

)Ie’__ S—
A

909

131

207

48,

209

155, 207 81,

e

et

g

N

SRR

s
[=]
*

1 | pom. gosp.
13,13m? | terakota

dylatacja

/
1310 )
e 427 g, 427 }g
0,20 ;-’1 40 v
| B8
coeadbmaa i LY - TR ceag}
miecz | stupek ]
8x14 ! 14x14 ]
+0,10 ! ’
s : 4 | altana
w 2 o I 52,65m* | terakota
o 2| @ ‘
| 11305 _ )
| 795 r 8, 281 12 121 531
o 574 A 307 L .j i
8 # L
|
= LA'--‘;‘M AR N T T&r‘,‘WKQ 4
A 0 =t

ORI

TITIET,

S

TR

koniec izolacji poziomej

1

106,71m?

-

[ | [OURO

[ -}
| <
i
i

sala, Swietlica

deski|

t=1
@ - ~

/200

11,43 m? | terakota’ &2

2 | sanitariaty E

-
-l

N
5 e T —
\%h‘h\ | 200
-, ollo

3 Izaplecze
26,08m? | terakota

+0,00

+0,10

R

sle

209

563

'-faf:’:’rfx.\-‘{l‘r’r'.:!sl\_\_’r&rfn B

blacha tytan-cynk

konstrukcja stalowa -

blacha fytan-oynk ;.\
[=2
3
N
1
" 219
— s

1750

611

ax )
o0 [

o
0 S
& N
0,28 ' ! §ciany
| . istniejgce
SN

| —— $CiaNY
X —  projektowane
2|
-2}

Y zamurowane

8 NN otwory
= |
© s otwér do
S\Q wykucia

|

b @ tynk - istniejgcy

e pustak zuzlowo cementowy - istniejacy

styropian 20cm - projektowany
tynk cienkowarstwowy - projektowany

tynk - projektowany

pustak beton autoklawizowany - projektowany
styropian 20cm - projektowany

tynk cienkowarstwowy - projektowany

MacBup

Pracownia Projektowo Ustugowa

ﬁogdan Krawczyk

Kutno ul. Egczycka 28

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

-t

Projekt architektoniczno - budowlany
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Swietlicy
wiejskiej - budynek kategorii IX

Wola Pacynska 12, gm. Pacyna

PROJEKTANT
DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.:
DATA ,PODPIS

rzut parteru

mgr inz.Bogdan Krawczyk, sierpieﬁtz’oggi r.

upr. 114/80 i 43/85. C ,/_?‘
S

Krzysztof Krawczyk

NR RYSUNKU 6

SKALA 1: 100
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- MacBup

Pracownia Projektowe Uslugowa

Bogdan Krawczyk

Kutno ul. Le¢czycka 28

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

Wola Pacynska 12, gm. Pacyna

Projekt architektoniczno - budowlany
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa $wietlicy
wiejskiej - budynek kategorii [X

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT
DATA ,PODPIS

ASYSTENT PROJ.

DATA ,PODPIS

widok dachu

mgr inz.Bogdan Krawczyk, siergier 2626.r.
upr. 114/80 i 43/85. C_ -
Krzysztof Krawczyk

NR RYSUNKU 7

SKALA 1: 100
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blachodachéwka
~ faty 5x4
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warstwa spadkowa
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istniejgce
do rozbidrki

| teraEg@
| wylewka zbrojona wyréwnujaca 6cm

0y

- t-4
| I |
projektowane

styropian ekstrudowany 15cm |
folia p
wylewka betonowa 10 cm

podsypka z piasku ‘

| grunt rodzimy

_stopa
fundamentowa

MacGBup

Pracownia Projektowo Uslugowa

Bogdan Krawczyk

Kutno ul. L¢czycka 28

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

Projekt architektoniczno - budowlany
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa $wietlicy
wiegjskiej - budynek kategorii IX

Wola Pacynska 12, gm. Pacyna
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DECYZJA nr 09/2025
ustalajaca warunki zabudowy

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 i art. 60 ust.1 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z pézn.zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 kwietnia 2025 r. ztozonego przez Gming
Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Wéjt Gminy Pacyna

ustala
warunki zabudowy
dla inwestycji pod nazwg:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku §wietlicy
wiejskiej

I. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje.
1. Teren inwestycji i zakres rzeczowy:

1) Inwestycja polegajaca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku §wietlicy
wigjskiej, ktéra zostanie usytuowana na terenie obejmujgeym dziatke nr ewid. 1372,
polozong obrgbie geodezyjny 0022 Wola Pacyfiska, gm. Pacyna, nastapi w oparciu
o ustalone zasady wynikajace z niniejszej decyzji.

2. Przeznaczenie i sposdb zagospodarowania terenu:

1) Istniejacy sposdb zagospodarowania — §wietlica wiejska,

2) Projektowany sposoéb zagospodarowania — §wietlica wiejska — podniesie standardu
istniejgcej zabudowy.

Il. Warunki lokalizacji inwestycji wynikajace z przepiséw odrebnych.
1. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy spelmi¢ wymogi i ograniczenia
wynikajace z nizej wymienionych przepisow:
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1)

2)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320

z pézn.zm.), gdzie inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe winien uzyskac

(w drodze decyzji administracyjnej) zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacjg zjazdu.

(wymoég dotyczy wylacznie posadowienia nowego zjazdu). Zjazd winien by¢

zaprojektowany i zrealizowany w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom

wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczeg6lnosci powinien by¢
dostosowany do wymagan bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiarow
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu
pieszych. Winien spelia¢ parametry techniczne okre$lone w przepisach odrgbnych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 1. poz. 463),

a) Zgodnie z przepisami cyt. rozporzadzenia przed rozpoczgciem prac
projektowych nalezy ustali¢ warunki posadowienia planowanego obiektu
w celu uzyskania danych:

- Dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podloza gruntowego
wspolpracujgcego z projektowanym obiektem w strefie oddziatywania
robot,

- Umozliwiajacych rozpoznanie zagrozeh moggcych wystgpi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku,

-  Wymagajgcych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania
i wykonania obiektu budowlanego.

b) Kategoric geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$é
przenoszenia odksztalcen i drgafi, stopnia zloZonosci oddzialtywan, stopnia
zagrozenia Zzycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska

2. Inwestycje nalezy projektowa¢ w sposdb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetienie
wymagan dotyczacych: bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczehstwa konstrukeji,
bezpieczefistwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
ochrony przed halasem oraz oszczgdnoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;
przegrod.

3. Usytuowanie projektowanego zadania na dziatkach inwestora w odleglo$ciach
od granic dziatek sasiednich zgodnie z warunkami technicznymi.

III. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy

w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Forma i gabaryty dla §wietlicy wiejskiej:

)

2)

3)

4)
5)

Szerokos¢ elewacji frontowej: od 8,0 m do 15,0 m - gtéwny wjazd na teren inwestycji
odbywa si¢ z drogi publicznej,

Geometria dachu gléwnej bryly budynku /nie dotyczy gankoéw, wiat, wykuszow itp./:
dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowej wynoszacym do
45°,

Glbwna kalenica: wedtug indywidualnych rozwigzan projektowych,

Wysokos¢ zabudowy: do 7,0 m,

Liczba kondygnacji nadziemnych: do 1.

2. Linia zabudowy — nieprzekraczalna min. 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi
(wyznaczono graficznie).
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7.

Maksymalna intensywnos$ci zabudowy: do 0,20

Maksymalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy: 0,20,

Minimalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy: 0,01,

Wielko§¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
—0d 0,01 do 0,20.

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — min. 30%.

IV. Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.

1.

2.

Nalezy zachowa¢ warunki ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego
zasobow wynikajgce z wymagan ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdZn.zm.), a w szczegblnoéci ochrony
powierzchni ziemi poprzez:
1) Stosowanie rozwigzan, ktore ograniczg zmiang stosunkéw wodnych do rozmiarow
niezbgdnych ze wzgledu na specyfikacj¢ przedsigwzigcia.
2) Zapewnienie oszczgdnego korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji.
3) Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1071) w zwiazku z ustawg z dnia 3 paZdziemika 2008 r.
0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U.
22024 r. poz. 1112 z pozn.zm.) przedmiotowa inwestycja — nie zostata zaliczona do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé
stwierdzony.
Z odpadami nalezy postgpowal zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn.zm.). Lokalizacja miejsca
gromadzenia odpadéw statych bytowych na terenie wnioskowanym, utylizacja
odpadow poza teren inwestycji, odbidr przez firmy koncesjonowane.
Wilasciciel nieruchomo$ci winien zapewni¢ utrzymanie czystodci i porzadku zgodnie
z wymogiem ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z péin.zm.).
Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr
215 Subniecka warszawska.
W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu planowanej
inwestycji:
1) na nieutwardzone powierzchnie dziatki, do dotéw chionnych lub zbiornikéw
retencyjnych,
Na terenie objgtym wnioskiem nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych.
W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzadzen melioracji wodnych
kolidujacych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wilasnym
zakresie do przebudowy urzadzen zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia z
dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1087 z pézn.zm.).

V. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1.

Whioskowana inwestycja posiada bezpoéredni dostgp do drogi publicznej powiatowej
/dziatka nr 74/, poprzez istniejgcy zjazd,




2. Miejsca postojowe — nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe dla samochodéw
osobowych na terenie wlasnym.
Zapewnienie zasilania w energig elektryczng — z istniejgcego przylgcza.
Zaopatrzenie w wodg — z istniejacego przylacza.
Zapewnienie zasilania w gaz — nie dotyczy.
Sposéb  odprowadzenia §ciekow  gospodarczo-bytowych — do istniejacego
bezodplywowego zbiomika na nieczystoéci ciekle.
V1. Wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
1. Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym.

VII. Ustalenia dotyczgce terendéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1. Teren planowane]j inwestycji nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.

2. Na etapie projektu budowlanego nalezy stosowaé przepisy w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych — rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
_geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

VIII. Ustalenia dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le§nych.

1. Whnioskowany teren inwestycji obejmujacy dziatke nr 13/2 w ewidencji gruntow
oznaczony jest symbolem Bi (pow. 0,1400 ha).

2. Teren planowej inwestycji nie wymaga wydania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nieleSne — zgodnie z art. 61 ust. 1
pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

IX. Warunki wynikajace z ochrony interesé6w oséb trzecich.

1. Inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych interesow oséb trzecich, pozbawiaé
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne;j,
kanalizacji sanitarnej oraz §rodkow 1gcznodci.

2. Inwestycja nie moze powodowal pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwzglednieniem wymagan
okre§lonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w przepisach bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

X. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Zgodnie z oznaczeniem na kopii mapy zasadniczej
XI. Termin waznos$ci decyzji.

1. Wygaénigcie decyzji o warunkach zabudowy stwierdza si¢:
1) Jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

2. Przepisu pkt. 1.2 nie stosuje sig, jezeli wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe.

L

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostaje po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacyna,
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna o wydanie decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku §wietlicy wiejskiej, ktéry zostanie usytuowana
na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 13/2, polozona obrgbie geodezyjny 0022 Wola
Pacynska, gm. Pacyna.




Podstawg wydania decyzji ustalajgcej warunki zabudowy s3 przepisy ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2024 r. poz. 1130 z
pbinzm.).

Ustawodawca przyjat tad przestrzenny oraz zrownowazony rozwdj jako podstawe
dzialah ksztaltowania polityki przestrzennej przez jednostki samorzadu terytorialnego
w sprawach przeznaczania terenéw na okreslone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania
oraz zabudowy.

Wnioskowana inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. ,

Stosownie do art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wnioskowana zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie budynku Swietlicy wiejskiej, wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze
decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage Wojt Gminy Pacyna wszczal postgpowanie w sprawie
wydania decyzji.

Postgpowanie zostalo przeprowadzone zgodnie z:

1) Przepisami Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
2) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U.z2024r. poz. 1130 z pén.zm.).

Zgodnie z art.61 §4 K.p.a. strony postgpowania zostaly powiadomione o wszczetym
postgpowaniu.

Strony postgpowania nie wniosty uwag,

W postgpowaniu dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
wynikajagcych z przepisow odrgbnych, a takZze stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji, realizujac wymoég Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1166), stwierdzajac co
nastgpuje:

1. W celu ustalenia wymagan dla planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego
wyznaczono obszar analizy woko6l terenu, na ktérym ma byé zrealizowane
wnioskowane zamierzenie inwestycyjne, obszar analizy przyjeto min. 3 krotng
szeroko$¢ dziatki.

2. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy mozliwe
jest na zasadzie kontynuacji funkcji:

1) W analizowanym obszarze wystgpuje zabudowa zagrodowa.

2) Projektowana zabudowa miefci si¢ w zastanym sposobie zagospodarowania

terenu w wyznaczonym obszarze analizy i nie godzi w zastany stan rzeczy,

co pozwala na okrefleniec wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy

1 zagospodarowania terenu.

3. Teren planowanej inwestycji ma dostgp do drogi publicznej powiatowe;
/dziatka nr 74/, poprzez istniejacy zjazd.

4. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach, dla ktorych istnieje obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie
przepisdéw szczegdlnych.




5. Zamierzenie budowlane na podstawie mapy zasadniczej oraz uzyskanych
informacji nie znajduje si¢ w obszarze (rozumianym jako obszar objety
whnioskiem):

a) w stosunku, do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesytowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199.), ustanowiony zostal zakaz,
o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

¢) strefy bezpieczenistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Zgodnie z art. 60 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym — projekt decyzji sporzadzita osoba spemiajaca warunki,
o ktoérych mowa w art. 5 pkt 5 cyt. ustawy.

W $wietle powyzszych okoliczno$ci prawnych i faktycznych, w ocenie tutejszego

organu, nie stwierdzono podstaw do odmowy wydania decyzji i postanowiono jak w sentencji.

Projekt decyzji zostal pozytywnie uzgodnione przez:

1.

2.

Staroste Gostynifski - uzgodniono pozytywnie zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Lowiczu - uzgodniono pozytywnie zgodnie z
art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitammego w Gostyninie - uzgodniono
pozytywnie zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego - uzgodniono pozytywnie zgodnie z art. 53
ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zarzad Drog Powiatowych w Gostyninie - uzgodniono pozytywnie zgodnie z art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pouczenie

Zgodnie z art.63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawien osob trzecich,

2) Wnioskodawca, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazki z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

Obiekt oraz urzadzenia z nim zwigzane winny by¢ zaprojektowane zgodnie z:

1. Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518)




3. Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.725 z péén.zm).

Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczecia jakichkolwiek prac
budowlanych. Uprawnienie takie daje dopiero ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgloszenie, wydawana przez inny organ, w oparciu o przepisy prawa budowlanego, po
przeprowadzeniu pézniejszego i odrgbnego postgpowania.

Kwestia mozliwosci szczegélowego usytuowania planowanego budynku na dziatce,
w tym ewentualnego podniesienia gruntu bgdzie przedmiotem badania i rozpatrywania dopiero
1 wylgcznie na etapie postgpowania odrgbnego i pdzniejszego — tj. w sprawie decyzji o
pozwoleniu na budowg lub zgloszenia.

Realizacja planowanej inwestycji powinna si¢ odbywaé zgodnie z pozwoleniem
i zatwierdzonym projektem budowlanym. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego elementem projektu zagospodarowania
dziatki jest okreflenie w czgéci rysunkowej uksztalttowania terenu z oznaczeniem zmian
w stosunku do stanu istniejacego, a W razie potrzeby charakterystycznych rzednych
i przekrojéw pionowych terenu.

Zgodnie z § 29 cyt. rozporzadzenia: Dokonywanie zmiany naturalnego spltywu wod
opadowych w celu kiérowania ich na teren sasiedniej nieruchomoéci jest zabronione.
e g g planowanego odstgpstwa od warunkow techmcznych jakim powinny
odpow1adac blixdynkl 1ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225 z pézn.zm.) nalezy uzyskaé
zgodeg wlascwvego ministra.

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia nalezy wystgpi¢ do
Starosty Powiatu Gostynifiskiego.

Podmiotowi, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy przyshuguje
prawo do wniesienia do Wojewody, za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, zadania w sprawie wymierzenia kary pienigznej
w wysokodci 500zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niewydania decyzji w terminie 90 dni
od dnia zloZenia wniosku z uwzglednieniem art. 51 ust. 2¢ i 2d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z pézm.zm.).
Wplywy z kar pienigznych stanowia dochéd budzetu panstwa.

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego (ul. Kolegialna 20B, 09-402 Plock) za posrednictwem Wéjta Gminy Pacyna w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.




Zatgczniki:
- mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem linii rozgraniczajgcych teren inwestycji zal. nr 1.
- analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z czgscig graficzng /zal. nr 2 i zal nr 3/.

Oplata skarbowa:
Za wydanie decyzji nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z pozn.

............................................................

podpisania decyzji)

Otrzymuja:
{1)Gmina Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7.
2.Strony postepowania w aktach sprawy.
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Zalgcznik nr 2
do decyzji Nr 09/2025 z dnia 13.06.2025
znak: TOSZP.6730.14.2025

Analiza FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku $wietlicy wiejskie;.
Lokalizacja inwestycji: teren inwestycji obejmujacy dziatke nr ewid. 13/2, potozong obrebie
geodezyjny 0022 Wola Pacyhska, gm. Pacyna.

Analizg przeprowadzono na podstawie:

-ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 53.ust.3, art. 61 ust. 1-6,
art. 64),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1166),
-wniosku inwestora wraz z zalagcznikami,

-materialdw mapowych oraz danych ewidencji gruntéw dla dzialek polozonych w obszarze
analizowanym,

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu tutejszy organ —
w sposob okre§lony w przepisach art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wyznaczy! obszar analizowany wokél teremu czeéci
dziatki nr 13/2 objetej wnioskiem inwestora. Zgodnie z art. 61 ust. 5a ww. ustawy poprzez
front terenu nalezy rozumiec t¢ czg§é granicy dzialki budowlanej, ktora przylega do drogi
publicznej lub wewngtrznej, z ktérej odbywa si¢ gléwny wjazd na dzialke. Szerokoéé frontu
terenu wynosi 39,5 m, a wigc trzykrotna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 118,5 m. Obszar
analizy wyznacza si¢ na min. 119,0 m od terenu inwestycji. W zwigzku z tym Analize
przeprowadzono na mapie w skali 1:1000 dostarczonej przez wnioskodawce, w zakresie
odlegtosci mozliwych do wyznaczenia analizowanego obszaru.

Analiza w zakresie kontynuacji funkeji zabudowy, parametréw, cech i wskaZnikéw
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1.0bszar analizowany.

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej. Zabudowa zagrodowa
zlokalizowana jest od strony potudniowo-zachodniej, zachodniej, wschodniej oraz
potudniowej wnioskowanego terenu inwestycji. W bezpo$rednim sgsiedztwie wnioskowanego
terenu inwestycji znajdujg si¢ tereny zabudowane i niezabudowane. Reasumujgc teren
inwestycji potozony jest w obszarze zabudowy zagrodowe;j.

Whioskowany teren inwestycji polozony jest w terenie o malej intensywnosci zabudowy
i oraz malym stopniu wykorzystania terenu pod zabudowe:

-do zabudowy zagrodowa wykorzystane jest ok. 10% obszaru analizowanego.

W/w ustalono na podstawie istniejgcego sposobu uzytkowania budynkéw.

2.Dostep do drogi publicznej.

Whioskowany teren inwestycji posiada bezposredni dostegp do drogi publicznej powiatowej
/dziatka nr 74/, poprzez istniejacy zjazd.

3.Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu.

W analizowanym obszarze uzbrojenie terenu stanowig sieci:

- elektroenergetyczna — istniejaca,

- wodociggowa — istniejaca.




Stwierdza sie, Ze:

-obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

w zakresie energii elektrycznej — z istniejgcego przylacza,

w zakresie sieci wodociggowej — z istniejacego przylacza,

w zakresie sieci gazowej — nie dotyczy,

odprowadzenie Sciekow gospodarczo — bytowych — do istniejacego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle,

-w6d opadowych - na nieutwardzone powierzchnie dziatki, do doléw chlonnych lub
zbiornikoéw retencyjnych,

-zaopatrzenie w energie cieplng - z indywidualnego zZrodta ciepla,

-miejsca postojowe — nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
na terenie wlasnym.

Istniejagce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

4.Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Whnioskowany teren inwestycji obejmujacy dziatke nr 13/2 w ewidencji gruntéw oznaczony
jest symbolem Bi (pow. 0,1400 ha).

Warunki w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych:

W zwiagzku z powyzszym stwierdza sig, ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leénych na cele nierolnicze i niele$ne — zgodnie z art.
61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

5.Przeglad analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61
ust.1.pktl) - tabela nr 1 tzw. parametréw do zabudowy obszaru analizowanego.

Lp/wg Funkcja — Wskaznik Szerokosé | Nadziemna | Intensywnosé | Geometria | Wysoko$ | Uklad potaci kierunek
ew. istniejacy powierzchni elewacji | intensywno$ci | zabudowy dachu é kalenicy
gruntéw sposdb zabudowy wg | frontowej zabudow
uzytkowania | pow. dziatki do | budynku y I
budynkéw pow. [
RM- zabudowanej
zagrodowa | zgodnie z mapg
ew. gruntow
/wskazane
pow. dziatek/ o 1
a b c d e f g h i i
1.15 MN 0,07 12,5 0,07 0,07 25%45° 8 dwuspadowy réwnolegla |
16 25 25°-45° 8 dwuspadowy rownolegla
2,31 RM 0,04 12 0,04 0,04 25°-45° 7 dwuspadowy prostopadia
9 25°-45° dwuspadowy prostopadta |
3.32 RM 0,07 12,5 0,07 0,07 25°-45° 7,5 wielospadowy -
8 0°-15° 3 plaski -
10 25°-45° 7 dwuspadowy prostopadia
4.33 RM 0,05 10 0,07 0,07 25°-45° 8 dwuspadowy prostopadia
5.5 25°-45° 6 dwuspadowy - prostopadia
14.5 25°45° 7 dwuspadowy rownolegla
5.11/1 RM 0,01 6,5 0,01 0,01 0°-15° 3 plaski -
355 25°-45° 8 dwuspadowy réwnolegia
Podsumowanie analizy funkecji oraz cech istniejacej zabudowy i zagospodarowania
terenu
Wskaznik % | Szeroko$é |nadziemna | Intensywno$ - Geometria dachu
powierzchni | elewacji | intensywno$ | € zabudowy Kat Wysokosé Uklad potaci Kierunek
Funkcia zabudowy / | frontowej |ci nachylenia zabudowy dachowych glownej
] powierzchni kalenicy w
dziatki | stosunku do

frontu terenu




MN

| min. | max. | min. | max. | min | max mia. | max. ’ min ‘ max, | min. ‘ ‘max. |

| gredni frednia | érednia | érednmia | | | N ‘ -
| ‘ | plaski réwnolegla i
| 0,01 | 6,07 | 6,5 25 | 0,01 | 0,07 0,001 | 0,07 | ¢° 45° 3 8 dwuspadowy | prostopadia do
B . ] | wielospadowy | frontu terenu
0,05 13,4 0,05 0,05 ’ 6,0

S.1.Analiza parametréw, cech i wskaZznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.

W zakresie analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu wskazuje sie, iz:

Forma architektoniczna budynkéw, ogdlne gabaryty.

W obszarze analizowanym wystepuja budynki jednokondygnacyjne, dwukondygnacyjne, o
dachach plaskich, dwuspadowych i wielospadowych, budynki na rzucie prostokata, kwadratu
— o prostej formie architektonicznej.

Linia zabudowy.

W obszarze analizowanym wystepujg budynki usytuowane w réznych odleglo$ciach od
zewngtrznej krawedzi drogi tworzac linie zabudowy w formie uskoku. Linia zabudowy nie
jest jednoznacznie wyksztalcona.

Zgodnie z par. 3 Rozporzgdzenia w zakresie linii zabudowy:
p-3-dopuszcza si¢ wyznaczenie innej linii zabudowy

Majac na wzgledzie zachowanie fadu przestrzennego i prostej formy linii zabudowy oraz fakt,
ze wnioskowany teren inwestycji jest usytuowany bezposrednio przy drodze, okreslono dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego - obowigzujaca dla inwestora lini¢ zabudowy:
nieprzekraczalna min. 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi (wyznaczono graficznie).
Przyjeto — linia zabudowy — nieprzekraczalna min. 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi
(wyznaczono graficznie).

Wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy i intensywnogci wykorzystania terenu;
Maksymalna intensywno§¢ zabudowy oraz maksymalna i minimalna nadziemna
intensywnosci zabudowy, udzial powierzchni zabudowy, udzial powierzchni biologicznie
czynnej ustalono uwzgledniajac takie uksztaltowanie przestrzeni, ktére tworzy harmonijng
cato$¢ (dziatki sgsiednie), uwzgledniajac w uporzadkowanych relacjach uwarunkowania i
wymagania funkcjonalne, spoleczno-gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne.

W zwigzku z powyzszym §rednia powierzchnia terenu przy wskaznikach jn. wynosi:
- maksymalna intensywno$é zabudowy: do 0,07,

- maksymalna nadziemna intensywno$ci zabudowy: od 0,07.

- minimalna nadziemna intensywnoéci zabudowy: od 0,01.

- udzial powierzchni zabudowy: od 0,01 do 0,07,

- udzial powierzchni biologicznie czynnej: 70%.

Przyjeto wskazniki intensywno$ci wykorzystania terenu:

- maksymalnej intensywnoséci zabudowy: 0,20,

- maksymalnej nadziemnej intensywnosci zabudowy: 0,20,

- minimalnej nadziemnej intensywnosci zabudowy: 0,02,

- udzial powierzchni zabudowy: od 0,01 do 0,20, ww. dotyczy nowej zabudowy liczony do
powierzchni terenu objgtego decyzja

- udzial powierzchni biologicznie czynnej - zachowaé min. 30% powierzchni terenu tj.
powierzchni terenu objgtego decyzja.




Przyjete parametry nie bedg mialy negatywnego wplywu na lad przestrzenny w obszarze
analizy.

Dla $wietlicy wiejskie;j:

Szerokos¢ elewacii frontowej parametry od strony frontu terenu:

Szeroko§¢ ~ analiza patrz tabela - zgodnie z par. 6 pp.1 Rozporzadzenia ustalono, ze $rednia
szeroko$¢ elewacji frontowej obszaru analizy wynesi 13,5 m

Przyjeto szerokos¢ — od 8,0 m do 15,0 m.

Front terenu przylega do drogi publicznej, z ktérej odbywa si¢ glowny wjazd na dzialke.
Geometria dachu /kat nachylenia. wysokoéé kalenicy, uktad potaci dachowych/ zgodnie z § 8
rozporzadzenia:

Analiza kata nachylenia dachu:

Istniejgca zabudowe w obszarze analizowanym tworza gléwnie budynki o zwartej bryle, na
rzucie zblizonym do prostokata, gtéwnie dachy indywidualne o kgcie nachylenia 0° — 45°.
PoniewaZ budynki sg usytuowane wzdhuz drogi, geometri¢ dachu (kat nachylenia, wysokos¢
glownej kalenicy i uklad potaci dachowych, a takze kierunek gtéwnej kalenicy dachu w
stosunku do frontu terenu) ustalono odpowiednio do geometrii dachéw wystgpujacych na
obszarze analizowanym. Budynki usytuowane sa po kierunkach granic dziatek.

Przyjeto dach gléwnej bryly budynku /nie dotyczy gankéw, wiat/ o tym samym kacie
nachylenia dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia do 45°.

Analiza wysokosci kalenicy:

Wysokoéé zabudowy w obszarze analizy wynosi — 7,0 m. W/w parametr stanowi $rednig
parametru w obszarze analizy.

Przyjeto wysokoé¢ zabudowy — do 7,0 m.

W/w wysokoéé zostata przyjeta wg wysokosci zabudowy budynkéw obszaru analizy - patrz
tabela.

Analiza ulozenia kalenicy budynkéw w obszarze analizowanym wykazuje, iz jest ona
ulozona réwnolegle i prostopadle w stosunku do frontu terenu.

Przyjeto gtéwna kalenica — zblizona do rownoleglej lub prostopadiej w stosunku do frontu
terenu.

6.Zgodno$¢ z przepisami odr¢bnymi.

Teren objety wnioskiem:

- nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow,

- nie znajduje si¢ na terenie goérniczym,

- nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej,

- nie znajduje si¢ na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych,

- znajduje si¢ w granicach Gloéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 215 Subniecka

warszawska,

- nie znajduje si¢ na terenie melioracji wodnych,

- nie znajduje si¢ na terenie polozonym w granicach parku narodowego i jego otuliny.

Planowane przedsiewzigcie nie zostalo zaliczone do przedsigwzigé moggcych potencjalnie

oddziatywa¢ na §rodowisko.

Wielkoéé przedmiotowego terenu inwestycji zapewnia mozliwo$¢, na warunkach okreslonych

w decyzji, realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Zamierzenie budowlane na podstawie mapy zasadniczej oraz uzyskanych informacji nie

znajduje si¢ w obszarze (rozumianym jako obszar obj¢ty wnioskiem):
a) w stosunku, do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz.




U. 22024 r, poz. 1199), ustanowiony zosta} zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Reasumujac jest mozliwosé okreslenia warunkéw zabudowy wg przedstawionego wniosku ze
wzgledu na spemienie lacznie wymogbw art. 61 ust. 1-6 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Warunki zabudowy posiadaja
wymagane uzgodnienia. Analiza zabudowy i zagospodarowania terenu wykazata, ze
zamierzenie inwestycyjne spehnia Igcznie warunki okreslone w art. 61 ust.1 ustawy.

Zgodnie z priepisami art.60 ust.4 ustawy

o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

projekt decyzji zostal sporzqdzony praez
mgr Adriana Kuczowicg
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I0SZP.6730.14.20215 Pacyna, dnia 06.08.2025r.
DECYZJA NR 9A/2025
zmieniajgca decyzje Nr 09/2025 z dnia 13.06.2025r.
0 ustaleniu warunkéw zabudowy '

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t;j. Dz.U. z 2024r. poz. 572 z pézn.zm.) PO TozZpatrzeniu wniosku z dnia
30.07.2025r., ktéry zlozyta Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna dla inwestycji
pn.: ,.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku $wietlicy wiejskiej” w miejscowosci
Wola Pacyfiska, obrgb geodezyjny 0022 Wola Pacyfiska, dziatka numer ewidencyjny 13/2,
gm. Pacyna.

Orzekam
zmieni¢ w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy Nr 09/2025 z dnia 13.06.2025 r. i w
analizie do decyzji dla inwestycji pn.: ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
$wietlicy wiejskiej” w miejscowoéci Wola Pacyfiska, obreb geodezyjny 0022 Wola Pacyriska,
dziatka numer ewidencyjny 13/2, gm. Pacyna:
1. Na stronie numer 2, rozdzial ITI

1. Forma i gabaryty dla §wietlicy wiejskiej:
1) Szerokos$¢ elewacji frontowej: od 8,0 m do 15,0 m - gléwny wjazd na teren inwestycji
odbywa si¢ z drogi publicznej,
przyjmuje nowe brzmienie
1. Forma i gabaryty dla $wietlicy wiejskiej:
1) Szeroko$¢ elewacji frontowej: od 8,0 m do 19,0 m - gléwny wjazd na teren inwestycji
odbywa si¢ z drogi publiczne;j,
2. Na stronie numer 3, rozdzial III
3. Maksymalna intensywnosci zabudowy: do 0,20
4. Maksymalna nadziemna intensywnosé zabudowy: 0,20,
6. Wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
—od 0,01 do 0,20.
przyjmuje nowe brzmienie
3. Maksymalna intensywnosci zabudowy: do 0,25
4. Maksymalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy: 0,25,
6. Wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
—o0d 0,01 do 0,25.



Pozostale warunki okreslone w/w decyzjg ostateczna nr 09/2025 z dnia 13.06.2025 r. i analizg
pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (4. Dz. U z 2024r. poz.572 z pézn.zm.) organ odstapil od uzasadnienia
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosei zadanie strony.
Organ Gminy uznal, ze zmiana ostatecznej decyzji lezy w interesie strony, gdyz umozliwia w
sposob kompleksowy zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego oraz zaspokojenia potrzeb
mieszkancow gminy w zakresie odprowadzania éciek6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku, ul. Kolegialna 20b za moim poérednictwem w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastoweru wykonaniu i
brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczenin sie prawa do wniesienia
odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisbw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorg¢czenia im zawiadomienia o
wniesieniu_odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postep ‘a@@}vyg iajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniccia sprawy.

<)
=)
N W}a) - (pieczgé imienna i podpis osoby upowamionej '
’ do wydawania decyzji)

Otrzymuija:
( 1.; Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.
2. Strony postepowania — w aktach sprawy.

3. Ala.

Projekt decyzji opracowal: Adrian Kuczowicz
(zgodnie z att. 60 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymy(...)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Woli Pacynskiej

LOKALIZACJA: Wola Pacyniska 12 ,Gmina Pacyna,
obreb 140403 2.0022.13/2

INWESTOR: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

Projektant: P.P.U. MAGBUD Bogdan Krawczyk, Kutno, ul.
Yeczycka 28

I. Dane ogélne.

1. Zakres robot:
- ocieplenie $cian,
- dobudowa pomieszczenia gospodarczego,
- dobudowa zadaszenia z tarasem,
- wykonanie dachu nad catoscia — dach dwuspadowy z ociepleniem
stropodachu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw:
- budynek swietlicy,
- zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekte(szambo),
- ogrodzenie nieruchomosci,
- wjazd ,
- przylacza i zlacza,
- hydrant

3. Na nieruchomosci nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Zgodnie z art.45a. ust.1. pkt.3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. kierownik

budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym
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9.

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy o ile przewiduje sie na niej

prowadzenie robét budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych
1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw albo na ktérej
planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

. Ogloszenie o ktérym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposéb

trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawieraé ono powinno:
* Przewidywane terminy rozpoczegcia i zakonczenia robét budowlanych;

e Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegdlnych okresach;

» Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami

oraz w miarg potrzeb kierownikow robot.

. Na placu budowy nalezy przechowywaé projekt i dziennik budowy

w miejscu do tego przeznaczonym.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejéciem
na teren osob nieupowaznionych.

I1. Plan BIOZ
10.Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowaé plan bezpieczefistwa

1 ochrony zdrowia (BIOZ).

11.Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego.

12.Plan BIOZ zawiera¢ musi czg$¢ rysunkowg i opisowa.

13.Zmiany wprowadzone do planu BIOZ na biezaco wprowadza kierownik

I11.

budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.

14.Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,

ktory:
e Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
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e Uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15.Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny byé
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

16.0twory i zaglebienia powinny byé zamkniete odpowiednimi pokrywami,
a jesli jest to niemozliwe nalezy je wlasciwie oznakowa¢.

17.Drog, dojs¢ i dojazdéow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami,
srodkami transportu lub innymi przedmiotami.

11.Nalezy utrzymywaé wlasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

12.Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaly pracownikéw na porazenie pradem elektrycznym, przepiecia
atmosferyczne, szkodliwe oddziatywanie p6l elektromagnetycznych oraz
nie stanowily zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkow.

13.Pochylnie wystgpujace w przypadku réznic pozioméw powinny
umozliwia¢ bezpieczne poruszanie si¢ pracownikéw i dogodny transport
tadunkow.

14.Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy i sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
i techniczne w tym odpowiednie s$rodki ochrony indywidualnej
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

15.0dbioru poszczegdlnych etapéw prac przy elementach konstrukcyjnych
nalezy dokonywa¢ pod nadzorem odpowiedniej osoby.

16.Jezeli prace beda prowadzone na wysokosci nalezy zapewni¢ urzadzenia
chronigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

17.Przy pracach na wysokosci moze byé zatrudniony wytacznie pracownik,
ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci.

18.Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednia wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenia,
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19.Przy wznoszeniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
1 zabezpieczy¢ ja zgodnie z § 31.

20.Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wplyw
czynnikow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikow,
(w szczegdlnosci predkosé wiatru).

21.Uzytkowanie rusztowan dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

22 Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo a ponadto po silnym

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, dtuzszych niz
10 dni.

23.Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie¢ w miejscach
do tego przeznaczonych.

24.Rusztowania stalowe powinny mieé uziemienie.

25.Pracownikom na budowie nalezy zapewnié zaplecze socjalne lacznie
z szatnig, toaleta, tazienka i miejscem do spozywania positkéw.

26.Jesli prace budowlane beda prowadzone w okresie zimowym i nie tylko
nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwos$¢ ogrzania sig, schronienia przed
opadami atmosferycznymi, zmiang odziezy oraz mozliwoéé podgrzania
1 skonsumowania positkéw.

27.Nalezy zapewni¢ wymagane odlegtosci od linii niskiego i wysokiego
napigcia.

28.Nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie budowy umozliwiajace
bezpieczng prace.

29.Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu,
a sq eksploatowane, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji oraz powinny by¢ prowadzone pod w/w nadzorem
technicznym.

30.Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien byé przed rozpoczeciem

pracy i przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczne;j
1 bezpiecznego uzytkowania.
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31.Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosé, ciénienie
i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

32.Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikow w zakresie:

a. Okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

b. Koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen;

¢c. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

33.Nalezy okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy.

34.W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy wskazaé $rodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewnié bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

35.Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokument6éw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy zaliczy¢
réwniez projekt budowlany danej inwestycji.

36.Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrécony
harmonogram roboét.

37.Na placu budowy nalezy wyznaczy¢é dojazdy przeciwpozarowe dla
poprawy bezpieczenstwa.
IV. Instrukeja Bezpieczenstwa Wykonywania Robét

38.Zgodnie z § 2 rozporzadzeniem z dnia 6 lutego 2003r. Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
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(Dz.U.nr 47,p0z.401), nalezy opracowaé
Instrukcje Bezpieczenstwa Wykonywania Rob6t (IBWR).

39. Instrukcje musi opracowaé wykonawca.

40. Instrukcje nalezy opracowac przed przystapieniem do prowadzenia
robot.

41. Z opracowang instrukcja nalezy zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
prowadzonych przez nich robot.

V. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang majac szczegdlnie na uwadze bezpieczefistwo pracownikow
oraz zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2018 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003r.
w sprawie warunkow i trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek

oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Dz. U.
22003 r .Nr 120, poz.1131.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r .Nr 120,
poz.1131.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120,
poz.1126.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Tekst jednolity: DZ. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych  idrogowych . Dz U.Nr 118, poz. 1263.
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- Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 23 czerwca 1974r. Dz. U. 1998r. Nr
94 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
W sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.
U. z2001r. Nr 138, poz. 1554.

- Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia
srodkéw w celu poprawy bezpieczenistwa i zdrowia pracownikow
w miejscu pracy. 89/391/EWG.

- Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach. Osma szczegdlowa

dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.
92/57/EWG.

- Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotyczaca minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Pierwsza szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG. 89/654/EWG.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22
czerwca 1998r. w sprawie zblizania ustawodastw pafstw
cztonkowskich dotyczacych maszyn.
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