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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1{KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1{0509-03
176.4 m?2 176.400
RAZEM 176.400
2|KNR 4-04 |Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1{0301-03
176.4*0.15 m3 26.460
RAZEM 26.460
3|KNR 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych
1.5%2.6%0.4 m3 1.560
RAZEM 1.560
4|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-07 towo-wapiennej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.10354-09 2 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-16
26.46+1.56+37.51%0.02+26.857+9.378+26.678 m3 91.683
RAZEM 91.683
2 Elementy konstrukcyjne.
7/KNR 4-01 |Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun- |m3
d.2|0104-02 damentéw o glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. I1I
1.0*%0.6*1.0*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.2/0201-02 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
3*2+4.40%1.0 m3 10.400
RAZEM 10.400
9|KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gigbokosci do 1.5 m w m3
d.2|0103-02 gruncie kat. 11T
1.0*1.0%1.0*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2]1101-01
(4.2+3.5+4.2)*0.5%0.1+0.6*0.6%4 m3 2.035
RAZEM 2.035
11|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2{0201-01 waniem pompy do betonu
11.51*0.3 m3 3.453
RAZEM 3.453
12|KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2102 0101-06
(4.2+3.5+4.2)*0.7%0.24 m3 1.999
RAZEM 1.999
13|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw |m?2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
(4.2+3.5+4.2)*0.24 m?2 2.856
RAZEM 2.856
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(4.2+3.5+4.2)*2*1.0+1.76*1.0*5 m?2 32.600
RAZEM 32.600
15|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
32.6 m?2 32.600
RAZEM 32.600
16|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw |m2
d.2|0107-01 z betonu komérkowego grubosci 24 cm
(4.2+3.5+4.2)*1.0%0.24 m?2 2.856
RAZEM 2.856
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17|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel poje- szt
d.2|{0126-01 dynczych, bloczkow i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.2|0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakoéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.70%2 m 3.400
RAZEM 3.400
20|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach |m2
d.2|0803-03
(3.75+3.5)*2*3.90 m? 56.550
RAZEM 56.550
21|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.55%2+1.5*2 m 8.100
RAZEM 8.100
22|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.2|10204-01
0.44*0.44*5 m3 0.968
RAZEM 0.968
23|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-II
(1.2+10.4+5)-(3.453+1.999+0.968) m3 10.180
RAZEM 10.180
24|KNR 2-02 |Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.2|10262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 z montazem kotew do mocowania dzwi-
gardw
(13.88%2+16.29%2)*0.25*0.25 m3 3.771
2.856 m3 2.856
RAZEM 6.627
25|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety Ze- |t
d.2/0290-02 browane
0.31 t 0.310
RAZEM 0.310
3 Konstrukcja dachu.
26/KNR 4-01 |Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m?2
d.3|0212-04
0.53*0.44 m? 0.233
RAZEM 0.233
27|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetodci w jednym miejscu do 0.5 m3  |m3
d.3|0310-01
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
28|KNR 2-02 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3|0219-05
0.53*0.44 m? 0.233
RAZEM 0.233
29|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne na kominie. m2
d.3|0904-04
z.52. 5.6.
9911
(0.32+0.41)*2*2.8 m? 4.088
RAZEM 4.088
30|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m?2
d.3|0410-04 cicy nasyconej - laty i kontrlaty
172.215 m? 172.215
RAZEM 172.215
31|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- fo- |m?2
d.3|0604-02 lia paroizolacyjna - 2 warstwy
165 m? 165.000
RAZEM 165.000
32|KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukta-|m?2
d.3|02 0612-03 |danych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
165 m? 165.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9652




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 165.000
33|KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukta-|m?2
d.3|02 0612-04 |danych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr 15 cm
165 m? 165.000
RAZEM 165.000
34|KNR 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 15 m kpl.
d.3]0405-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna m2
d.3]02 0511-01
172.215 m? 172.215
RAZEM 172.215
36/KNR 0-21 |Wykonanie obicia okapow podbitka z ptyty OSB m?2
d.34004-06
analogia
37*0.145+16.28*0.145 m?2 7.726
RAZEM 7.726
37|NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.3]202 0541-01 |cm
37*%0.25+16.28*0.25 m?2 13.320
RAZEM 13.320
38|NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragle z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczo-|m
d.3]|202 0546-01 |ne na klej - montaz rynien fi 120
37 m 37.000
RAZEM 37.000
39|NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.3]202 0550-04
5.04*4 m 20.160
RAZEM 20.160
40{NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o §r. 125 mm |szt.
d.3]202 0550-08
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 2-02  [Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.3|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3.99*%0.14*0.14*4 m3 0.313
drew.
RAZEM 0.313
42|KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyco- |m3
d.3]0408-01 nej
0.08*0.14*1.5*7 m3 0.118
RAZEM 0.118
43|KNR 2-02  |Ptatew gorna o dtugo$ci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0407-02 cm?2 z tarcicy nasyconej - drew.
12.95%0.14*0.2 m3 0.363
drew.
RAZEM 0.363
4 Posadzki
44/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym 0,10cm m3
d.4/1101-07
13.13*0.1 m3 1.313
RAZEM 1.313
45|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm m3
d.4/1101-01
13.13*0.1 m3 1.313
RAZEM 1.313
46|/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4|0607-01 poziome podposadzkowe
13.13 m?2 13.130
RAZEM 13.130
47|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.4|0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
13.13 m?2 13.130
RAZEM 13.130
48|NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m?2
d.4]|202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
13.13 m?2 13.130
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RAZEM 13.130
49|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4|0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm z cokolikami
13.13 m?2 13.130
RAZEM 13.130
50|{KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.4|2006-04 stropach na rusztach
13.13 m?2 13.130
RAZEM 13.130
51|{KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4|0607-01 poziome paroprzepuszczalna - 2 warstwy
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
52|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukta- |\m?2
d.4|0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
53|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m?2
d.5/1023-07 obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.15*%1.17 m?2 1.346
RAZEM 1.346
54|KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.51023-12
1.5%2.55 m?2 3.825
RAZEM 3.825
55|KNR 0-19  |Montaz drzwi pelne z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.51023-12
1.0%2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
6 Elewacja - ocieplenie §cian zewnetrznych.
56 Wykomamie kominka wentylacyjnego na elewacji, przerébka i montaz po szt.
d.6|analiza indy- |wykonaniu docieplenia
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie  |m2
d.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
(12.95+9.88*2+17.10)*3.93 m? 195.753
RAZEM 195.753
58|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja ~ |m2
d.6|2608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
195.753 m? 195.753
RAZEM 195.753
59|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie  |m2
d.6|2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
195.753+12*3.93 m? 242913
RAZEM 242913
60|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw z ceglyptytami styropianowymi metoda lekka-  |m2
d.6/2610-02 mokra wraz z przyg. podloza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej z got. suchej mieszanki
242913 m?2 242.913
RAZEM 242.913
61/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra m
d.6|2610-10 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
3.93%6 m 23.580
RAZEM 23.580
62|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - istniejgcych parapetow m2
d.6]0535-08
analogia
2.19*0.25*4 m?2 2.190
RAZEM 2.190
63|NNRNKB  ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.6]202 0541-02 |25 cm
2.2*%0.35*4+1.3*0.35 m?2 3.535
RAZEM 3.535
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64|KNR 2-02  |Konstrukcje daszkow jednospadowe - nosne belki stalowe, pokrycie blacha  |kpl.
d.6|1220-04 tytan-cynk
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty malarskie.
65|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
313.89+106.71+37.51 m? 458.110
RAZEM 458.110
66|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m?2
d.7|1204-01 sufitow
144.22 m? 144.220
RAZEM 144.220
67|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych — |m2
d.7|1204-02 Scian
313.89 m? 313.890
RAZEM 313.890
8 Wejscie zewnetrzne, podjazd i altana - przygotowanie
68|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.8/0201-02 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
3.192 m3 3.192
RAZEM 3.192
69|KNR 2-31 |Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.8]0401-04 cie kat.III-IV
(4+13.10+1.75*2+1.9%4) m 28.200
RAZEM 28.200
70/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.8|0407-04 niem spoin zaprawa cementowa
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
71|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykla m?2
d.8(1118-03
52.65 m?2 52.650
RAZEM 52.650
9 Wejscie zewnenetrzne i podjazd oraz altana
72|KNR 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym |m3
d.9|0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4.043 m3 4.043
RAZEM 4.043
73|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9|1101-07
59.3*%0.25 m3 14.825
RAZEM 14.825
74|/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.9[1101-01
59.3*%0.15 m3 8.895
RAZEM 8.895
75|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm|m?2
d.9]1102-01 zatarte na ostro
59.3 m?2 59.300
RAZEM 59.300
76|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm|m?2
d.9(1102-02 zatarte na gladko
Krotno$¢ =3
59.3 m? 59.300
RAZEM 59.300
77|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowag |m?2
d.9[1106-07
59.30 m? 59.300
RAZEM 59.300
78|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.9|0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm z cokolikami
59.3 m?2 59.300
RAZEM 59.300
79|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.9]1219-03
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 Posadzkia na sali swietlicowej
80|KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na potwpust m?2
d.10]0428-02
106.71 m? 106.710
RAZEM 106.710
81|KNR 4-01 |Rozebranie legarow m
d.10]0428-04
10*16.29 m 162.900
RAZEM 162.900
82|KNR 4-01 |Rozebranie stupkoéw m
d.10]0428-04
analogia
23.8 m 23.800
RAZEM 23.800
83|KNR 4-01 |Rozbidrka podbudowy gruzowo-betonowej m3
d.10]0212-01
analogia
106.71*%0.25 m3 26.678
RAZEM 26.678
84|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialdw sypkich na podtozu gruntowym 0,15 cm m3
d.10{1101-07
16.006 <106.71*0.15> m3 16.006
RAZEM 16.006
85|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym o gr. 10 cm m3
d.10{1101-01
106.71*0.1 m3 10.671
RAZEM 10.671
86/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.10{0607-01 poziome podposadzkowe
106.71 m? 106.710
RAZEM 106.710
87|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.10/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
144.22 m? 144.220
RAZEM 144.220
88NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m?2
d.10/202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
144.22 m? 144.220
RAZEM 144.220
89|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.10/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm z cokolikami
106.71 m?2 106.710
RAZEM 106.710
11 Instalacja odgromowa i uziemienie
90/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoéb mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3
d.11{0701-05
(18+14.78)*2*0.3*0.8 m3 15.734
RAZEM 15.734
91|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III- |m3
d.11]0702-05 v
15.734 m3 15.734
RAZEM 15.734
92|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2 m
d.11]0608-07
(18.0+14.78)*2 m 65.560
RAZEM 65.560
93|KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu |m
d.11/0604-07 stromym pokrytym blacha
18.5+8.1*2+0.4 m 35.100
RAZEM 35.100
94|KNR 5-08 |Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach |m
d.11/0607-03 na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r. do 10 mm
(5.01+0.85+0.4)*4 m 25.040
RAZEM 25.040
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
95|KNNR 5 Rury ochronne dla instalacji odgromowej m
d.11]0113-01
3.9%4 m 15.600
RAZEM 15.600
96|/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownawczych |szt.
d.11/0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm?2 w wykopie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNNR 5 Z1acza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.11/0612-03 czych montowane na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNNR 5 Z}acza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.11/0612-04 czych montowane na $cianie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNNR 5 Z1acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.11/0612-06 polaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.11{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11{1304-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 Zagospodarowanie
102|KNR 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.12]0510-01
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.1/0509-03 tonie na zaktad
obmiar =176.400 m2
R -
1* robocizna r-g 72.3240
0.41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.1/0301-03 bosci do 15 cm
obmiar =26.460 m3
R -
1* robocizna r-g 170.6670
6.45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =1.560 m3
R -
1* robocizna r-g 13.4628
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach| m
d.1/0336-07 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =1.500 m
R -
1* robocizna r-g 3.4050
2.27 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.6200
1.31 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
0108-16 legtos¢ 10 km
obmiar =91.683 m3
~R -
1* robocizna r-g 165.9462
1.81 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 91.6830
1 m3/m3
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 118.2711

0.93+9%0.04=1.29 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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PACYNA - poprawka 4 z cenami PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PACYNA - poprawka 4 z cenami
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Elementy konstrukcyjne.
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.2|0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentow o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
obmiar =1.200 m3
~R -
1* robocizna r-g 5.0400
4.2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|0201-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =10.400 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.3546
0.2264 r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.9797
0.0942 m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.3213
0.2232 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | m3
d.2|0103-02 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
obmiar =5.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.7000
2.34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01 obmiar =2.035 m3
R -
1* robocizna r-g 5.9015
2.9 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.0960
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie™ m-g 0.2035
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.2|0201-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =3.453 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.7692
3.4084 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.5048
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0207
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0.0276
0.008 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0173
0.005 m3/m3




PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7610
0.51 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0.1726
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2417
0.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.2|0101-06 wie cementowej
obmiar =1.999 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.1344
5.57 r-g/m3
M-
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 146.5267
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 93.7531
46.9 szt./m3
4* zaprawa m3 0.3598
0.18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.2|0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych
betonowych
obmiar =2.856 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4988
0.5248 r-g/m2
M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.8568
0.3 kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 8.5680
3 kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 6.5688
2.3 m2/m2
5* drewno opatowe kg 12.8520
4.5 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0388
0.0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =32.600 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.5697
0.1095 r-g/m2
M-
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.4100
0.35 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
12 -
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy™ m-g 0.0359
0.0011 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 32.600 m2
R -
1* robocizna r-g 1.6365
0.0502 r-g/m2
M -
2* roztwér asfaltowy do izolacji kg 13.0400
0.4 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0196
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.2|0107-01 sokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komér-
kowego grubosci 24 cm
obmiar =2.856 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.1130
1.09 r-g/m2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. 23.1336
8.1 szt./m2
3* zaprawa m3 0.0628
0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.2|0126-01 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow
obmiar =1.000 szt
R -
1* robocizna r-g 1.5500
1.55 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2|0126-02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegty z
cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =1.000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2.1400
2.14 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.2|0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =3.400 m
~R -
1* robocizna r-g 0.6800
0.2 r-g/m
M-
-13-
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2* nadproza prefabrykowane m 3.4680
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0680
nym 0,5t
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2|0803-03 recznie na scianach i stupach
obmiar = 56.550 m2
R -
1* robocizna r-g 32.3975
0.5729 r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0.1527
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.1649
0.0206 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1188
0.0021 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 2.1376
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych m
d.2|0708-03 kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 40 cm
obmiar =8.100 m
~R -
1* robocizna r-g 7.6950
0.95 r-g/m
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0170
0.0021 t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0211
0.0026 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0859
0.0106 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0219
0.0027 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1620
nym 0,5t
0.02 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2430
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o | m3
d.2|0204-01 objetosci do 0,5 m3
obmiar = 0.968 m3
R -
1* robocizna r-g 7.9279
8.19 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.9825

1.015 m3/m3

-14 -
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0039
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0.0048
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0048
0.005 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2614
0.27 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0.0387
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar =10.180 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1374
0.0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowa- | m3
d.2|0262-02 niu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 10 z montazem kotew do mo-
cowania dzwigarow
obmiar =6.627 m3
R -
1* robocizna r-g 126.2550
19.0516 r-g/m3
M -
2 beton zwykly m3 6.7595
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0.0252
0.0038 m3/m3
4* bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0.0258
0.0039 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8841
0.2843 kg/m3
6* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 9.3394
1.4093 m/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
8* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 35.0847
5.2942 m-g/m3
9* zuraw wiezowy m-g 5.8218
0.8785 m-g/m3
10* ciggnik kotowy m-g 3.7111
0.56 m-g/m3
11* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.7111
0.56 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar =0.310t
R -
1* robocizna r-g 13.2928
42.88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.3162
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-15-
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.3330
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.7980
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1.4880
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.2480
0.8 m-g/t
8 $rodek transportowy m-g 0.4960
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Elementy konstrukcyjne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Konstrukcja dachu.
26|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.3/0212-04 obmiar =0.233 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.3309
1.42 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w| m3
d.3|0310-01 jednym miejscu do 0.5 m3
obmiar =0.360 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.2432
20.12 r-g/m3
M-
2 cegta budowlana petna szt. 141.1200
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 16.3800
45.5 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0857
0.238 m3/m3
5* wapno suchogaszone kg 9.2124
25.59 kg/m3
6 woda z rurociggu m3 0.0526
0.146 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1188
0.33 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.1700
nym 0,5t
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o m?2
d.3/0219-05 Sredniej grubosci 7 cm
obmiar =0.233 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7549
3.24 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0165
0.071 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.0033
0.014 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1398
0.6 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0350
0.15 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0023
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne na kominie. m?2
d.3|0904-04 z.sz. |obmiar =4.088 m2
5.6. 9911
R -
1* robocizna r-g 6.2600
1.2761*1.2=1.53132 r-g/m2
M -
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2* zaprawa cementowa m. 50 m3 0.0961
0.0235 m3/m2
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0082
0.002 m3/m2
4* $rodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.1014
wych
0.0248 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.6623
0.162 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o| m?2
d.3/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej -
taty i kontrtaty
obmiar =172.215 m2
~R -
1* robocizna r-g 43.0538
0.25 r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.0333
gr. 25 mm kLIII'
0.006 m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II' m3 1.3777
0.008 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 12.0550
0.07 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag"" m-g 1.7222
0.01 m-g/m2
7 srodek transportowy™ m-g 1.7222
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do | m2
d.3/0604-02 konstrukcji drewnianej- folia paroizolacyjna - 2
warstwy
obmiar = 165.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.7250
0.065 r-g/m?2
M-
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 363.0000
2.2 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S--
4* wyciag"" m-g 0.6600
0.004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.3|0612-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa gr 15 cm
obmiar = 165.000 m2
R -
1* robocizna r-g 14.9655
0.0907 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej' m2 173.2500
1.05 m2/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.2705
0.0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.4685
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.3|0612-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa gr 15 cm
obmiar = 165.000 m2
R -
1* robocizna r-g 10.2630
0.0622 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej m2 173.2500
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.2705
0.0077 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.4685
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyco-| kpl.
d.3/0405-06 nej o rozpietosci 15 m
obmiar = 1.000 kpl.
R -
1* robocizna' r-g 26.0000
26 r-g/kpl.
M -
2* dzwigar dachowy 1.0000
1 /kpl.
~-S--
3* wyciag" m-g 5.0000
5 m-g/kpl.
4* Srodek transportowy" m-g 10.0000
10 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m?2
d.3/0511-01 obmiar =172.215 m2
~R -
1* robocizna r-g 65.7861
0.382 r-g/m2
M-
2 ptyty dachowe szer. 1,08 m' m?2 192.8808
1.12 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm' szt 947.1825
5.5 szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
5* wycigg"" m-g 2.4799
0.0144 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0.4305
0.0025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
36|KNR 0-21 Wykonanie obicia okapéw podbitka z ptyty m?2
d.3|4004-06 0SB
analogia obmiar =7.726 m2
R -
1* robocizna r-g 10.4301
0.27*5=1.35 r-g/m?2
M -
2* ptyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 16 | m2 8.4986
mm
1.1 m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7726
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag""" m-g 0.0773
0.01 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0.0773
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =13.320 m2
~R -
1* robocizna r-g 28.6380
2.15 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska kg 65.5344
4.92 kg/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach' szt 366.3000
27.5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0266
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy™" m-g 0.1066
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlor- | m
d.3|0546-01 ku winylu o $r. 115 mm faczone na klej - mon-
taz rynien fi 120
obmiar =37.000 m
R -
1* robocizna r-g 11.5440
0.312 r-g/m
M -
2* rynny dachowe z PVC $r. 115 mm' m 37.7400
1.02 m/m
3* uchwyty rynnowe' szt 74.0000
2 szt/m
4* ztgczki rynnowe’ szt 9.2500
0.25 szt/m
5* klej' dm3 0.0444
0.0012 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy™" m-g 0.0222
0.0006 m-g/m
8* wycigg""" m-g 0.0148
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
39|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
d.3|0550-04 nylu o $r. 125 mm
obmiar =20.160 m
R -
1* robocizna r-g 7.6185
0.3779 r-g/m
M -
2* rury spustowe okragte z PVC' m 20.3616
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych' szt 10.0800
0.5 szt/m
4* zlgczki' szt. 4.8384
0.24 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™"" m-g 0.0222
0.0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | szt.
d.3/0550-08 nylu - kolanka o $r. 125 mm
obmiar =12.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.6964
0.2247 r-g/szt.
M -
2* kolanka okragte' szt. 12.0000
1 szt./szt.
3* klej" dm3 0.0276
0.0023 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy™"" m-g 0.0024
0.0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
d.3/0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej w.
obmiar =0.313 m3 drew.
~R -
1* robocizna r-g 6.6919
21.38 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3318
1.06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.3224
1.03 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9362
28.55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2974
0.95 m-g/m3 drew.
7 $rodek transportowy m-g 0.2316
0.74 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna | m3
d.3|0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

obmiar =0.118 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

~R--

1* robocizna r-g 3.7536
31.81 r-g/m3
M --

2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1298
1.1 m3/m3

3* xylamit popularny kg 0.2561
2.17 kg/m3

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 5.6156
47.59 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

6 wyciag m-g 0.1168
0.99 m-g/m3

7 $rodek transportowy m-g 0.0909
0.77 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-02 Ptatew gorna o diugosci ponad 2 m - przekréj | m3
d.3|0407-02 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy dre
nasycone;j - w.
obmiar = 0.363 m3 drew.

R -

1* robocizna r-g 3.3686
9.28 r-g/m3 drew.
M -

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3848
1.06 m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 0.2214
0.61 kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.5410
7 m2/m3 drew.

5* Sruby,podkfadki,nakretki kg 1.9420
5.35 kg/m3 drew.

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -

7 wyciag m-g 0.3231
0.89 m-g/m3 drew.

8* Srodek transportowy m-g 0.2468

0.68 m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcja dachu.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 Posadzki
44|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.4/1101-07 tozu gruntowym 0,10cm
obmiar =1.313 m3
R -
1* robocizna r-g 5.6722
4.32 r-g/m3
M -
2 piasek do zapraw" m3 1.4180
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr | m3
d.4(1101-01 10 cm
obmiar =1.313 m3
R -
1* robocizna r-g 6.9064
5.26 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.3524
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.4/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =13.130 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.7215
0.3596 r-g/m2
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 45.9550
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 15.7560
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14.8369
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 2.3634
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.1471
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0893
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.4/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar =13.130 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.1699
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe m?2 13.7865
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S -
4* wyciag m-g 0.0420
0.0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0617
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 6 cm wykony- | m2
d.4{1125-01 wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
obmiar =13.130 m2
R -
1* robocizna r-g 8.4032
0.64 r-g/m2
M -
2 cement 25 z dodatkami t 0.2495
0.019 t/m2
3* piasek do betonow zwykty m3 0.5515
0.042 m3/m2
4* zwir do betonéw zwyktych m3 0.7576
0.0577 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 2.1008
0.16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR AT-23  |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.4/0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 lub 33x33 cm z cokolikami
obmiar =13.130 m2
R -
1* robocizna r-g 15.1652
1.05*1.1=1.155 r-g/m2
M -
2* ptytki oktadzinowe podiogowe 30x30 cm m2 15.1652
1.05*1.1=1.155 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 5.0550
0.35%1.1=0.385 kg/m?2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 329.8781
22.84*1.1=25.124 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.3939
0.03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3939
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.4/2006-04 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na
rusztach
obmiar =13.130 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.2422
0.7039 r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 13.6552
1.04 m2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0129
0.00098 t/m2
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.4215
0.0321 kg/m?2
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 16.5175
gr.0.2 mm
1.258 m/m2
6* woda m3 0.0084
0.00064 m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0.1313
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1260
0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.4/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome paroprze-
puszczalna - 2 warstwy
obmiar =17.610 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.3326
0.3596 r-g/m2
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 61.6350
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 21.1320
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.8993
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 3.1698
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7 wyciag m-g 0.1972
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1197
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m?2
d.4/0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
obmiar =17.610 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.5972
0.0907 r-g/m2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej m?2 18.4905
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.1356
0.0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1567
0.0089 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
53|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar =1.346 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.8860
3.63 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 6.4608
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.4442
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.0808
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 3.1496
2.34 kg/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5.6532
nych
4.2 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.3460
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.0673
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.0808
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka m?2
d.5[1023-12 obsadzenia
obmiar =3.825 m2
R -
1* robocizna r-g 14.4202
3.77 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 20.1960
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.2622
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2295
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 9.2565
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 16.6770
nych
4.36 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 3.8250
1 m2/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.1912
0.05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.2295
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 0-19 Montaz drzwi petne z PCV z obrébka obsadze- | m2
d.5(1023-12 nia
obmiar =6.300 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.7510
3.77 r-g/m?2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 kotwy stalowe szt. 33.2640
5.28 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.0790
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.3780
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 15.2460
2.42 kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 27.4680
nych
4.36 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 6.3000
1 m2/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.3150
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.3780
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
6 Elewacja - ocieplenie $cian zewnetrznych.
56 Wykomamie kominka wentylacyjnego na ele- | szt.
d.6|analiza indy- |wacji, przerébka i montaz po wykonaniu do-
widualna cieplenia
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.0000
0.5 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 90.0000
90 %(od R)
~S--
3* $rodek transportowy m-g 0.2000
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.6|2608-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =195.753 m2
R -
1* robocizna r-g 53.2448
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.6/2608-02 lekkg-mokra - impregnacja grzybobojcza jed-
nokrotnie (CT 99)
obmiar =195.753 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.7452
0.06 r-g/m2
M-
2 preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 19.5753
nych (CT99)
0.1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0196
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.6/2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
niajgcym CT 17 jednokrotnie
obmiar =242.913 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.0808
0.0662 r-g/m2
M-
2 preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 48.5826
0.2 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0243
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-29-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami sty- | m2
d.6/2610-02 ropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
obmiar =242.913 m2
~R -
1* robocizna r-g 782.7629
3.2224 r-g/m?2
M -
2 preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 24.2913
nych (CT99)
0.1 dm3/m2
3* preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 48.5826
0.2 dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 2678.1158
(CT85)
11.025 kg/m2
5* ptyty styropianowe m3 38.4410
0.05275*3=0.15825 m3/m2
6 dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 1010.5181
4.16 szt./m2
7 siatka z wiokna szklanego m?2 275.7063
1.135 m2/m?2
8* farba gruntujgca dm3 72.8739
0.3 dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- kg 971.6520
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35)
4 kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.7733
0.0073 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 6.4129
0.0264 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.6/2610-10 wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podio-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikow kgtownikiem metalowym
obmiar =23.580 m
~R -
1* robocizna r-g 5.1876
0.22 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 21.2220
(CT85)
0.9 kg/m
3* kgtownik aluminiowy m 27.7301
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0165
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0118
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - istniejacych| m2
d.6/0535-08 parapetow
analogia obmiar =2.190 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6570
0.3 r-g/m2
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.6/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =3.535 m2
R -
1* robocizna r-g 4.7722
1.35 r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska m2 4.3480
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 60.8020
17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0035
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.0283
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - no$ne kpl.
d.6/1220-04 belki stalowe, pokrycie blacha tytan-cynk
obmiar = 1.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 15.0000
15 r-g/kpl.
M -
2* daszki i boki z blachy tytan cynk kg 1.0000
1 kg/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 2.0000
2 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Elewacja - ocieplenie $cian zewnetrznych.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
7 Roboty malarskie.
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.7/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =458.110 m2
~R -
1* robocizna r-g 43.5204
0.095 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy kg 137.4330
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 144.220 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.1622
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 42.9776
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =313.890 m2
~R -
1* robocizna r-g 37.3529
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 89.7725
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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8 Wejscie zewnetrzne, podjazd i altana - przygotowanie
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.8/0201-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =3.192 m3
R -
1* robocizna r-g 0.7227
0.2264 r-g/m3
~-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.3007
0.0942 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.7125
0.2232 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.8/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =28.200 m
R -
1* robocizna r-g 9.4357
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.8/0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =28.200 m
~R -
1* robocizna r-g 6.9316
0.2458 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 28.7640
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1692
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0028
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0113
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.8{1118-03 ukfadanych metoda zwykig
obmiar =52.650 m2
~R -
1* robocizna r-g 130.5299
2.4792 r-g/m2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 53.7030
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 250.0875
4.75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 28.9575
0.55 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.0537
0.058 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 2.0586
0.0391 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wejscie zewnetrzne, podjazd i altana - przygotowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
9 Wejscie zewnenetrzne i podjazd oraz altana
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.9/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =4.043 m3
~R -
1* robocizna r-g 76.1434
18.8334 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.1239
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0243
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2790
0.069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0430
1 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 $rodek transportowy m-g 0.3234
0.08 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8086
0.2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.9/1101-07 fozu gruntowym
obmiar =14.825 m3
~R -
1* robocizna r-g 64.0440
4.32 r-g/m3
M-
2* piasek do zapraw m3 16.0110
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9(1101-01 obmiar = 8.895 m3
R -
1* robocizna r-g 46.7877
5.26 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.1618
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.9/1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
obmiar =59.300 m2
~R -
1* robocizna r-g 21.1345
0.3564 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1.2216
0.0206 m3/m2
3* masa asfaltowa kg 4.1510
0.07 kg/m2
4* drewno opatowe kg 7.1160
0.12 kg/m?2




PACYNA - poprawka 4 z cenami

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.8324
0.0309 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.0178
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.9]1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
Krotnos¢ = 3
obmiar =59.300 m2
~R -
1* robocizna r-g 117.2005
0.6588*3=1.9764 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 3.6647
0.0206*3=0.0618 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0534
0.0003*3=0.0009 t/m2
4* masa asfaltowa kg 12.4530
0.07*3=0.21 kg/m?2
5* drewno opatowe kg 21.3480
0.12*3=0.36 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 5.5683
0.0313*3=0.0939 m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 0.1067
0.0006*3=0.0018 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.9/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowa
obmiar =59.300 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.3882
0.074 r-g/m2
M-
2" siatka tkana Rabitza m?2 60.4860
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4 wycigg"""" m-g 0.0652
0.0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy""" m-g 0.1008
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
d.9/0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 lub 33x33 cm z cokolikami
obmiar =59.300 m2
~R -
1* robocizna r-g 68.4915
1.05*1.1=1.155 r-g/m?2
M-
2 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm' m?2 68.4915

1.05*1.1=1.155 m2/m2
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jedn.
3* zaprawa do spoinowania kg 22.8305
0.35%1.1=0.385 kg/m?2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg | 1489.8532
22.84*1.1=25.124 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

6 wyciag m-g 1.7790
0.03 m-g/m2

7 $rodek transportowy m-g 1.7790
0.03 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.9(1219-03 obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.6260
1.771*1.5=2.6565 r-g/szt.
M -
2* wyroby stalowe rézne kg 108.0000
18*1.5=27 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0280
0.007 m3/szt.
4* lakier asfaltowy kg 1.0880
0.272 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-8 -
6* Srodek transportowy™""™" m-g 0.0280
0.007 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wejscie zewnenetrzne i podjazd oraz altana

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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10 Posadzkia na sali Swietlicowej
80|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust m2
d.10]0428-02 obmiar =106.710 m2
~R -
1* robocizna r-g 27.7446
0.26 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.10]0428-04 obmiar =162.900 m
R -
1* robocizna r-g 13.0320
0.08 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-01 Rozebranie stupkéw m
d.10]0428-04 obmiar =23.800 m
analogia
R -
1* robocizna r-g 1.9040
0.08 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 4-01 Rozbiérka podbudowy gruzowo-betonowej m3
d.10{0212-01 obmiar =26.678 m3
analogia
R -
1* robocizna r-g 368.4232
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.10{1101-07 fozu gruntowym 0,15 cm
obmiar =16.006 m3
R -
1* robocizna r-g 69.1459
4.32 r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw" m3 17.2865
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym o m3
d.10{1101-01 gr. 10 cm
obmiar =10.671 m3
R -
1* robocizna r-g 56.1295
5.26 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 10.9911
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.10|{0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =106.710 m2
-38-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 38.3729
0.3596 r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 373.4850
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 128.0520
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 120.5823
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 19.2078
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 1.1952
0.0112 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.7256
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.10{0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar = 144.220 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.8500
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe m?2 151.4310
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.4615
0.0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.6778
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 6 cm wykony- | m2
d.10/1125-01 wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
obmiar = 144.220 m2
R -
1* robocizna r-g 92.3008
0.64 r-g/m2
M -
2 cement 25 z dodatkami t 2.7402
0.019 t/m2
3* piasek do betonow zwykty m3 6.0572
0.042 m3/m2
4* zwir do betonéw zwyktych m3 8.3215
0.0577 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 23.0752
0.16 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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89|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.10{0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-

wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 lub 33x33 cm z cokolikami
obmiar =106.710 m2

R -

1* robocizna r-g 123.2500
1.05*1.1=1.155 r-g/m2
M -

2* ptytki oktadzinowe podiogowe 30x30 cm m2 123.2500
1.05*1.1=1.155 m2/m2

3* zaprawa do spoinowania kg 41.0834
0.35%1.1=0.385 kg/m?2

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg | 2680.9820
22.84*1.1=25.124 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S--

6* wyciag m-g 3.2013
0.03 m-g/m2

7 srodek transportowy m-g 3.2013
0.03 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Posadzkia na sali $wietlicowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1 Instalacja odgromowa i uziemienie
90|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechanicz- | m3
d.11{0701-05 ny w gruncie kat. lll-IV
obmiar =15.734 m3
R -
1* robocizna r-g 1.5734
0.1 r-g/m3
~-S--
2* koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 1.5734
kM
0.1 m-g/m3
3* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 2.8321
wego 0.15 m3
0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych me- | m3
d.11]{0702-05 chanicznie w gruncie kat. IlI-IV
obmiar =15.734 m3
R -
1* robocizna r-g 0.4720
0.03 r-g/m3
~-S--
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.9440
wego 0.15 m3
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.11]/0608-07 narka do 120mm2
obmiar =65.560 m
~R -
1* robocizna r-g 6.7932
0.1085*0.955=0.103618 r-g/m
M-
2 bednarka ocynkowana m 68.1824
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
~S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 3.5534
500 A
0.0542 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z | m
d.11{0604-07 preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokry-
tym blachg
obmiar =35.100 m
~R -
1* robocizna r-g 9.9154
0.2958*0.955=0.282489 r-g/m
M-
2 prety stalowe ocynkowane m 36.5040
1.04 m/m
3* wsporniki dachowe szt 35.4510
1.01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
94|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instala- | m
d.11{0607-03 cji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
naniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10
mm
obmiar =25.040 m
R -
1* robocizna r-g 9.4075
0.3934*0.955=0.375697 r-g/m
M -
2* prety stalowe ocynkowane m 26.0416
1.04 m/m
3* wsporniki scienne szt 25.2904
1.01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 5 Rury ochronne dla instalacji odgromowej m
d.11/0113-01 obmiar =15.600 m
~R -
1* robocizna r-g 6.8640
0.44 r-g/m
M-
2 rura ochronna dla instalacji odgromowej m 16.2240
1.04 m/m
3* uchwyty do rur z PCW szt 10.9200
0.7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.11/0611-01 przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar =6.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.4880
0.248 r-g/szt.
~-S--
2* spawarka m-g 0.7440
0.124 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej szt.
d.11{0612-03 lub przewodach wyréwnawczych montowane
na dachu
obmiar =6.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.2000
0.2 r-g/szt.
M-
2 ztgcza rynnowe szt 6.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej szt.
d.11/0612-04 lub przewodach wyréwnawczych montowane
na $cianie
obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.9320

0.233 r-g/szt.
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jedn.
M-
2 zlgcza szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.11/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.7960
0.449 r-g/szt.
M -
2* ztgcza kontrolne szt 4.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.11{1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.2400
1.24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- | szt.
d.11{1304-02 dy nastepny pomiar)
obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.2400
0.56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa i uziemienie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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12 Zagospodarowanie
102|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy m?2
d.12|0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
obmiar =200.000 m2
R -
1* robocizna r-g 49.2780
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 10.4000
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 2.4000
0.012 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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